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Construction industrielle; routes de trafic dans les batiments industriels
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1 Anwendungsbereich
Diese Norm ist anzuwenden fiir Verkehrswege in Industrie-
bauten sowie baulichen Anlagen, die Geh- und Fahrverkehr
aufnehmen. Zu den Verkehrswegen im Sinne dieser Norm
zahlen waagerechte oder leicht geneigte Wege (auch Gange
und Durchfahrten), Gleisanlagen, Rampen (Schragrampen, W $39 I\ \\\!e° ,:::M

Stufenrampen, jedoch nicht Laderampen) und Treppen;
ferm_er Apfzugemnerhalb der Bauwerke. Sie dienen deninner- a) Gemeinsamer Geh- und Fahrverkehr
betrieblichen Verkehrsbewegungen und als Zugang zu
Betriebseinrichtungen. Nicht behandelt werden in dieser
Norm Verkehrsflachen im Freien.

2 Planung von Verkehrswegen

i

2.1.1 Verkehr zu und zwischen Fertigungsstufen zur Befor- \N > %O, '\\
derung von Rohstoffen, Zwischen- und Fertigprodukten. e

2.1.2 Aufnahme des Wartungs- und Reparaturverkehrs als  p) Fahrverkehr
Zugang zu Maschinen.

2.1.3 Verkehr bei Gefahr, d.h. Nutzung als Rettungsweg.
2.1.4 Sonstiger betrieblicher Verkehr.

2.2 Nutzungsarten
Jeder Aufgabenstellung ist eine der 3 Nutzungsarten nach
Bild 1 zugeordnet. NNONeer o NEESNT
2.3 Anordnung c) Gehverkehr
2.3.1 Verkehrswege sind so anzuordnen, daB eine zweck-

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.

maBige ErschlieBung und Gliederung der Arbeits- und Pro- Bild 1.

duktionsflachen in Ubereinstimmung mit sémtlichen unter

Abschnitt 2.1 genannten Aufgaben erfolgen kann. 2.3.4 Wege fiir den Fahrverkehr sollen mdglichst ohne
2.3.2 Alle Verkehrswege sind iibersichtlich zu fiihren, sie Neigung angelegt werden.

sollen méglichst geradiinig verlaufen. 2.3.5 Wege fiir den Gehverkehr sollen nicht durch einzelne
2.3.3 Wichtige Verkehrswege sollen méglichst unmittelbar ~ Stufen unterbrochen werden, ausgenommen Wege, die nur
zu Ausgéngen, Aufziigen und Treppenh&usern fihren. der Bedienung und Uberwachung dienen.
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Seite 2 DIN 18 225

23.6 Rettungswege miissen auf méglichst kurzem Wege Pfeiler
ins Freie oder zu einem gesicherten Bereich fiihren.

TR EET I
2.3.7 Wege fiir den Fahrverkehr miissen in einem Abstand oI P I

von mindestens 1 m an Tiren und Toren, Durchgangen,
Durchfahrten und Treppenaustritten vorbeifiihren.
Bei Gleisverkehr gilt dieser Abstand bis zum Lichtraumprofil. _Verkehrsrichtung

Bei Gehverkehr solite zuséatzlich ein Gelander angebracht

werden. //®/ /. ®////
2.3.8 Bei Treppenraumen ist anzustreben, daB sie dem IZ

betrieblichen vertikalen Verkehr und auch der Aufgabe eines
Rettungsweges dienen kdnnen.
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2.3.9 Aufziige sind zweckmaéBigerweise mit Treppenradu-
men gemeinsam anzuordnen, dabei sind zukiinftige Betriebs- ®/ ap @

erweiterungen zu beriicksichtigen. Eine Anordnung an den
AuBenwanden ist vorzuziehen. AuBerdem ist auf den notwen- /. / Y
digen Stauraum vor den Tiiren zu achten.
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2.3.10 Tiren, Tore und Durchfahrten missen in Abhangig-
keit von den betrieblichen Verkehrsverhiltnissen nach Bild 2
und Tabelle 1 abgestimmt werden.

Verkehrsrichtung

2.4 MaBe /, 4 7
2.4.1 Wege fiir den Fahrverkehr und fiir den gemeinsamen ® )
Geh- und Fahrverkehr
Wege fiir Instandhaltung und Bedienung sind den MaBen und
Gewichten der Gerate, Maschinen und Ausbauteile anzu-

passen; dies gilt sinngemas fiir Tore und Durchfahrten.
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Breite des T i
aj, Breite des Transportmittels ® Arbeitsplatz

2.4.1.1 Breite a, Gehwegbreite
Die Mindestbreite der Wege fiir Fahrverkehr richtet sich nach 2. Randzuschla
. . 1 g
der Breite des Transportmittels bzw. des Ladegutes. Zur B i |Z Maschine
Breite a;, des Transportmittels bzw. des Ladegutes ist fiir %2 begegnungszuschiag
Geschwindigkeiten » < 20 km/h bei Richtungsverkehr ein Bild 2.
Tabelle 1.
Spalte 1 2 3 4 5
Fahrzeug auBerer Wende-
Zeile halbmesser Bemerkungen
Art Breite Lange der Rader —
1 Flurférderzeuge
mit Lenkung durch 0,80 bis 1,30 1,20 bis 2,00 1,00 bis 1,60
Gehenden 1)
2 Flurférderzeuge . . .
mit Standlenkung 2) 0,90 bis 1,50 1,50 bis 2,50 1,50 bis 2,00
3 Flurférderzeuge MasBe gelten nur fiir
mit Fahrersitz- 0,90 bis 1,50 2,50 bis 3,80 1,50 bis 2,50 Gabelstapler mit einer
lenkung 3)4) Traglast bis 3 t
4 Mobilkrane 3) 150bis 250 | 350bis550 | 2,50 bis 7,20 Fir Mobilkrane bis
9 t Traglast
5 Leichte Lastwagen Fir Lastkraftwagen
bis 1,5t 1,50 bis 2,40 4,00 bis 5,00 4,00 bis 6,00 bis 6,00 m
Tragfahigkeit Fahrzeuglange
1) Benennungen siehe DIN 15 140.
2) Benennungen und gréBte Breiten siehe DIN 15 140.
3) Benennungen fiir Krane siehe DIN 15 001 Teil 1 und Teil 2. .
4) Benennungen siehe DIN 15 140; siehe auch DIN 15 133 Teil 1 und Teil 2.
Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 18225:1988-06


http://www.avadocuments.com/doc/din-18225-1988-06
http://www.avadocuments.com/doc/din-18225-1988-06

