DK 621.914.2 : 621.9.02 DEUTSCHE NORMEN September 1978

Winkelfraser fiir Werkzeuge =
Mase 1823
Teil 1
Angular cutters for toolmaking — Dimensions Teilweise Ersatz fiir DIN 1823

Fraises conigue pour outils — Dimensions

Zusammenhang mit den Arbeitsergebnissen des Technischen Komtitees 29 der Internationalen Organisation fir
Normung (1SO) siehe Erlduterungen.
Male in mm

1 Geltungsbereich
Winkelfraser nach dieser Norm werden zur Herstellung von Werkzeugen mit gefrasten Spannuten verwendet.

2 Mitgeltende Normen

DIN 138 Maschinenwerkzeuge fir Metall; Bohrungen, Nuten und Mitnehmer fiir Werkzeuge mit zylindrischer Bohrung
und kegeliger Bohrung mit Kegel 1 : 30

DIN 1823 Teil 2 (z. Z. noch Entwurf) Winkelfraser fiir Werkzeuge; Technische Lieferbedingungen

Flirhere Ausgaben
DIN 1823: 11.47,03.51

3 Make, Bezeichnung
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.

Form A fiir gerade Spannuten Form B fiir Spannuten mit Drall
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15° wie Form A

Bezeichnung eines Winkelfrasers fiir Werkzeuge fiir Spannuten mit Drall (B) von Winkel ¢ = 80° (80) und Durchmes-

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

serdy = 50 mm: Fraser DIN 1823 — B 80 X 50
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Anderung September 1978:

Normenausschull Werkzeuge und Spannzeuge (FWS) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
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Seite 2 DIN 1823 Teil 1

4 Werkstoff
5 Ausfiihrung Nach den Technischen Lieferbedingungen DIN 1823 Teil 2 (z. Z. noch Entwurf}

6 Kennzeichnung

Erlduterungen

Gegeniiber DIN 1823, Ausgabe Marz 1951, ist die Norm in Teil 1 fir die BaumaRe und in
Teil 2 fiir die Technischen Lieferbedingungen aufgeteilt worden.

Die Sortenzahl der Winkelfraser fiir Werkzeuge ist gegeniiber der genannten Ausgabe wesent-
lich verringert worden.

Die verbliebenen Winkelfraser sind vom FWS dem ISO/TC 29 zur internationaien Normung
vorgeschlagen worden. Nach dem derzeitigen Stand in der 1SO besteht jedoch mangels
interesse wenig Aussicht auf eine Ubernahme dieser Fraser in eine 1SO-Norm.

Im {ibrigen wurde die Norm redaktionell iberarbeitet, wobei die Bezeichnung entsprechend
DIN 820 Teil 27, Ausgabe Dezember 1976, umgestellt wurde.

Gleichzeitig mit dieser Norm wird DIN 1823 Teil 2 — Winkelfraser fir Werkzeuge; Tech-
nische Lieferbedingungen — als Norm-Entwurf veroffentlicht.
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