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1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir die Bemessung und den Einbau von
Rauchabziigen (RA) mit vertikaler Rauchabfiihrung durch
thermischen Auftrieb nach DIN 18 232 Teil 1 fiir eingeschossige
Gebaude und das oberste GeschoB mehrgeschossiger
Gebaude im Industriebau (siehe auch DIN 18 232 Teil 1,
Ausgabe September 1981, Abschnitt 4.1).

Sie enthdlt Hinweise und Festlegungen, die bei der
Anwendung dieser Bemessungsregein und beim Einbau von
Rauchabziigen zu beachten sind.
Anmerkung: Die in bauordnungsrechtlichen Vorschriften
enthaltenen Bestimmungen iiber Rauchabziige, z.B.
*in Form von Rauchabzugsoéffnungen bestimmter Gré8e
in Treppenraumen, bleiben unberiihrt. Gleiches gilt fiir
die Abstande von Brandwénden.
Die Angaben tiber Rauchschiirzen ersetzen nicht
die gegebenenfalls erforderliche Genehmigung zur
VergroBerung dieser Abstdnde.

2 Bemessungsgrundlagen
2.1 Aligemeines

Die Bemessung der RA ist abhangig von der rechnerischen
Brandflache bzw. Bemessungsgruppe sowie der angestrebten
Dicke der rauchfreien Schicht und der Raumhdhe.

Die zur Bestimmung der vorgenannten EinfluBgroBen ange-
gebenen Rechenwerte sind BemessungshilfsgréBen und
dienen ausschiieBlich einer Bemessung im Sinne dieser
Norm. Sie kdnnen nicht einer allgemeinen Abschétzung eines
Brandverlaufs, z.B. hinsichtlich Branddauer und Brandaus-
breitung, zugrunde gelegt werden.

2.2 Hohe des Raumes

Als Hohe # des zu schiitzenden Raumes gilt bei hofizontalen
Dachern die lichte Hohe, bei geneigten Dachern die mittiere
lichte Hohe jeweils vom FuBboden bis zur Unterkante Dach.

2.3 Angestrebte Dicke der rauchfreien Schicht d
in der Rauchabschnittsfliche Ag

Die angestrebte Dicke der rauchfreien Schicht 4 muB
mindestens dem Wert 0,5 -  entsprechen, darf jedoch nicht
weniger als 2,0 m sein. Soweit es die Nutzung (z.B. rauch-
empfindliche Gegenstiande) erfordert, soliten der Bemessung
héhere Werte fiir d bzw. dy,,, zugrunde gelegt werden.

Die Bemessung der RA setzt voraus, daB die Dachflachen
entweder < 1600 m? groB sind oder durch Rauchschiirzen
mit einer Hohe hgep > 0,5 - A in maximal 1600 m? groBe
Rauchabschnittsflichen Ag unterteilt werden. Treffen diese
Voraussetzungen nicht zu, so ist anstelle von d der Wert di o
nach Gleichung (1) der Bemessung zugrunde zu legen.
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Seite 2 DIN 18 232 Teil 2

Hierin ist fir Rauchabschnittsfiaichen 4 > 3200 m? Tabelle 1. Bemessungsgruppen
Ag = 3200 m? zu setzen.
Ag — 1600 ! 2 3 4
diorr =05 B +025 - h - R m
| - ) Erwartete Bemessungsgruppe
Wird die Rauchabschnittsfliche Ar durch Rauchschiirzen Brandentwick- A
mit hsch < 0,5 - A in Teilflichen At < 1600 m? unterteilt, lungsdauer Brandausbreitungs-
darf dgor um die halbe Hohe der Rauchschiirze kg (siche geschwindigkeit
gemindert werden; dabei darf der Wert di,.. = 0,5 -  nicht Abschnitt 2.4) .
unterschritten werden. ) besor?ders mittel!) |besonders
min gering groB
In der Gleichung (1) und in Bild 1 bedeuten:
h Lichte Raumhéhe in m 1 < 5 1 2 3
hscn Hohe der Rauchschiirze in m 5 3 4
d angestrebte Dicke der rauchfreien Schicht in m e <10
dgorr  korrigierte angestrebte Dicke der rauchfreien Schicht 3 <15 3 4 5
inm —
Ar  Rauchabschnittsfliche in m? 4 <20 4 5 6
A1  Teilfliche eines Rauchabschnittes in m2.
5 <25 5 6 7
2.4 Erwartete Brandentwicklungsdauer ) 3
i A ) . 1) Durchschnittswerte ohne besonderen Nachweis.
Die erwartete Brandentwicklungsdauer umfaBt die Zeit von

der Brandentstehung bis zum Beginn der Brandbekampfung.
Die Zeit von der Brandentstehung bis zur Brandmeldung ist
mit 5 min anzusetzen. Sie darf bei Brandmeldeanlagen nach
DIN 14 675 mit automatischen Brandmeldern unberiicksichtigt
bleiben.

Fiir die Anfahrt und Einleitung des Lschangriffs der Feuerwehr
ist eine mittlere Zeit von 10 min anzusetzen. Bei giinstigen
Verhéltnissen, z.B. bei einer Werkfeuerwehr, die innerhalb
von 5 min an der Brandstelle sein kann, darf dieser Wert auf
5 min reduziert werden; bei ungiinstigen Verhaltnissen ist er
auf 15 min und bei auBergewdhnlich ungiinstigen Verhaltnissen
auf 20 min zu erhdhen.

3 Bemessung

Der Anteil der aerodynamisch wirksamen Offnungsfliiche an
der GrundriBfliche des Rauchabschnittes ist nach Tabelle 2
festzulegen.

Die gesamte aerodynamisch wirksame Offnungsflache ist
aus den Werten der Tabelie 2 durch Multiplikation mit der
tatsachlichen Rauchabschnittsfliche zu ermittein.

Tabelie 2. Anteil der aerodynamisch wirksamen
Offnungsflache

Die Addition der Werte aus dem ersten und zweiten Absatz - -
dieses Abschnittes ergibt die erwartete Brandentwicklungs- Dicke der rauch- Anteil der
dauer nach Tabelie 1. freien Schicht 4 aerodynamisch wirksamen
bzw. dxorr Offnungsflache Ay in %
2.5 Rechnerische Brandfliche, Bemessungsgruppe Absésr:ﬁ:;tez 3 Bemessungsgruppe
Die rechnerische Brandflache ergibt sich aus der Brandaus- m ’ 1 2 3 4 5 6 7
breitungsgeschwindigkeit und der erwarteten Brandent-
wicklungsdauer. Der rechnerischen Brandfliche entspricht 1105 -h |03[04(06|08|10|12]14
eine Bemessungsgruppe (siehe Tabelle 1). 2 055-h {035 05|07 |10!112]|15 |17
In der Regel sind die Werte der Tabelle 1, Spalte 3, anzusetzen. 3 06 % |o4  06l09 12| 15118 21
Diirfen besonders geringe Brandausbreitungsgeschwindig- ! ! ! ’ ! ’ ’ ’
keiten (z.B. bei brennbaren Stoffen in nichtbrennbarer 4 065-n |05)07]10|15|18 2225
Verpackung) angenommen werden, sind die Werte der 5 07 -h |07]09[13|18|22 |27 30
Tabelle 1, Spalte 2, anzuwenden. Miissen besonders gro8e
Brandausbreitungsgeschwindigkeiten (z. B. bei Lagerung von 6 075-h {085 1111521126 ]|32]|36
Stoffen mit hoher Flammenausbreitungsgeschwindigkeit) . . . .
angenommen werden, sind die Werte der Tabelle 1, Spaite 4, Zwischen den Werten darf linear interpoliert werden.
anzusetzen.
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Bild 1. Darsteliung der RechengréBen -
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