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Vorwort

Diese Norm wurde im Arbeitsausschuss NA 005-52-32 AA ,Rauch- und Waérmefreihaltung (SpA zu
CEN/TC 191/SC1 wund ISO/TC 21/SC 11 sowie zu Teilbereichen von CEN/TC 127/ WG 7)* im
Normenausschuss Bauwesen (NABau) ausgearbeitet.
DIN 18232 Rauch- und Wérmefreihaltung besteht aus:

— Teil 1: Begriffe, Aufgabenstellung

— Teil 2: Natiirliche Rauchabziige (NRA); Bemessung, Anforderungen und Einbau
— Teil 4: Wéarmeabziige (WA); Prtifverfahren

— Teil 5: Maschinelle Rauchabzugsanlagen (MRA),; Anforderungen, Bemessung

— Teil 6: Maschinelle Rauchabziige (MRA); Anforderungen an die Einzelbauteile und Eignungsnachweise
(Vornorm)

— Teil 7: Wérmeabziige aus schmelzbaren Stoffen; Bewertungsverfahren und Einbau

— Teil 8: Offneraggregate fiir Gebdudeabdeckungen zur Entliiftung oder Rauchableitung (Vornorm)

Der Titel der Normenreihe DIN 18232 lautet ,Rauch- und Wéarmefreihaltung®. Dieser Titel wurde beschlossen,
um zum einen den Begriff ,Industriebau® aus dem bisherigen Titel zu nehmen, um nicht den Eindruck zu
geben, dass die Anwendbarkeit dieser Norm nur auf den Industriebau beschrénkt ist. Zum anderen, um auch

Anlagen gerecht zu werden, die das Schutzziel der Rauch- und Warmefreihaltung nicht ausschliellich durch
Ableitung erreichen.

Anderungen

Gegenliber DIN 18232-5:2003-04 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Allgemeine redaktionelle Uberarbeitung;

b) Ubernahme des Plumeansatzes nach DIN 18232-2;

c) Anhang C mit physikalischen Effekten im Entrauchungsbetrieb;

d) Reduzierung der Tabellen fir die Bemessung (keine Raumhdhenabhéngigkeit mehr usw.);
e) Zulassigkeitsbereich erweitert auf Lagerhéhen tber 1,5 m bis max. BMG 5;

f)  neue max. Nachstrémgeschwindigkeit von 1 m/s statt 3 m/s;

g) Nomogramm fur Absaugstellen statt Tabelle.

Frihere Ausgaben

DIN V 18232-5: 1999-12
DIN 18232-5: 2003-04
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir maschinelle Rauchabzugsanlagen (MRA) in grof3flachigen Raumen mit einer H6he des zu
schitzenden Raumes von mindestens 3 m. Sie enthadlt Tabellen und Berechnungsverfahren zur
Dimensionierung von raucharmen Schichten, um damit u. a. den Anforderungen unterschiedlicher Schutzziele
gerecht zu werden.

Die Norm enthalt Hinweise und Festlegungen fir die Anforderungen, die Bemessung und die Regeln fir den
Einbau von maschinellen Rauchabzugsanlagen. Die Prufanforderungen an die Ventilatoren sind nach
DIN EN 12101-3 geregelt. Die Energieversorgung (DIN EN 12101-10), Steuereinrichtungen (DIN EN 12101-9)
und die Entrauchungskanale sowie die Entrauchungsklappen (DIN EN 12101-7 und -8) sind in den jeweiligen
Normteilen und der Vornorm DIN V 18232-6 geregelt.

Die Bemessung nach dieser Norm gilt nicht fur:
— R&ume mit stationdren Gasléschanlagen;
— Gefahrstofflager;

— explosionsgefahrdete Rdume;

—  Flure;

— Treppenraume.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei uqdatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieRlich aller Anderungen).

DIN 18232-1:2002-02, Rauch- und Wérmefreihaltung — Teil 1: Begriffe, Aufgabenstellung

DIN V 18232-6, Rauch- und Wérmeableitung — Maschinelle Rauchabziige (MRA) — Teil 6: Anforderungen an
die Einzelbauteile und Eignungsnachweise

DIN EN 54-7, Brandmeldeanlagen — Teil 7: Rauchmelder — Punktférmige Melder nach dem Streulicht-,
Durchlicht- oder lonisationsprinzip

DIN EN 12101-1, Rauch- und Wérmefreihaltung — Teil 1: Bestimmungen flir Rauchschiirzen

DIN EN 12101-3, Rauch- und Wérmefreihaltung — Teil 3: Bestimmungen fiir maschinelle Rauch- und Wérme-
abzugsgeréte

DIN EN 12101-7, Rauch- und Wérmefreihaltung — Teil 7: Entrauchungskanalstiicke
DIN EN 12101-8, Rauch- und Wérmefreihaltung — Teil 8: Entrauchungsklappen
DIN EN 12101-9, Rauch- und Wérmefreihaltung — Teil 9: Steuerungstafein

DIN EN 12101-10, Rauch- und Wérmefreihaltung — Teil 10: Energieversorgung

DIN EN 13501-4, Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten — Teil 4:
Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Feuerwiderstandspriifungen von Anlagen zur Rauchfreihaltung

DIN VDE 0833-2, Gefahrenmeldeanlagen fiir Brand, Einbruch und Uberfall — Teil 2: Festlegungen fiir Brand-
meldeanlagen

VDI 6019-2, Ingenieurverfahren zur Bemessung der Rauchableitung aus Gebduden — Ingenieurmethoden
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3 Begriffe
Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach DIN 18232-1 und die folgenden Begriffe.

31
Dachventilator
auf dem Dach Uber dem Rauchabschnitt zu montierender Entrauchungsventilator mit Witterungsschutz

3.2
Wandventilator
im oberen Wandbereich einer Auflenwand zu montierender geeigneter Entrauchungsventilator

3.3

Zentralventilator

Entrauchungsventilator, an den Entrauchungsleitungen aus mehreren Rauchabschnitten angeschlossen
werden kdénnen

34
spezifische Brandleistung
die je Zeit- und Flacheneinheit freigesetzte Warmemenge in kW/m?2

3.5

Rauchabschnittsflache

AR

durch Rauchschiirzen oder Wandbauteile begrenzte Flachen innerhalb von grofien Rdumen

3.6

Bemessungsgruppe

HilfsgréRe zur Bemessung einer maschinellen Rauchabzugsanlage (MRA), die die angesetzte Brand-
entwicklungsdauer und die Brandausbreitungsgeschwindigkeit bertcksichtigt

3.7

Entrauchungsleitung

Entrauchungskanal

Leitung, tber die Rauch und W&rme abgeleitet wird

3.8

Entrauchungsklappe fiir Einzelabschnitte

Entrauchungsklappe zur Verwendung in einzelnen Rauchabschnitten, die mit Entrauchungsleitungen flr
Einzelabschnitte verbunden werden kann

3.9

Entrauchungsklappe fiir Mehrfachabschnitte

Feuerwiderstandsfahige Entrauchungsklappe zur Verwendung in/an Entrauchungsleitungen, die mehrere
Rauchabschnitte verbinden oder zur Verwendung in raumabschlieRenden Bauteilen

3.10

rauchoffene Decke

eine unter der raumabschlielenden Decke eingebrachte, zumeist abgehédngte Konstruktion mit einem
mindestens 50 % freien, gleichmé&Rigen Flachenanteil, um eine ungehinderte Durchstrémung der Rauchgase
zu ermdglichen
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4 Bemessungsgrundlagen

4.1 Allgemeines

Die Bemessung maschineller Rauchabzugsanlagen MRA (schematisches Beispiel siehe Bild 1) ist u. a.
abhéngig von der Brandleistung, der rechnerischen Brandfldche bzw. der daraus resultierenden
Bemessungsgruppe sowie der angestrebten Dicke der raucharmen Schicht und der Raumhodhe. Die
mdglichen Aufstellungsorte und Ausfihrungsarten der Entrauchungsventilatoren sind in DIN EN 12101-3

beschrieben.
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Legende
1 mdglicher Brandraum
2 Rauchschicht im Rauchabschnitt
3 Zuluftflache
4 Rauchschurze (DIN EN 12101-1)
5  Entrauchungsventilator (DIN EN 12101-3)
6 Entrauchungsklappe fir Einzelabschnitte (DIN EN 12101-8)
7  Entrauchungsleitung ohne Anforderung an die Feuerwiderstandsdauer (DIN EN 12101-7)
8 Entrauchungsleitung mit Anforderung an die Feuerwiderstandsdauer (DIN EN 12101-7)
9 Entrauchungsklappe fir Mehrfachabschnitte, eingebaut in eine Wand oder Decke (DIN EN 12101-8)
10 Entrauchungsklappe fur Mehrfachabschnitte, eingebaut in eine Entrauchungsleitung (DIN EN 12101-8)
11 Elektrische Anschlussleitungen

Bild 1 — Schematische Darstellung méglicher MRA-Ausfiihrungen bzw. —Anlagen

Die zur Bestimmung der vorgenannten Einflussgrofen angegebenen Rechenwerte sind Bemessungs-
hilfsgréRen und dienen ausschliellich einer Bemessung im Sinne dieser Norm.

Fir die Bemessung wird unterstellt:
— ein frihzeitiges Aktivieren der MRA, z.B. durch eine automatische Brandmeldeanlage nach

DIN VDE 0833-2 (VDE 0833-2) mit Rauchmeldern nach DIN EN 54-7 oder unverziglich durch standig
anwesendes, eingewiesenes Personal;
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— eine mittlere Brandausbreitungsgeschwindigkeit bei einer anzusetzenden Brandentwicklungsdauer von
etwa 10 min;

— eine ausreichend grofd dimensionierte und gleichmaRig verteilte bodennahe Zuluftzufiihrung, die mit dem
Einschalten der MRA wirksam wird, damit eine Verwirbelung des Rauches vermieden wird
(Nachstrémgeschwindigkeit < 1 m/s beim Eintritt in den Rauchabschnitt, z. B. durch Prallwénde);

— eine Unterteilung groRer Rdume in Rauchabschnitte mittels Rauchschiirzen;

— Brande von Feststoffen;

— Brandflachen < 80 m2 bis zum Beginn der L6schmaflnahmen;

— Rauchschichttemperaturen unterhalb Flash-Over.

Sollten andere Bemessungsverfahren angewendet werden oder andere als die in Anhang B genannten
Randbedingungen vorliegen, ist hierfiir ein gesonderter Nachweis zu fihren.

4.2 Raumhéhe

Als Hohe / (nach Bild 5) des zu schiitzenden Raumes gilt bei horizontalen Dachern/Decken der Abstand, bei
geneigten Dachern/Decken der mittlere Abstand, jeweils vom Fuflboden bis zur Unterkante Dach/Decke.
Rauchoffene Decken gelten dabei nicht als Decke.

Bei Sheddéachern entspricht die anrechenbare Raumhé&he der mittleren Hohe der Absaugstelle der MRA Uber
dem Boden.

4.3 Dicke der raucharmen Schicht d in der Rauchabschnittsflache 4y

Als raucharme Schicht 4 wird der Abstand zwischen der jeweils anzusetzenden Oberflache des FuRbodens
eines Raumes bis zur Rauchschichtunterseite verstanden.

Raucharme Schichten dienen u. a. daflir, dass

— es den Nutzern von Gebauden ermdéglicht wird, sich in Sicherheit zu bringen,

— es den Rettungsmannschaften erméglicht wird, Menschen, Tiere und Sachwerte zu retten,

— eine wirksame Brandbekdmpfung ermdéglicht wird und

— Brandfolgeschaden durch Rauchgase und thermische Zersetzungsprodukte herabgesetzt werden.

ANMERKUNG 1 Die Definition ,raucharme" Schicht ersetzt die frihere Definition ,rauchfreie” Schicht von alteren
Fassungen dieser Normenreihe.

Die angestrebte H6he der raucharmen Schicht d soll mindestens 2,50 m betragen.

ANMERKUNG 2  Soweit es die Nutzung (z. B. rauchempfindliche Gegensténde oder brennbare Lagerguter) erfordert,
sollten der Bemessung héhere Werte fur d zugrunde gelegt werden. Dabei sollte ein Abstand der zu schitzenden
Gegenstande zur Rauchschicht von mindestens 0,5 m eingehalten werden.

Grundséatzlich muss eine Rauchschirze mindestens 0,5 m in die raucharme Schicht hineinragen. Bei
raucharmen Schichten mit ¢ >4 m muss die Héhe der Rauchschirze mindestens der Rauchschichthéhe z
entsprechen. In jedem Fall muss die H6he einer Rauchschiirze mindestens 1,0 m betragen.
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4.4 Rauchabschnittsflache A

Grundsatzlich wird fir die Bemessung der MRA nach dieser Norm vorausgesetzt, dass die Rdume entweder
<1600 m2 groR sind oder durch Rauchschiirzen in maximal 1 600 m2 groRe Rauchabschnittsflaichen Ar

unterteilt werden. Der maximale Abstand zwischen den Rauchschirzen bzw. zwischen Wand und
Rauchschiirze darf 60 m nicht Uberschreiten. Weitere Unterteilungen (z. B. geschlossene Unterzige)
innerhalb der Rauchabschnittsflache haben auf die Bemessung keinen Einfluss.

Die maximale GréRe des einzelnen Rauchabschnittes kann von 1600 m2 auf max. 2 600 m2 vergréRert
werden, wenn die abzufilhrenden Rauchgasvolumenstrome nach Tabelle 4 oder A1 bzw. Bild 3 oder A2 fiir
jede ab 1 600 m?2 angefangene 100 m2 um 10 % erhéht wird.

ANMERKUNG Rauchabschnittsflachen entstehen durch raumtrennende Umfassungsbauteile, mindestens jedoch
durch durchlaufende Rauchschiirzen an den offenen Innenseiten des Raumes. Ein Raum liegt dann vor, wenn er allseitig
durch raumtrennende Umfassungsbauteile umgeben ist.

4.5 Zuluft

451 Allgemein

Eine ausreichende bodennahe Zuluftnachstrdmung muss unverziglich (z. B. automatisch, durch Werk-
feuerwehr oder durch betrieblich organisatorische Vorkehrungen) nach Auslésung der MRA zur Verfligung
stehen.

Die Oberkante der Zuluftnachstrdbmung muss zur Unterseite der Rauchgasschicht einen Abstand von
mindestens 1 m aufweisen. Im Bereich von Nachstréméffnungen mit max. 1,25 m Breite darf dieser Abstand
auf 0,5 m reduziert werden.

ANMERKUNG 1  Bei Zuluftnachstromungen, die zu einer aufwarts gerichteten Strémung (z. B. mit aufwarts gerichteten
Wetterschutzgittern) fihren, sollte ein Abstand zur Unterseite der Rauchgasschicht von mindestens 1,5 m eingehalten
werden.

Die Zuluftnachstrémung von MRA kann tber Offnungen in AuRenwanden tber eine freie Nachstrémung, oder
maschinell Gber Zuluftventilatoren erfolgen.

ANMERKUNG 2  Bei maschineller Zuluftnachstrémung sollte diese bereits kurz vor oder zumindest gleichzeitig mit der
maschinellen Entrauchung wirken, um einen Unterdruck im Brandraum zu verhindern. Deshalb ist eine automatische
Ansteuerung zu bevorzugen.

Eine Kombination von maschineller und naturlicher Nachstrémung von maschinellen Rauabzigen ist méglich.

4.5.2 Natiirliche Nachstromung der Zuluft

Als Zuluftéffnungen gelten:

— eigenstandige Zuluftvorrichtungen;

— Tore, Turen oder Fenster, wenn sie entsprechend als ,Zuluftéffnung fir MRA® von innen und aufen mit
Schildern nach DIN 4066 gekennzeichnet sind und zerstérungsfrei (z. B. kein Einschlagen von
Fensterscheiben oder Einreiflen von Wand- oder Torflachen) von aufien gedffnet werden kénnen.

Die wirksame Flache der Zuluftéffnungen in m?2 errechnet sich durch die Division des abzufiihrenden

Rauchgasvolumenstrom je Rauchabschnitt (nach Tabelle 4) — umgerechnet in m3/s — durch die max. erlaubte
Zuluftgeschwindigkeit in der Zuluftéffnung von 1 m/s.
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Zur Ermittlung der wirksamen Flache der Zuluftéffnung ist bei den nachfolgend benannten Offnungsarten die
jeweilige Rohbaudéffnung mit einem Faktor ¢, nach Tabelle 1 zu korrigieren.

Tabelle 1 — Korrekturfaktoren c, fiir unterschiedliche Offnungsarten von Zuluftéffnungen

Offnungsart Offnungswinkel Korrekturfaktor c,
Tur- oder Toréffnungen, Maschengitter — 0,7
offenbare Jalousien 90° 0,65
Dreh- oder Kippflugel 90° 0,65

> 60° 0,5

> 45° 0,4

> 30° 0,3

Dem in Tabelle 1 angegeben Offnungswinkel darf jeweils ein GrenzmaR von +5° zugeordnet werden.

ANMERKUNG  Der Faktor ¢, zur Bewertung einer wirksamen Zuluftflache, die sich aus Wandéffnungsfléche und
Offnungswinkel ergibt, ist nicht zu verwechseln mit dem c,-Wert, mit dem bei einem natirlichen Rauch- und
Waérmeabzugsgerat durch Multiplikation aus der geometrischen Eintritts6ffnung Aq die aerodynamisch wirksame
Rauchabzugsflache 4, ermittelt wird.

453 Maschinelle Zuluftnachstrémung

Bei maschineller Zuluftnachstromung darf in dieser Norm der Zuluftvolumenstrom dem abzuflihrenden
Rauchgasvolumenstrom gleichgesetzt werden. Die Eintrittsflache der Zuluft in den Raum ist so zu wahlen,
dass entsprechend 4.5.2 die max. Nachstromgeschwindigkeit in den Rauchabschnitt 1 m/s Uberschreiten
sollte.

4.6 Anzusetzende Brandentwicklungsdauer

Die nach dieser Norm anzusetzende Brandentwicklungsdauer umfasst die Zeit von der Brandentstehung bis
zum Beginn der Brandbekdampfung. Die Zeit von der Brandentstehung bis zur Brandmeldung bleibt
unberticksichtigt, da auch die Ansteuerung von einer Brandmeldeanlage grundsétzlich von einem friihzeitigen
Aktivieren der MRA ausgegangen werden kann oder eine gleichwertige Alarmierung der Feuerwehr und
Einschalten der MRA durch standig anwesendes, eingewiesenes Personal gesichert ist.

Fir die Brandentwicklungsdauer ist eine mittlere Zeit von 10 min anzusetzen. Bei gunstigen Verhéltnissen,
z. B. bei Vorhandensein einer Werkfeuerwehr, darf dieser Wert auf 5 min reduziert werden. Bei ungiinstigen
Verhéltnissen ist der Wert auf 15 min und bei auRergewdhnlich ungiinstigen Verhaltnissen auf 20 min zu
erhéhen.

ANMERKUNG  Bei einer anzusetzenden Brandentwicklungsdauer von mehr als 20 min ist bereits bei einer mittleren
Brandausbreitungsgeschwindigkeit eine MRA ohne automatische Léschanlagen nicht mehr sinnvoll.

4.7 Bemessungsgruppe

Die Bemessungsgruppe nach Tabelle 2 entspricht einer rechnerischen Brandflache; sie ergibt sich aus der
anzusetzenden Brandentwicklungsdauer und der Brandausbreitungsgeschwindigkeit.

Fur die Brandausbreitungsgeschwindigkeit nach Tabelle 3 sind ohne weiteren Nachweis die Werte der
mittleren Brandausbreitungsgeschwindigkeit, fir die anzusetzende Brandentwicklungsdauer sind in der Regel

9

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 18232-5:2012-05


http://avadocuments2026.com/doc/din-18232-5-2012-05
http://avadocuments2026.com/doc/din-18232-5-2012-05

DIN 18232-5:2012-05

die Werte der Zeile 2 der Tabelle 2 anzusetzen. Die betreffende Zeile/Spalte ist in Tabelle 2 durch Fettdruck
hervorgehoben.

Durfen besonders geringe Brandausbreitungsgeschwindigkeiten (z. B. bei brennbaren Baustoffen in
nichtbrennbarer Verpackung) angenommen werden, sind die Werte nach Tabelle 2, Spalte 2, anzuwenden.
Missen besonders groRe Brandausbreitungsgeschwindigkeiten (z. B. bei Lagerung von Stoffen mit hoher
Flammenausbreitungsgeschwindigkeit) angenommen werden, sind die Werte nach Tabelle 2, Spalte 4,
anzusetzen.

Die nach Tabelle 2 ermittelte Bemessungsgruppe darf bei Vorhandensein einer Sprinkleranlage ohne
besonderen Nachweis um eine Stufe reduziert werden.

Bei einer Lagerguthbhe > 1,5 m ist die nach Tabelle 2 ermittelte Bemessungsgruppe um eine Stufe zu
erhdhen. Sofern die Bemessungsgruppe 5 bereits erreicht ist, ist die Lagerguthéhe auf 1,5 m zu begrenzen.

ANMERKUNG 1  Bei der Planung einer MRA zur Aufrechterhaltung stabiler raucharmer Schichten ist ein Brandszenario
von 300 kW/m? entsprechend zu DIN 18232-2 zugrunde gelegt worden. Zur Anwendung kommen daher Komponenten mit
Temperaturbestandigkeit entsprechend der ermittelten Volumenstréme. Bei zu erwartenden hdheren Brandleistungen
sollte das zu erreichende Schutzziel mit dem zu erwartenden Brandszenarium nochmals Uberprift werden.

ANMERKUNG 2  Werden die nach der Auslegung dieser Norm notwendigen Volumenstréme unterschritten, so kénnen
héhere Temperaturen als in Tabelle 5 angegeben in den Rauchgasen auftreten.

Tabelle 2 — Ermittlung der Bemessungsgruppe einer MRA

Spalte 1 2 3 4
Zeile | anzusetzende Brandentwicklungsdauer Brandausbreitungsgeschwindigkeit 2
(siehe 4.6)
min
besonders mittel” besonders
gering grol®
1 <5 1 2 3
2 <10 @ 2 3a 4
<15 3 4 5
4 <20 4 5 —
&  Zur Bedeutung der fett gedruckten/hinterlegten Werte siehe 4.7.
Tabelle 3 — Gemittelte Brandausbreitungsgeschwindigkeiten
Brandausbreitungsgeschwindigkeit m/min
besonders klein 0,15
mittel 0,25
besonders grof3 0,45
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5 Bemessung des abzufiihrenden Rauchgasvolumenstromes

5.1 Berechnungsgrundlagen

Die Berechnungsgrundlagen fur die Tabellen sind im Anhang B zusammengestellt und erlautert. Die
Berechnungen fir die Tabellen 4 und 5 gelten fir eine RaumgréRe 4 =400 m2 und der Annahme einer
spezifische Energiefreisetzung von 300 kW/m2.

5.2 Anwendung der Tabellen

Fir jeden Rauchabschnitt ist der von der MRA abzufiihrende Rauchgasvolumenstrom nach Tabelle 4 (siehe
auch Bild 2) zu ermitteln.

Fur tbliche Bemessungen der Entrauchung sind die durch Fettdruck hervorgehobenen Werte des Rauch-
gasvolumenstroms anzusetzen.

Tabelle 4 — Abzufiihrender Rauchgasvolumenstrom ygrg in m*h je Rauchabschnitt

Zeile | Dicke der raucharmen Bemessungsgruppe
Schicht
m 1 2 3° 4 5
1 2 23 000 38 000 64 000 112 000 _°
2 2,5 29 000 46 000 75000 128 000 223 000
3 3 34 000 55 000 88 000 145 000 248 000
4 4 43 000 72 000 115 000 184 000 303 000
5 5 50 000 85 000 143 000 229 000 366 000
6 6 59 000 96 000 165 000 276 000 436 000
7 7 73 000 105 000 183 000 311 000 512 000
8 8 88 000 121 000 197 000 342 000 580 000
9 9 105 000 143 000 206 000 368 000 633 000
10 10 123 000 166 000 231 000 387 000 681 000
Fir die Gbliche Bemessung anzusetzender Wert des Rauchgasvolumenstroms.
®  Hier ist mit einem Flash-Over und mit keiner raucharmen Schicht zu rechnen, fiir Raume 4 > 400 m2 kann
nach 5.3 verfahren werden.
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Legende
1bis 5 Bemessungsgruppen 1 bis 5
d Dicke der raucharmen Schicht in m
Ors Rauchschichttemperatur in °C
Bild 2 — Mittlere Rauchschichttemperaturen g in °C
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