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Begriffe, Anforderungen und Prifungen flr Dacher
Einschalige Dacher mit Abdichtungen bei Brandbeanspruchung von unten
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roofings exposed to fire from below; roof areas without openings
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1 Anwendungsbereich und Zweck

In dieser Norm werden brandschutztechnische Begriffe,
Anforderungen und Prifungen fir einschalige Dacher mit
Abdichtungen bis 5° Neigung festgelegt.

Nach dieser Norm geprifte Dacher erflillen das Schutz-
Ziel einer Begrenzung der Brandweiterleitung im Bereich
der geschlossenen Dachfliche bei unterseitiger Brand-
beanspruchung durch einen begrenzien Entstehungs-
brand. Hierbei beteiligen sie sich nicht oder nur verzégert
am Brandgeschehen.

Voraussetzung fir die Erfiillung des genannten Schutz-
zieles mit einem nach dieser Norm gepriften Dach sind
in brandschutztechnischer Hinsicht ausreichende Trag-
werke und Dachtragwerke.

Sofern in der Dachfidche Dachdurchdringungen angeord-
net werden, sind besondere zuséizliche konstruktive
MaBnahmen erforderlich. Diese ergénzen dann die durch
die Priifung an geschlossenen Dachflachen nach dieser
Norm getroffenen konstruktiven Festlegungen.

Anmerkung 1: Ein Beiblatt ,Baulicher Brandschutz im
Industriebau; Verzeichnis der Dacher, die ohne
weiteren Nachweis die Anforderungen von
DIN 18234 Teil 1 erflillen“ zu dieser Norm ist in
Vorbereitung.

Anmerkung 2: Ein Norm-Entwurf ,Baulicher Brandschutz
im Industriebau; Konstruktive MaBnahmen bei
Dachdurchdringungen und an Dachréndern zur
Verzogerung der Brandweiterleitung® ist in Vor-
bereitung.

Anmerkung 3: Das Brandverhalten des Daches bei

Brandbeanspruchung der Dachoberseite von
auBen wird nach DIN 4102 Teil 7 gepruft. Eine
Europaische Norm, die hinsichtlich der Brand-
beanspruchung dieser Norm entspricht, ist in Vor-
bereitung.
Eine nationale Norm fiir die Prifung bei Brand-
beanspruchung der Dachoberseite infolge des
Feueraustritts an Dachdurchdringungen besieht
jedoch derzeit nicht. Eine Européische Norm far
die Prufung bei einer durch gleichzeitige Warme-
strahlung und Wind verstérkten Brandbean-
spruchung ist in Vorbereitung. Es wird erwartet,
daB diese Europdische Norm diesen Belastungs-
fall an Dachdurchdringungen abdecken wird.

2 Begriffe
2.1 Geschlossene Dachflache

Eine geschlossene Dachflache im Sinne dieser Norm ist
eine Dachflache ohne Dachdurchdringungen.
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Seite 2 DIN 18 234 Teil 1

2.2 Tragende Dachschale

Tragende Dachschale oder tragende Dachunterlage sind
z.B. Stahitrapezprofile nach DIN 18807 Teil 1 oder Holz-
schalung.

2.3 Dachabdichtung

Eine Dachabdichtung ist ein flachiges Bauteil zum Schutz
eines Bauwerkes gegen Niederschlagswasser. Sie
besteht aus einer tber die gesamte Dachflache reichen-
den, wasserundurchlassigen Schicht. Zur Dachabdich-
tung gehoren auch Anschlisse, Abschliisse, Durchdrin-
gungen und Fugenausbildungen (aus: DIN 18 531/09.91)

Anmerkung: Im Gegensatz zu Dachabdichtungen sind
Dachdeckungen flachige Bauteile, die aus schup-
penférmig angeordneten Baustoffen, z.B. Dach-
ziegeln, oder aus Blechtafeln bestehen (aus:
DIN 18531/09.91).

2.4 Durchdringung bei Dachabdichtung

Bei Dachabdichtungen ist eine Durchdringung ein Bauteil,
das die Dachabdichtung durchdringt, z.B. Rohrleitung,
Kabel, Ablauf, Stitze (aus: DIN 18 531/09.91), einschlieB-
lich Lichtkuppeln.

2.5 AnschluB bei Dachabdichtung

Bei Dachabdichtungen ist ein AnschluB die Verbindung
der Dachabdichtung mit aufgehenden oder sie durchdrin-
genden Bauteilen. Es werden starre und bewegliche
Anschlisse unterschieden (aus: DIN 18531/09.91).

2.6 AbschluB3 bei Dachabdichtung

Bei Dachabdichtungen ist ein AbschluB die Ausbildung
der Dachabdichtung am Dachrand (aus: DIN 18531/
09.91).

2.7 RandanschiuB

RandanschluB ist die Verbindung der tragenden Dach-
schale mit aufgehenden Bauteilen.

2.8 Brandweiterleitung

Brandweiterleitung im Sinne dieser Norm ist die Aus-
breitung von wéhrend der Brandbeanspruchung entstan-
denen offenen Flammen durch das Mitbrennen von
Bestandteilen des Dachaufbaus.

Als Brandweiterleitung zéhlt ebenfalls ein auch nach der
Beendigung der Brandbeanspruchung noch feststell-
bares fortschreitendes Glimmen von Bestandteilen des
Dachaufbaus.

3 Nachweis der Eignung

Der Nachweis erfolgt nur flir den Dachaufbau einschlieB-
lich der tragenden Dachschale, aber ohne Installations-
leitungen, wie Kabelkanéle oder dergleichen.

Anmerkung: Bei Anderungen an einem Dach, fiir welches
der Nachweis des Brandverhaltens nach Abschnitt
3.1 oder Abschnitt 3.2 geflihrt ist, darf der Nach-
weis auch durch eine erganzende gutachtliche
Stellungnahme durch eine geeignete Priifstelle
erfolgen, sofern die Anderungen das Ergebnis
einer Brandpriifung nach dieser Norm nicht nega-
tiv beeinflussen.

') Siehe Abschnitt 1, Anmerkung 1

3.1 Nachweis mit Brandpriifung

Die Eignung von Dachern nach Abschnitt 1 kann durch
Prifzeugnis auf der Grundlage einer Priifung nach dieser
Norm nachgewiesen werden.

3.2 Nachweis ohne Brandpriifung

Décher, die im Beiblatt') aufgefihrt sind, erflllen die
Anforderungen dieser Norm.

4 Anforderungen

Das Dach darf bei der Priifung nach dieser Norm nicht
versagen.

Als Versagen des in den Prifstand nach Abschnitt 5.1
praxisgerecht eingebauten Daches bei Priifung nach
Abschnitt 55 wird jede der unter a) bis f) genannten
Beobachtungen angesehen, sofern sie wahrend der
nachstehend beschriebenen Beobachtungszeiten auftritt.

Fur die Beobachtungen a) bis €) ist der Zeitraum von Ver-
suchsbeginn bis zu demjenigen Zeitpunkt maBgebend,
an welchem die 0,05 m unterhalb der tragenden Dach-
schale und 5 m von der hinteren Querwand des Priifstan-
des entfernt gemessene Temperatur T1 an der MeB-
position 4 (siehe Bild 1) unter 300°C absinkt. Fir die
Beobachtung f) ist 2 h nach Ablauf des oben genannten
Zeitraumes das Dach zu éffnen.

Anmerkung: Sofern an der genannten Stelle im Brand-
raum ein Quertrager (Zwischenauflager) vorhan-
den ist, ist die Temperatur 0,05 m unterhalb dieses
Auflagers zu messen.

Als Versagen gelten:

a) Eine Brandweiterleitung tber eine Fiache von 0,25 m?

hinaus beim Auftreten von Flammen auf der Dach-
oberseite.

b) Teilweiser oder vollstdndiger Einsturz der tragenden
Dachschale.

¢) Brandweiterleitung im Dach mit dem Auftreten eines
Sekundarbrandes am vorderen oder hinteren Dach-
rand — am vorderen Dachrand intermittierend auf-
tretende Flammen bis etwa 0,3 m Lange werden nicht
berucksichtigt.

d) Abfallen brennender Stoffe aus der Dachkonstruk-
tion (z.B. brennendes Abtropfen) in einer Entfernung
von mehr als 5 m zur hinteren Querwand, sofern sie
nicht wahrend des Abfallens von selbst erléschen.

e) Flammenausbreitung an der Dachunterseite liber die
Schiirze am vorderen Dachrand hinaus.

f) Aufflammen oder fortschreitendes Glimmen von
Bestandteilen des Dachaufbaus beim Offnen des
Daches. :

Anmerkung: Fortschreitendes Glimmen liegt dann
vor, wenn 1 h nach dem Offnen des Daches
Glimmen noch beobachtet wird.

5 Prifung
5.1 Priifstand

Der Prifstand muB (4,5 £0,5) m breit, (11 £ 1) m lang und
(4£0,10) m hoch innerhalb eines geschlossenen Gebau-
des errichtet sein.

Entsprechend dem Grundrif3 in Bild 1 muB er dreiseitig
geschlossen aus Baustoffen mit einem Wéarmeeindrin-
gungskoeffizienten b nach DIN 1341 kleiner als
600 W s'2/(m? « K) errichtet und an der vorderen Quer-
seite nur durch eine 1,20 m hohe Schirze aus nicht-
brennbaren plattenférmigen Stoffen begrenzt sein. Das
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