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Schlgsser
Einsteckschlosser DIN
fiir Tiiren 18251
Locks; mortice locks for doors Ersatz fur Ausgabe 11.83
MaBe in mm

Allgemeintoleranzen: DIN 7168 — m

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fur Einsteckschlésser mit Falle und
Riegel.

Diese Einsteckschiésser kdnnen ein Buntbart-, Zuhal-
tungs- oder ProfilzylinderschlieBwerk haben oder Ein-
steckschldsser mit Badriegel sein. Einsteckschlsser
nach dieser Norm mit ProfilzylinderschlieBwerk durfen
nur dann als Einsteckschldsser bezeichnet werden, wenn
die einzusetzenden Profilzylinder in ihren AnschiuB3-
maBen DIN 18252 Teil 2 (z.Z. Entwurf) entsprechen.

Die Norm gilt auch fiir die wesentlichen MaBe (Anschiuf3-
mafe) der SchlieBbleche fur Holzzargen.

Anmerkung: Sollen WohnungsabschluBtiren gleichzeitig
Feuerschutztlren sein (siehe Bauordnungen der
Lander), so ist ein SchloB nach DIN 18250 Teil 1
zu verwenden.

2 Begriffe
2.1 BuntbartschioB

Ein Buntbartschlof3 ist ein SchloB mit nur einer Sperrzu-
haltung, die durch den Schllsselbart so angehoben wird,
daB der Riegel bewegt werden kann. Der Riegel wird
durch ein- oder zweimaliges Drehen des Schllssels (ein-
oder zweitourig) vorgeschlossen. Beim BuntbartschioB
besteht die Variationsmdglichkeit in der Anzahl der unter-
schiedlichen Schlusselbartformen.

2.2 ZuhaltungsschiloB (ChubbschioB)

Ein ZuhaltungsschloB ist ein SchlioB mit mehreren Sperr-
zuhaltungen, die durch den gestuften Schlusselbart so
angehoben werden, daB der Riegel bewegt werden kann.
Der Riegel wird im Regeifall durch zweimaliges Drehen
des Schlissels (zweitourig) vorgeschlossen (siehe auch

DIN 18357). Beim Zuhaltungsschlo3 besteht die Varia-
tionsmoglichkeit in der Anzahl der unterschiedlichen
Schlusselbartformen und in den unterschiedlichen Ein-
schnitten des Schlisselbartes.

2.3 ProfilzylinderschloB

Ein ProfilzylinderschloB ist ein SchloB, vorgerichtet fur
den Einbau von Profilzylindern mit Stiftzuhaltungen (siehe
DIN 18252 Teil 2 (z.Z. Entwurf)). Der Riegel wird im
Regelfall durch zweimaliges Drehen des Schlissels
(zweitourig) vorgeschlossen (siehe auch DIN 18357).
Beim ProfilzylinderschloB besteht die Variationsmaoglich-
keit in den unterschiedlichen Schlisselprofilen und Ein-
schnitten bzw. Vertiefungen des Schlissels des Profil-
zylinders.

2.4 SchloB fiir Badtiren

Ein SchloB fdr Badtiren ist ein SchloB, dessen Riegel
durch Drehen eines Vierkantstiftes betatigt wird (eintourig).

2.5 Wechsel

Ein Wechsel ist ein im SchioBinneren angebrachter
Hebel. Er ermdglicht das Zurickziehen der SchloBfalle
mittels Schlissel.

3 MaBe
Die MaBe der Einsteckschldsser sind den Bildern 2 bis 5
zu entnehmen.

Bild 1 zeigt das Lochbild fur die Aussparungen fur Falle
und Riegel in einer Stahlzarge oder in einem SchlieB-
blech.

Eine ruckseitige Fallenschrdge (auf der Sperrflache) ist
bis zu einer Lange von 5 mm bei 0,5 mm Dicke zulassig.

Fortsetzung Seite 2 bis 8
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Bild 1. Lochbild fir Falle und Riegel

Die waagerechte Achslinie in den Bildern 1 bis 5 gibt die Drickerhéhe 1050 mm tber OFF an.

OFF ist die Nennlage (auch ,Planlage“ genannt, also die vom Planer gewollte Nennlage, die in die Bauplane/Bauzeich-
nungen eingetragen wird), nicht die am Bau feststellbare Istlage der Oberflache des fertigen FuBbodens.

Das MaB 1050 mm bezieht sich auf Mitte der Vierkant6ffnung in der SchloBnuB.
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Bild 2. SchloB; Stulpansicht Documents
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Blechdickendifferenzen sind durch geeig-
nete MaBnahmen auszugleichen (z.B,
wenn bei Schidssern der Klasse 1 die £ <
Blechdicke geringer als 1,75 mm ist) un -
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Bild 3. SchioB als Buntbart-, Zuhaltungs- — : " o7
oder  ProfilzylinderschloB  der e Ta)
Klassen 1 und 2
(dargestellt ist ein LinksschloB)
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