Jede Art der Vervielféltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V, Berlin, gestattet.

DK 683.33.071 : 683.33.072.6

:692.817.1/.3:001.4

DEUTSCHE NORM

Marz 1991

Baubeschiage

Tdrdracker, Turschilder und Turrosetten
Begriffe, MaBe, Anforderungen

DIN
18 255

Building hardware; door handles, door plates and door roses;

concepts and definitions, dimensions, requirements

Quincailleries de batiment; poignées de portes, plaques de portes et rosettes

de portes; notions, dimensions, exigences

Ersatz flr Ausgabe 07.79,
DIN 18 256 T 1/07.79 und
DIN 18256 T 3/07.79

MaBe in mm
Inhalt

Seite Seite
1 Anwendungsbereich ........... ... ... .. ... 1 ZiterteNormen ... ... ... o 6
2 Begriffe ... ... . 1 WeitereNormen ... ... 6
3 MaBe, Formenund Gestaltung ................... 1 Fruhere Ausgaben ........... ... ... ... 6
4 Bezeichnung ..., 2 ANderungen ... 6
5 Anforderungen ........... ... .. 2 Erlauterungen ... 7
1 Anwendungsbereich 2.3 Turschild

Diese Norm gilt fur

— Turdrlcker und Turschilder,

— aus Turdrickern und Turschildern zusammenge-
setzte Garnituren sowie

— Tirrosetten

fir Innentlren in Verbindung mit entsprechenden Ein-

steckschldssern, z. B. nach DIN 18 251.

Diese Norm gilt nicht fir Turdrickergarnituren fir Feuer-

schutzttren und Rauchschutztiren, siehe DIN 18 273.

2 Begriffe
2.1 Turdricker

Ein Tlrdriicker (auch: Turgriffy — im folgenden nur noch
Turdricker genannt — ist ein als Hebelarm ausgebildetes
Betatigungselement, das lber Druckerstift und SchloBnuB
beim Niederdricken das Zurlckziehen der SchloBfalle
und somit das Offnen der Tdr ermdglicht.

Unterschieden werden Turdruckertochteil
drickerstiftteil, siehe Bilder 1 und 2.

Beide zusammen bilden mit dem Druckerstift ein Tur-
druckerpaar.

und Tur-

2.2 Driickerstift

Der Driickerstift (auch: Vierkantstift) ist das Verbindungs-
element zwischen Turdruckerlochteil und Turdrlckerstift-
teil.

Das Turschild ist eine Abdeckplatte uber den Aussparun-
gen im SchloBbereich des Tlrblattes (auch: Turfligels)
mit einem Fuhrungslager fur den Turdrucker. Dieses Fah-
rungslager gibt dem Tdrdrlicker den axialen und radialen
Sitz.

Unterschieden werden die Ausfuhrungsformen Lang-
schild und Kurzschild, siehe Bilder 3 bis 9.

2.4 Tirrosette
Die Turrosette ist eine Abdeckplatte in kleinerer, im
Regelfall kreisférmiger Ausfdhrung.

Unterschieden werden die Ausfuhrungsformen Tirdricker-
rosette und Schllisselrosette, siehe Bilder 10 bis 15.

3 MaBe, Formen und Gestaltung

MaBe fdr Turdricker sind in Bild 2 dargestellt.

MaBe fur Lang- und Kurzschilder und deren verschie-
dene Lochungen sind in den Bildern 3 bis 9 dargestellt.
MaBe fir Tarrosetten und deren Lochungen sind in den
Bildern 10 bis 15 dargestellit.

Um Unfallgefdhrdung an Turen, insbesondere in Ret-
tungswegen, vorzubeugen (z. B. Hangenbleiben, Einquet-
schen), muB3 das Ende des Tlrdrlickers in geeigneter
Weise gestaltet sein.

Bei festdrehbarer Ausfuhrung kdénnen die Ansétze des
Flhrungslagers abweichen. Die Fuhrungslagertoleranz ist
jedoch einzuhalten.

Fortsetzung Seite 2 bis 7
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Seite2 DIN 18 255

4 Bezeichnung Tabelle 2.
4.1 Kurzzeichen Kurz- Beschreib
Tabelle 1. Benennung | _iohen eschreibung
Benennung Kurzzeichen Aluminium Al dekorativ anodisch oxidiert
(eloxiert):
Langschild L GuBlegierungen:
Kurzschild DIN 1725 Teil 2/0?.86, '
. Tabelle 5 ,dekorative anodi-
Tirrosette R sche Oxidation: ausgezeich-
Tiirdriickerrosette DR net* G-/GK-AIMg3; G-/GK-
. AlMg5
Schlusselrosette SR Knetlegierungen:
Profilzylinderlochung PZ DIN 1712 Teil 3/12.76,
DIN 1725 Teil 1/02.83,
Buntbartiochung ) BB Tabelle 3 ,Eloxalqualitat*
(auch flr Zuhaltungsschlosser) Al995; AlMg1; AlMg3:
Sonderlochung) SO AlMgSi0,5
Einsatz im Wohnbereich?) Wo oder andere bei Bestellung
vereinbarte, gleichwertige
Einsatz im Objektbereicha) Ob Werkstoffe beschichtet:
'y Zum Beispiel fir Rundzylinder oder Ovalzylinder in gllﬁlf%esrt-;-gﬁ%n:
firmenspezifischen MaBen. Die jeweilige Ausfih- . )
rung muB bei der Bestellung vereinbart werden. SFST;%‘Z’#Q?S”'
2) Geringe Beanspruchung, geringe Benutzungshau- DIN 1725 Te:I 1’
figkeit. .
% Hohe Beanspruchung, hohe Benutzungshaufigkeit. E:gf:rrjgk Ms S:BI\I?L;%%%3 Pb nach
(Messing)
Kunststoff PA Formmasse PA 6 nach
4.2 Bezeichnungsbeispiele DIN 16773 Teil 1 oder in
4.21 Bezeichnung einer Tiirdriickergarnitur mit Lang- bezug auf Zugfestigkeit,
schildern (L), mit Lochung fiir Buntbartlochung (BB) aus Schlagzahigkeit und Kerb-
Aluminium (Al fiir Einsatz im Wohnbereich (Wo): schiagzahgkeit und tempe-
Garnitur DIN 18 255 — L — BB — Al — Wo Formmasss | - g
Stahl St Sorte nach Wahl des
422 Bezeichnung einer Turdrickergarnitur mit Kurz- Herstellers
schildern (K), mit Profilzylinderlochung (PZ) aus Kupfer- Zink- Zn Blockmetall GB-ZnAl4Cu1
Zink-Legierung (Ms) fur Einsatz im Objektbereich (Ob) druckguB nach DIN 1743 Teil 1
Garnitur DIN 18 2556 — K — PZ — Ms — Ob Nichtrosten- | nr.St nach DIN 17 440, Sorte nach
der Stahl Wahl des Herstellers

5 Anforderungen
51 Werkstoffe

5.1.1 Tiirdriicker, Tirschilder und Tiirrosetten

An die zu verwendenden Werkstoffe flr Tirdrlicker, Tr-
schilder und Tirrosetten sind folgende Mindestanforde-
rungen zu stellen (diese Aufforderungen beziehen sich
auf das Turschild selbst, nicht auf den Druckerstift bei
Tdrschildern fir Badtiren):

5.1.2 Drickerstift

An die zu verwendenden Werkstoffe flir die Drickerstifte
sind folgende Mindestanforderungen zu stellen:

9 SMn 28 K nach DIN 1651
USt 37-2 K nach DIN 1652

Verwendbares Halbzeug
— Vierkant 8 mm nach DIN 178 oder
— 2mal Flach 8 mm x 4 mm nach DIN 174

Sorte nach Wahl
des Herstellers
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5.2 Ausfiihrung

5.2.1 Oberflichenschutz
Turdriicker und Tirschilder massen folgenden

5.2.1.41

Oberflachenschutz aufweisen:

Tabelle 3.

DIN 18 255 Seite 3

Krafte und Drehmomente flir Einsatz im Wohnbereich
und Objektbereich sind in Tabelle 1 dargestellt.

Benennung

Kurz-
zeichen

Beschichtung')

Aluminium

Al

anodisch oxidiert (eloxiert)

oder
Farblberzug min. 10 um

Kupfer-Zink- Ms lackiert nach Vereinbarung

Legierung

(Messing)

Stahl St lackiert oder galvanisiert
min. 10 pm

Zinkdruck- Zn Kupfer-Nickel-Uberzug

guB nach DIN 50968

Nickel-Chrom-Uberzug
nach DIN 50967
nach Vereinbarung

') Eine fur die Beschichtung geeignete
Vorbehandlung ist erforderlich.

5.21.2 Druckerstift und Verbindungsteile miissen korro-
sionsgeschutzt sein.

5.3 \Verbindung

Die Verbindung des Tirdrickerlochteiles mit dem Tur-
druckerstiftteil darf sich bei einer Belastung durch eine
axiale Kraft nicht I6sen.

Q
=

Fihrungslager

k)

Benennungen far Tardrucker und Turschilder

Bild 1.
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Tabelle 4.
Einsatzbereich axialg Kraft Drehmpment
min. min.
Wohnbereich Wo 1500 N 35 Nm
Objektbereich Ob 3000 N 45 Nm
z.B. Behordenturen

Das Messen der axialen Zugkréfte erfolgt an komplett mit
Turdrickern, Turschildern oder Turrosetten zusammen-
gesetzten Garnituren.

5.4 Befestigung der
Tlrschilder und Tirrosetten

Die Ausfuhrung der Locher fur Befestigung mit Schrau-
ben ist freigestellt. Werden durch das SchloB gehende
Schrauben verwendet, so ist das Lochbild nach
DIN 18251 zu wahlen. Die Turschilder missen minde-
stens an zwei Stellen befestigt sein. Eine Befestigung der
Tuarschilder auf Unterschildern ist zuldssig, wenn diese
entsprechend den MaBvorgaben verschraubt sind.

5.5 Ausbildung des Fuhrungslagers

Das Fuhrungslager ist so auszubilden, daB der Turdruk-
ker mindestens 5 mm im Tdrschild gefihrt wird und die
Drehmomente, wie in Abschnitt 5.3 beschrieben, dauer-
haft auf das SchloB (ibertragen werden kénnen.

Turdriickerstiftteil

Driickerstift

™~
@/\ Befestigungsschraube

Turdrickerlochteil
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