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Vorwort

Diese Norm wurde vom NABAu AA 09.01.04 ,Baubeschlage” Uberarbeitet. Sie ergédnzt DIN EN 1906.
Wesentlicher Aspekt dieser Norm ist die Sicherstellung der Austauschbarkeit von Turdriickern, Turschildern
und TUrrosetten fir die entsprechenden Schildsser z. B. nach DIN 18250 oder DIN 18251.

Anderungen
Gegenliber DIN 18255:1991-03 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Ergadnzung des Abschnittes Kennzeichnung;
b) die Norm wurde in Ergdnzung zu DIN EN 1906 insgesamt neu Uberarbeitet.

Frihere Ausgaben

DIN 5273: 1938-12

DIN 5274: 1938-12

DIN 5275: 1943-10

DIN 18256-1: 1955-07, 1979-07

DIN 18256-3: 1979-07

DIN 18255: 1955-07, 1979-07, 1991-03

Fortsetzung Seite 2 bis 7
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt Begriffe, MaBe, Anforderungen und Kennzeichnung fest fir Turdrlcker, Tirschilder, TUrrosetten
und aus Turdrickern und Turschildern zusammengesetzte Garnituren fur Innentlren in Verbindung mit den
entsprechenden Einsteckschldssern, zum Beispiel nach DIN 18250 oder DIN 18251.

Diese Norm gilt nicht fur Tardrickergarnituren flr Feuerschutztiren und Rauchschutztiren, siehe DIN 18273.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen.
Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind
nachstehend aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehéren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen
dieser Publikationen nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei
undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation (einschlieBlich
Anderungen).

DIN EN 10277 (alle Teile), Blankstahlerzeugnisse — Technische Lieferbedingungen.
DIN 18250, Schldsser — Einsteckschldsser flir Feuerschutzabschliisse.
DIN 18251, Schlésser — Einsteckschldsser fiir Tliren.

DIN 18273, Baubeschldge — Tlrdriickergarnituren fiir Feuerschutztiren und Rauchschutztiren — Begriffe,
MaBe, Anforderungen und Priifungen.

DIN EN 179, Schlésser und Baubeschldge — Notausgangsverschliisse mit Dricker und StoBplatte,
Anforderungen und Priifverfahren; Deutsche Fassung EN 179:1997.

DIN EN 1670:1998-12, Schibésser und Baubeschldge — Korrosionsverhalten, Anforderungen und Priifverfahren;
Deutsche Fassung EN 1670:1998.

DIN EN 1906:2002, Schiésser und Baubeschldge — Tirdriicker und Tlirkndufe — Anforderungen und
Prifverfahren; Deutsche Fassung EN 1906:2002.

3 Begriffe
Fur die Anwendung dieser Norm gelten die in DIN EN 1906:2002 angegebenen Begriffe

ANMERKUNG 1 Siehe DIN EN 1906:2002-05, 3.1: Unterschieden werden die Ausfiihrungsformen Langschild und Kurzschild,
siehe Bilder 3 bis 9.

ANMERKUNG 2 Siehe DIN EN 1906:2002-05, 3.5: Unterschieden werden Trdrickerlochteil und Turdriickerstiftteil,
siehe Bilder 1 und 2.

ANMERKUNG 3 Siehe DIN EN 1906:2002-05, 3.19: Unterschieden werden die Ausflhrungsformen Turdriickerrosette
und Schllsselrosette, siehe Bilder 10 bis 15.

4 MaBe, Formen und Gestaltung

MaBe fir Turdricker sind in Bild 2 dargestellt. MaBe fir Lang- und Kurzschilder und deren verschiedene
Lochung sind in den Bildern 3 bis 7 dargestellt. MaBe fur Turrosetten und deren Lochung sind in den Bildern 8
bis 12 dargestellt. Fur die Bilder 2 bis 12 gilt MaBe in Millimeter.

Bei zugfester und drehbarer Ausfiihrung kénnen die Ansétze des Fuhrungslagers abweichen. Die Fiihrungs-
lagertoleranz ist jedoch einzuhalten.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 18255:2002-05


http://www.avadocuments.com/doc/din-18255-2002-05
http://www.avadocuments.com/doc/din-18255-2002-05

Seite 3
DIN 18255:2002-05

Legende

FOhrungslager
Tardrckerstiftteil
Druckerstift

Turschild

Lochung
Befestigungsschraube
Turdrickerlochteil

NOoO Ooh~h WN =

Bild 1 — Benennungen fiir Tiirdriicker und Turschilder
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Bild 2 — MaBe und Benennungen fiir Turdriicker

Das MaB (8,0+0:! ) mm wird gemessen in der Mitte der nutzbaren Vierkantlochtiefe. Bei Druckerstiften, die das
Spiel zwischen Drickerstift und Lochteil ausgleichen, sind Abweichungen zuléssig.
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