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Vorwort

Diese Norm wurde vom NABau Arbeitsausschuss 09.01.04.07 , TUrbeschlage, Turdrlcker erarbeitet.

Diese Norm dient als Grundlage fur die sicherungstechnischen Empfehlungen der Polizei und firr die
Herausgabe des Herstellerverzeichnisses der Kommission Polizeiliche Kriminalpravention (KPK) Uber
geprufte und zertifizierte einbruchhemmende Produkte.

Anderungen

Gegeniiber DIN 18257:1991-03 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Norm insgesamt an DIN EN 1906 angepasst;

b) Begriffe neu gefasst;

c) Kilassifizierung an DIN EN 1906 angepasst;

d) Bezeichnungen Uberarbeitet;

e) Anforderungen und Prifverfahren an DIN EN 1906 angepasst;

f) besondere Anforderungen an Schutzrosetten festgelegt.

Friihere Ausgaben

DIN 18257 Teil 1: 1955-07
DIN 18257: 1979-07, 1991-03

1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt Begriffe, Malte, Anforderungen, Prifungen und die Kennzeichnung fir Schutzbeschlage
fest. Ein Schutzbeschlag nach dieser Norm ist dazu bestimmt, an einer Tir das Schlossgesperre
(insbesondere den Tourstift des Schlosses) und den Profilzylinder gegen unbefugte mechanische
Manipulation mit dem Ziel des Eindringens in den durch die Tar gesicherten Raum zu schitzen.

Eine Schutzrosette kann zum Teil die Funktion eines Schutzbeschlages Ubernehmen. lhr Einsatz erfordert
zusatzliche MaRnahmen (Bohrschutz), um das gleiche Widerstandsvermdgen wie ein Schutzbeschlag
gleicher Klasse zu erzielen.

Schutzbeschlage nach dieser Norm werden in vier Widerstandsklassen beziglich der Einbruchhemmung
eingeteilt, aus denen der Anwender je nach Schutzbediirfnis auswahlen kann.

ANMERKUNG 1 Die Klasse 0 wurde in dieser Norm aufgrund der Marktbedeutung neu eingefiihrt und entspricht der
Klasse 1 nach DIN EN 1906. Aufgrund ihrer geringen einbruchhemmenden Wirkung kann sie jedoch fiir einbruch-
hemmende Turen nicht empfohlen werden.

ANMERKUNG 2 Durch Verwendung von Schutzbeschlagen allein werden aus Ublichen Tilren, z. B. mit Turblattern
nach DIN 68706-1, keine einbruchhemmenden Tlren nach DIN V ENV 1627.

Schutzbeschlage dirfen an Feuerschutztiiren angebracht werden; sie missen dann jedoch weitere in
dieser Norm nicht genannte Anforderungen erflllen, die entweder in den betreffenden Konstruktions-
normen oder in den Zulassungsbescheiden (bei Feuerschutztiiren mit allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung) festgelegt sind.

Tlrdrickergarnituren fiir Feuerschutztiiren und Rauchschutztiren siehe DIN 18273.
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ANMERKUNG 3 Bei Verwendung von Schutzbeschldgen nach dieser Norm in Verbindung mit Verschliussen fir
Notausgangstiren nach DIN EN 179 mit einteiliger Schlossnuss oder ahnlichen Schidssern werden konstruktive
MaRnahmen empfohlen, die verhindern, dass z. B. nach Abschlagen des Knaufes der Vierkantstift leicht manipuliert
werden kann.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen.
Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind
nachstehend aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehoren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen
dieser Publikationen nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind.
Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation (einschlieflich
Anderungen).

DIN 18251-1, Schiésser — Einsteckschlésser — Teil 1: Einsteckschlésser fiir gefélzte Tiiren.

E DIN 18251-2, Schibsser — Einsteckschlésser — Teil 2: Einsteckschlésser flir Rohrrahmenttiren.

E DIN 18251-3, Schiésser — Einsteckschlésser — Teil 3: Einsteckschlbésser als Mehrfachverriegelungen.

DIN 18252, Profilzylinder fiir Tiirschlésser — Begriffe, Mal3e, Anforderungen, Kennzeichnung.

DIN 18255:2002-05, Baubeschldage — Tiirdriicker, Tirschilder und Tlrrosetten — Begriffe, Malle,
Anforderungen.

DIN 18273, Baubeschldge — Tirdriickergarnituren fiir Feuerschutztiiren und Rauchschutztiiren — Begriffe,
Male, Anforderungen und Priifungen.

DIN 68705-2, Sperrholz — Sperrholz fiir allgemeine Zwecke.
DIN 68706-1, Sperrtiiren — Begriffe, Vorzugsmal3e, Konstruktionsmerkmale fiir Innentiiren.

DIN EN 179, Schlésser und Baubeschldge — Notausgangsverschliisse mit Driicker oder Stol3platte —
Anforderungen und Priifverfahren; Deutsche Fassung EN 179:1997.

DIN EN 1670:1998-12, Schlésser und Baubeschldge — Korrosionsverhalten — Anforderungen und
Priifverfahren; Deutsche Fassung EN 1670:1998.

DIN EN 1906:2002-05, Schlésser und Baubeschldge — Tirdriicker und Tiirkndufe — Anforderungen und
Priifverfahren; Deutsche Fassung EN 1906:2002.

DIN EN 45011, Aligemeine Anforderungen an Stellen, die Produktzertifizierungssysteme betreiben
(ISO/IEC Guide 65:1996); Dreisprachige Fassung EN 45011:1998.

DIN V ENV 1627, Fenster, Tiiren, Abschliisse — Einbruchhemmung — Anforderungen und Klassifizierung;
Deutsche Fassung ENV 1627:1999.

DIN EN ISO 6988, Metallische und andere anorganische Uberziige — Priifung mit Schwefeldioxid unter
allgemeiner Feuchtigkeitskondensation (ISO 6988:1985); Deutsche Fassung EN ISO 6988:1994.

DIN EN ISO/IEC 17025, Allgemeine Anforderungen an die Kompetenz von Prif- und Kalibrierlaboratorien
(ISO/IEC 17025:1999); Dreisprachige Fassung EN ISO/IEC 17025:2000.
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3 Begriffe

Fir die Anwendung dieser Norm gelten die in DIN EN 1906 angegebenen und die folgenden Begriffe.

ANMERKUNG 1 Zur Definition 3.1 in DIN EN 1906:2002-05: Unterschieden werden Langschilder und Kurzschilder,
wobei die Ausfiihrungsformen Langschild und Kurzschild in DIN 18255:2002-05, Bilder 3 bis 5 dargestellt sind.

ANMERKUNG 2 Zur Definition 3.5 in DIN EN 1906:2002-05: Unterschieden werden Turdriickerlochteil und
Turdrickerstiftteil, siehe DIN 18255:2002-05, Bilder 1 und 2.

ANMERKUNG 3 Zur Definition 3.19 in DIN EN 1906:2002-05: Unterschieden werden die Ausfihrungsformen
Tardruckerrosette und Schlisselrosette, z. B. DIN 18255:2002-05, Bilder 8 bis 10.

3.1
Schutzbeschlag
eine aus folgenden Teilen bestehende Garnitur

a) AuBenschild

b) Innenschild

c) Verbindungselemente zwischen AuRen- und Innenschild

d) Gegebenenfalls Turdricker oder feststehender Knopf oder Stolgriff (Griffplatte) am Aufienschild

e) Gegebenenfalls zusatzliche Abdeckung des Profilzylinders einschliel3lich  Zylinderkern
(Zylinderabdeckung ZA)

3.2
Schutzrosette
eine aus folgenden Teilen bestehende Garnitur

a) AuBenrosette

b) Innenrosette

c) Verbindungselemente zwischen Auf3en- und Innenrosette

d) Gegebenenfalls Turdriicker oder feststehender Knopf oder StoRgriff (Griffplatte) an der Aulenrosette

e) Gegebenenfalls zusatzliche Abdeckung des Profilzylinders  einschliel3lich  Zylinderkern
(Zylinderabdeckung ZA)

3.3
Wechsel
Einrichtung im Schloss, die das Zurlickziehen der Falle mittels Schlissel ermdglicht

3.4
Entfernung
Abstand zwischen Driickervierkantstiftmitte und Zylinderkernmitte

3.5
Profilzylinderlochung
Lochung fur Profilzylinder nach DIN 18252.

4 Kilassifizierung

Nach der beabsichtigten Schutzwirkung werden Schutzbeschlage nach dieser Norm in die
einbruchhemmenden Widerstandsklassen ES 0 bis ES 3 eingeteilt. Die ,Widerstandsklasse 0“ bietet keine
ausreichende Einbruchhemmung. Die Vergleichbarkeit der Klassen DIN 18257 und DIN EN 1906 ist in
folgender Tabelle dargestellt.
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