DK 621.9.025 : 621.833.1 DEUTSCHE NORMEN November 1977

Schneidrader fur Stirnrader D I
Geradverzahnte Glockenschneidrader

Z

1826

Pinion-type cutters for cylindrical gears; extended hub gear cutters for spur gears

MaRe in mm

Glockenschneidrader nach dieser Norm sind zur Herstellung von Stirnradern mit gerader Verzahnung nach DIN 867
mit Modul m von 1 bis 8 mm bestimmt.

Die Glockenschneidriader brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen Mafle sind

einzuhalten.
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;: Bezeichnung eines geradverzahnten Glockenschneidrades von Modul m = 3 mm, Nenndurchmesser 100, Bohrungs-
2| durchmesser d3 = 44,45 {44) 1), Giiteklasse A nach DIN 1829 Teil 2, mit Bezugsprofil Il (BP2) 2) nach DIN 3972:
% Schneidrad DIN 1826 — 3 X 100 X 44 A BP2
3 Tabelle 1. Ubersicht
é Nenndurchmesser
2 (= Teilkreisdurchmesser d)
£ m 75 | 100 | 125
a Zahnezahl z
4
e 1 76 100
s 1,125 66 88 -
3 1,25 61 80
£ 1,375 54 72
3 15 51 68 -
z 1,75 43 58
2 2 38 50 64
§ 2,25 34 45 —
§ 25 32 40 50
3 2,75 28 36 -
g 3 25 33 42
.. 8 35 22 29 —
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2 o3 Bohrungs- 31,745 31,745
g é’@ durchmesser 31,745 oder oder
E S g dy 44,450 44,450
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Tabelle 2. Glockenschneidrader mit Nenndurchmesser 75 mm

m 20 dO bl b2 b3 b4 dl d2 d3
min min. min min H3
1 76 76 12 10 68
1,125 66 74,25 41 14 12 9 65 50
1,25 61 76,25 68
1,375 54 74,25 15 13
15 51 76,5 141 17 14 9 65 50
1,75 43 75,25
2 38 76 65 50 31,745
2,25 34 76,5 41 19 16 9
25 32 80 62 45
2,75 28 77 21 18
3 25 75
43 21 10 62
3,5 22 77 18 45
4 19 76 46 23 12 60
5 16 80 25 20 62 40
Tabelle 3. Glockenschneidriader mit Nenndurchmesser 100 mm
m 20 do bl b2 b3 b4 dl d2 d3
min min. min min. H3
1 100 100 12 10
1,125 88 46 11 90 62
- 99 14 12
1,25 80 100
1,375 72 99 15 13 70
15 68 102 46 17 14 11 90 62
1,75 58 101,56 19 16
2 50 100 90
2,25 45 101,25 46 19 16 1 o 62 31217;:5
25 40 100 44,450
2,75 36 99
3 33 99 46 23 18 11 85 62
35 29 1015
4 25 100 82
4.5 22 99 46 23 18 12 80 60
5 20 100 82
55 18 99 78
6 17 102 46 25 20 12 82 58
Tabelle 4. Glockenschneidrider mit Nenndurchmesser 125 mm
m 20 do bl b2 b3 b4 dl d2 d3
min. min. min min H3
2 64 128 22 115 80
25 50 125 48 23 18 12 110
3 42 126 75
4 32 128 23 31,745
5 26 130 48 18 12 110 75 oder
25 44 450
6 22 132 20
7 18 126 25
48
P 16 128 30 20 12 100 65
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