DK 683.361 : 69.028.1 DEUTSCHE NORMEN September 1978

Baubeschlage
DIN

Tirbander mit Feder -

Building hardware; Spring hinges for doors, single action

MaBe in mm

1 Geltungsbereich und Zweck
Tirbander mit Feder nach dieser Norm sind einstellbare, einseitig wirkende mechanische SchlieBmittel, die eine Tur

g tragen und durch die vorgespannte zylindrische Schraubenfeder ohne Bremsung schlieBen.

o

& 2 Mitgeltende Normen
:]:; uC% o DIN 74 Teil 1 Senkungen fiir Senkschrauben, neu
Q 8 o DIN 107 Bezeichnung mit links oder rechts im Bauwesen
> . DIN 177 Stahldraht kaltgezogen: MaBe, zuldssige Abweichungen, Gewichte
é g § DIN 1624 Flachzeug aus Stahl; kaltgewalztes Band in Walzbreiten bis 650 mm aus weichen uniegierten Stahlen,
2w Giitenorm
% ; ; DIN 1651 Automatenstihle: Technische Lieferbedingungen
T aa DIN 1691 GuBeisen mit Lamellengraphit (GrauguB)

DIN 2076 Runder Federdraht; MaBe, Gewichte, zuldssige Abweichungen

_ DIN17 111 Kohlenstoffarme unlegierte Stihle fiir Schrauben, Muttern und Niete; Gutevorschriften

DIN 50 967

R = Rechtstur
L = Linkstur

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Ausfiihrung ohne Befestigungsldcher aufgenommen.

Anderung September 1978:
Redaktionell iiberarbeitet.

DIN 17 670 Teil 1 Bleche und Bénder aus Kupfer und Kupfer-Knetlegierungen; Festigkeitseigenschaften

DIN 17 670 Teil 2 Bieche und Bander aus Kupfer und Kupfer-Knetlegierungen; Technische Lieferbedingungen
DIN 17 672 Teil 1 Stangen aus Kupfer und Kupfer-Knetlegierungen; Festigkeitseigenschaften

DIN 17 872 Teil 2 Stangen aus Kupfer und Kupfer-Knetlegierungen; Technische Lieferbedingungen

Galvanische Utgernge; Nickel-Chrom-Uberziige auf Stahl, Kupfer und Zinkwerkstoffen sowie Kupfer-
Nickel-Chrom-Uberziige auf Stahl und Zinkwerkstoffen

3 MaBe, Bezeichnung
Die Tiirbander brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind einzuhalten.

} nach DIN 107
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Bezeichnung eines Tiirbandes fiur Rechtstir (R), von NenngréBe 250 aus Stahl (St), Ausfiihrung blank (bk):

Tiirband DIN 18 264 - R 250 St - bk

Fortsetzung Seite 2 und 3
Erlauterungen Seite 3

NormenausschuB Eisen-, Blech- und Metallwaren (NA EBM) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.

NormenausschuB Bauwesen (NABau) im DIN
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Seite 2 DIN 18 264

Tabelle 1. MaBe

Tiirband Schraubenfeder Befestigungs-
locher
Gewerbe- Bisherige Draht- AuBen- Anzahl
Handels- durch- durch- Lange der

Nenn- hohe durch- | bezeichnung | messer | messer Windungen | Senkung
groBe messer nach Anzahl

h d DIN 74

+5 zul. zul.

-1 +1 1 Abw. Abw.

75 75 21 0 2,5 17,5 50 12 D4 8
100 100 21 1 2,5 17,5 75 15,5 D4 8
125 125 23 5 3 19 75| "3 | 175 | T3 | Da 10
150 150 26 9 3,8 22 119 18,5 D4 10
175 175 29 13 4,25 25 141 20 D4 10
200 200 33 17 4,5 27,5 162 21,5 D5 10
250 250 37 21 5 32 190 | "% | 225 | "8 | D> 14
300 300 44 25 6 38,5 235 24 D6 14

4 Werkstoff

St = Stahl (Einzelteile nach der Stickliste, Sorten nach Wahl des Herstellers)
Ms = Kupfer-Zink-Legierung (Messing) (Einzelteile nach der Stiickliste, Sorten nach Wabhl des Herstellers)

Stiickliste
Werkstoff der Einzelteile
Lfd. Nr Benennung fur Turband aus
St Ms
1 Knopf 9 SMnPb 28 K nach DIN 1651 CuZn39Pb2 F44 nach DIN 17 672 Teil 1
2 Stellring 9 SMnPb 28 K nach DIN 1651 CuZn39Pb2 F44 nach DIN 17 672 Teil 1
oder GG-20 nach DIN 1691
3 Buchse USt 2 K 40 nach DIN 1624 CuZn36 F30 nach DIN 17 670 Teil 1
4 Flagel USt 2 nach DIN 1624 CuZn36 F30 nach DIN 17 670 Teil 1
5 Ansatz 9 SMnPb 28 K nach DIN 1651 CuZn39Pb2 F44 nach DIN 17 672 Teil 1
oder GG-20 nach DIN 1691
6 Niet USt 36-2 nach DIN 17 111 USt 36-2 nach DIN 17 111
7 Schraubenfeder Draht DIN 2076 -...A-B Draht DIN 2076 -... A-B
8 Achse Draht, blank nach DIN 177 Draht, blank nach DIN 177
9 Innenring GG-20 nach DIN 1691 GG-20 nach DIN 1691
10 Halbrundniet USt 36-2 nach DIN 17 111 USt 36-2 nach DIN 17 111

5 Ausfiihrung
Fiir Turband aus St:

bk = blank.

It = lackiert (Farbe und Ausfuhrung nach Wahl des Herstellers)
gal = galvanischer Uberzug (nach Wahl! des Herstellers)

Fur Turband aus Ms: r = roh

p = poliert
gal = galvanischer Uberzug nach DIN 50 697 (Schichtdicke nach Wahl des Herstellers)

Anderer Oberflachenschutz nach Vereinbarung.

Tiirbander nach dieser Norm diirfen auch ohne Befestigungslocher (U) nach Tabelle 1 ausgefiihrt werden. Die Bezeichnung
eines Tiirbandes fiir Rechtstiir (R) von NenngréBe 250 aus Stahl (St), Ausfiihrung blank (bk), ohne Befestigungsidcher (U)

Tiirband DIN 18 264 - R 250 St -bk-U

lautet dann:
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