DK 683.366.3 : 69.028.116 DEUTSCHE NORMEN September 1978

Baubeschlage D l N
Pendelturbander mit Feder 18—265
Building hardware; Spring hinges for doors, double action
MaBe in mm
h 1 Geltungsbereich und Zweck
S
Z S Pendeltiirbander gelten fiir Rechtstiren und Linkstiren. (Links- und Rechtsbezeichnung siehe DIN 107).
g uN, Pendeltiirbander mit Feder nach dieser Norm, sind einstellbare, doppelt wirkende mechanische SchlieBmittel, die eine
s e e Tir tragen und durch die vorgespannte zylindrische Schraubenfeder ohne Bremsung schlieBen.
§esa
2s&w 2| 2 Mitgeltende Normen
< Q3 ) y
o=3g o) ON 74 Teil 1 Senkungen fiir Senkschrauben, neu
E I~ | DIN 177 Stahldraht kaltgezogen; MaBe, zuldssige Abweichungen, Gewichte
LE_ % g L.ZJ g DIN 1624 Fiachzeug aus Stahl; kaltgewalztes Band in Walzbreiten bis 650 mm aus weichen unlegierten Stahlen;
- Giitenorm
@ DIN 1651 Automatenstihle; Technische Lieferbedingungen
- S DIN 1691 GuBeisen mit Lameliengraphit (GrauguB)
§ DIN 2076 Runder Federdraht; MaBe, Gewichte, zuldssige Abweichungen
; DIN17 111 Kohlenstoffarme uniegierte Stahle fir Schrauben, Muttern und Niete; Gutevorschriften
g DIN 17 670 Teil 1 Bleche und Binder aus Kupfer und Kupfer-Knetlegierungen; Festigkeitseigenschaften
£| DIN17 670 Teil2 Bleche und Bénder aus Kupfer und Kupfer-Knetlegierungen; Technische Lieferbedingungen
f, DIN 17 672 Teil 1 Stangen aus Kupfer und Kupfer-Knetlegierungen; Festigkeitseigenschaften
% DIN 17 672 Teil 2 Stangen aus Kupfer und Kupfer-Knetlegierungen; Technische Lieferbedingungen
3 DIN 50 967 Galvanische Utgerzﬁge; Nickel-Chrom-Uberziige auf Stahl, Kupfer und Zinkwerkstoffen sowie Kupfer-
2 Nickel-Chrom-Uberziige auf Stahl und Zinkwerkstoffen
a
8] 3 MaBe, Bezeichnung
§, Die Pendeltiirbiander brauchen der bildiichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen Maie sind einzu-
£ | halten.
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§ E’B- Bezeichnung eines Pendeltiirbandes von NenngréBe 250 aus Stahl (St), Ausfiihrung blank (bk):
2 §3 Pendeltiirband DIN 18 265 - 250 St - bk
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@ E’E Fortsetzung Seite 2 und 3
€28 Erlauterungen Seite 3
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LEER
e NormenausschuB Eisen-, Blech- und Metallwaren (NA EBM) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
N NormenausschuB Bauwesen (NABau) im DIN
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Seite 2 DIN 18 265

Tabelle 1. MaBe

Pendeltiirband . -
Schraubenfeder Beftlagct:lrg]:rngs-
Gewerbe- Bisherige
Nenn- Handels-
groBe hohe | abstand | durch- | bezeich- | Draht- | AuBen- Anzahl Senkung
messer nung durch- | durch- Lange der nach Anzahl
h b d messer | messer windungen | DIN 74
+5 +2 zul. zul,
-1 -3 +1 +1 Abw. Abw.
75 75 49 21 29 2,5 17,5 50 12 D4 8
100 100 55,5 21 30 2,5 17,5 75 15,5 D4 8
+5 +2
125 125 64,5 23 33 3 19 97,5 0 17,5 0 D4 10
150 150 74,5 26 36 3,8 22 119 18,5 D4 10
175 175 81,5 29 39 4,25 25 141 20 D4 10
200 200 90,5 33 42 4,5 27,5 162 21,5 D5 10
250 250 | 103,5 37 45 5 32 190 | "8 | 25| *3 | bDs 14
300 300 123 44 48 6 38,5 235 24 D6 14
4 Werkstoff

St = Stahl (Einzelteile nach der Stiickliste, Sorten nach Wahl des Herstellers)
Ms = Kupfer-Zink-l.egierung (Messing) (Einzelteile nach der Stiickliste, Sorten nach Wahl des Herstellers)

Stiickliste

Werkstoff der Einzelteile
Lfd. Nr Benennung fiir Pendeltirband aus
St Ms
1 Knopf 9 SMnPb 28 K nach DIN 1651 CuZn39Pb2 F44 nach DIN 17 672 Teil 1
2 Stellring 9 SMnPb 28 K nach DIN 1651 CuZn39Pb2 F44 nach DIN 17 672 Teil 1
oder GG-20 nach DIN 1691
3 Niet USt 36-2 nach DIN 17 111 USt 36-2 nach DIN 17 111
4 Buchse USt 2 K 40 nach DIN 1624 CuZn36 F30 nach DIN 17 670 Teil 1
5 Fliigel USt 2 nach DIN 1624 CuZn36 F30 nach DIN 17 670 Teil 1
6 Achse Draht, blank nach DIN 177 Draht, blank nach DIN 177
7 Schraubenfeder Draht DIN 2076 ... A-B Draht DIN 2076...A-B
8 Innenring GG-20 nach DIN 1691 GG-20 nach DIN 1691
9 Halbrundniet USt 36-2 nach DIN 17 111 USt 36-2 nach DIN 17 111
10 Ansatz 9 SMnPb 28 K nach DIN 1651 CuZn39Pb2 F44 nach DIN 17 672 Teil 1
oder GG-20 nach DIN 1691

5 Ausfiihrung

Pendeltiirbander aus St: bk = blank.
It = lackiert (Farbe und Ausfiihrung nach Wahl des Herstellers)

gal = galvanischer Uberzug (nach Wahl des Herstellers)

Pendeltiirbander aus Ms: r

= roh

p = poliert
gal = galvanischer Uberzug nach DIN 50 697 (Schichtdicke nach Wahl des Herstellers)

Anderer Oberflachenschutz nach Vereinbarung.

Pendeltiirbander nach dieser Norm diirfen auch ohne Befestigungsldcher (U) nach Tabelle 1 ausgefiihrt werden. Die
Bezeichnung eines Pendeltiirbandes von NenngréBe 250 aus Stahl (St), Ausfiihrung blank (bk), ohne Befestigungglocher (U)

lautet dann: Pendeltiirband DIN 18 265 - 250 St - bk - U ocuments
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