Dezember 1992

VOB Verdingungsordnung fiir Bauleistungen
Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen
fir Bauleistungen (ATV)

Aligemeine Regelungen fiir Bauarbeiten jeder Art

DIN
18 299

Contract procedure for building works;

Part C: General technical specifications for building works;

General rules for all kinds of building works

Cahier des charges pour des travaux du batiment;

Partie C: Réglements techniques générales pour des travaux du batiment;
regles générales pour toute sorte des travaux

Diese Norm wurde vom Deutschen VerdingungsausschuB fir Bauleistungen aufgestellt.
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Diese Hinweise fiir das Aufstellen der Leistungsbeschreibung gelten fiir Bauarbeiten jeder Art;
sie werden ergédnzt durch die auf die einzelnen Leistungsbereiche bezogenen Hinweise in den
Abschnitten 0 der ATV DIN 18 300 ff. Die Beachtung dieser Hinweise ist Voraussetzung fiir eine
ordnungsgeméBe Leistungsbeschreibung geméB A § 9.

Die Hinweise werden nicht Vertragsbestanditeil.
In der Leistungsbeschreibung sind nach den Erfordernissen des Einzelfalls insbesondere

anzugeben:
0.1 Angaben zur Baustelle

0.1.1 Lage der Baustelle, Umgebungsbedingungen, Zufahrtsméglichkeiten und Beschaffen-
heit der Zufahrt sowie etwaige Einschrdnkungen bei ihrer Benutzung.

0.1.2 Art und Lage der baulichen Anlagen, z. B. auch Anzahl und H6he der Geschosse.
0.1.3 Verkehrsverhdltnisse auf der Baustelle, insbesondere Verkehrsbeschrdnkungen.
0.1.4 Fiir den Verkehr freizuhaltende Fldchen.

0.1.5 Lage, Art, AnschluBwert und Bedingungen fiir das Uberlassen von Anschliissen fiir Was-
ser, Energie und Abwasser.

0.1.6 Lage und AusmaB der dem Auftragnehmer fiir die Ausfiihrung seiner Leistungen zur
Benutzung oder Mitbenutzung iberlassenen Flachen, Rdume.

0.1.7 Bodenverhdéltnisse, Baugrund und seine Tragféhigkeit. Ergebnisse von Bodenuntersu-
chungen.

0.1.8 Hydrologische Werte von Grundwasser und Gewdéssern. Art, Lage, AbfluB, AbfluBver-
mdégen und Hochwasserverhditnisse von Vorflutern. Ergebnisse von Wasseranalysen.

0.1.9 Besondere wasserrechtliche Vorschriften.
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0.1.10 Besondere Vorgaben fiir die Entsorgung, z. B. besondere Beschriankungen fiir die
Beseitigung von Abwasser und Abfall.

0.1.11 Schutzgebiete oder Schutzzeiten im Bereich der Baustelle, z. B. wegen Forderungen
des Gewdsser-, Boden-, Natur-, Landschafts- oder Immissionsschutzes; vorliegende Fachgut-
achten o. &.

0.1.12 Art und Umfang des Schutzes von Bdumen, Pflanzenbestédnden, Vegetationsfldchen,
Verkehrsflachen, Bauteilen, Bauwerken, Grenzsteinen u. 4. im Bereich der Baustelle.

0.1.13 Im Baugeldnde vorhandene Anlagen, insbesondere Abwasser- und Versorgungs-
leitungen.

0.1.14 Bekannte oder vermutete Hindernisse im Bereich der Baustelle, z. B. Leitungen, Kabel,
Drane, Kanéle, Bauwerksreste, und, soweit bekannt, deren Eigentiimer.

0.1.15 Besondere Anordnungen, Vorschriften und MaBnahmen der Eigentiimer (oder der
anderen Weisungsberechtigten) von Leitungen, Kabeln, Drdnen, Kanélen, StraBen, Wegen,
Gewdssern, Gleisen, Zdunen und dergleichen im Bereich der Baustelle.

0.1.16 Artund Umfang von Schadstoffbelastungen, z. B. des Bodens, der Gewdésser, der Luft,
der Stoffe und Bauteile; vorliegende Fachgutachten o. 4.

0.1.17 Art und Zeit der vom Auftraggeber veranlaBten Vorarbeiten.

0.1.18 Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle.

0.2 Angaben zur Ausfiihrung

0.2.1 Vorgesehene Arheitsabschnitte, Arbeitsunterbrechungen und -beschrankungen nach
Art, Ort und Zeit.

0.2.2 Besondere Erschwernisse wahrend der Ausfiihrung, z. B. Arbeiten in Raumen, in denen
der Betrieb weiterlduft, oder bei auBergewdbhnlichen duBeren Einfliissen.

0.2.3 Besondere Anforderungen fiir Arbeiten in kontaminierten Bereichen.

0.2.4 Besondere Anforderungen an die Baustelleneinrichtung und Entsorgungseinrichtun-
gen, z. B. Behélter fiur die getrennte Erfassung.

0.2.5 Besonderheiten der Regelung und Sicherung des Verkehrs, gegebenenfalls auch, wie-
weit der Auftraggeber die Durchfiihrung der erforderlichen MaBnahmen (ibernimmt.

0.2.6 Auf- und Abbauen sowie Vorhalten der Geriiste, die nicht Nebenleistung sind.

0.2.7 Mitbenutzung fremder Geriiste, Hebezeuge, Aufziige, Aufenthalts- und Lagerrdume,
Einrichtungen und dergleichen durch den Auftragnehmer.

0.2.8 Wie lange, fiir welche Arbeiten und gegebenenfalls fiir welche Beanspruchung der Auf-
tragnehmer seine Gerliste, Hebezeuge, Aufziige, Aufenthalts- und Lagerrdume, Einrichtungen
und dergleichen fiir andere Unternehmer vorzuhalten hat.

0.2.9 Verwendung oder Mitverwendung von wiederaufbereiteten (Recycling-)Stoffen.

0.2.10 Anforderungen an wiederaufbereitete (Recycling-)Stoffe und an nicht genormte Stoffe
und Bauteile.

0.2.11 Besondere Anforderungen an Art, Giite und Umweltvertrdglichkeit der Stoffe und Bau-
teile.

0.2.12 Art und Umfang der vom Auftraggeber verlangten Eignungs- und Gitenachweise.

0.2.13 Unter welchen Bedingungen auf der Baustelle gewonnene Stoffe verwendet werden
diirfen bzw. miissen oder einer anderen Verwertung zuzufiihren sind. ocuments
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0.2.14 Art, Zusammensetzung und Menge der aus dem Bereich des Auftraggebers zu entsor-
genden Bdden, Stoffe und Bauteile; Art der Verwertung bzw. bei Abfall die Entsorgungsanlage;
Anforderungen an die Nachweise (liber Transporte, Entsorgung und die vom Auftraggeber zu
tragenden Entsorgungskosten.

0.2.15 Art, Menge, Gewicht der Stoffe und Bauteile, die vom Auftraggeber beigestelit werden,
sowie Art, Ort (genaue Bezeichnung) und Zeit ihrer Ubergabe.

0.2.16 In welchem Umfang der Auftraggeber Abladen, Lagern und Transport von Stoffen und
Bauteilen ibernimmt oder dafiir dem Auftragnehmer Geréate oder Arbeitskrafte zur Verfiigung
stellt.

0.2.17 Leistungen fiir andere Unternehmer.
0.2.18 Benutzung von Teilen der Leistung vor der Abnahme,

0.2.19 Ubertragung der Pflege und Wartung wéhrend der Dauer der Verjihrungsfrist fiir die
Gewdhrleistungsanspriiche fiir maschinelle und elektrotechnische Anlagen, bei denen eine
ordnungsgeméBe Pflege und Wartung einen erheblichen EinfluB auf Funktionsfdhigkeit und
Zuverlassigkeit der Anlage haben, z. B. Aufzugsanlagen, Fahrtreppen, MeB-, Steuer- und Rege-
lungseinrichtungen, Anlagen der Gebd&udeleittechnik, Gefahrenmeldeanlagen, Feuerungs-
anlagen.

0.2.20 Abrechnung nach bestimmten Zeichnungen oder Tabellen.

0.3 Einzelangaben bei Abweichungen von den ATV

0.3.1 Wenn andere als die in den ATV DIN 18 299 ff. vorgesehenen Regelungen getroffen wer-
den sollen, sind diese in der Leistungsbeschreibung eindeutig und im einzelnen anzugeben.

0.3.2 Abweichende Regelungen von der ATV DIN 18 299 kénnen insbesondere in Betracht
kommen bei

Abschnitt 2.1.1, wenn die Lieferung von Stoffen und Bauteilen nicht zur Leistung gehéren soll,
Abschnitt 2.2, wenn nur ungebrauchte Stoffe und Bauteile vorgehalten werden diirfen,
Abschnitt 2.3.1, wenn auch gebrauchte Stoffe und Bauteile geliefert werden diirfen.

0.4 Einzelangaben zu Nebenleistungen und Besonderen Leistungen
0.4.1 Nebenleistungen

Nebenleistungen (Abschnitt 4.1 aller ATV) sind in der Leistungsbeschreibung nur zu erwédhnen,
wenn sie ausnahmsweise selbsténdig vergiitet werden sollen. Eine ausdriickliche Erwdhnung
ist geboten, wenn die Kosten der Nebenleistung von erheblicher Bedeutung fiir die Preisbil-
dung sind; in diesen Féllen sind besondere Ordnungszahlen (Positionen) vorzusehen.

Dies kommt insbesondere in Betracht fiir

— das Einrichten und Rdumen der Baustelle,

— Qeriiste,

— besondere Anforderungen an Zufahrten, Lager- und Stellfldchen.

0.4.2 Besondere Leistungen

Werden Besondere Leistungen (Abschnitt 4.2 aller ATV) verlangt, ist dies in der Leistungsbe-
schreibung anzugeben; gegebenenfalls sind hierfiir besondere Ordnungszahlen (Positionen)
vorzusehen.

0.5 Abrechnungseinheiten

Im Leistungsverzeichnis sind die Abrechnungseinheiten fiir die Teilleistungen Bositionen)
gemé&B Abschnitt 0.5 der jeweiligen ATV anzugeben. ocuments
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1 Geltungsbereich

Die ATV , Alilgemeine Regelungen fur Bauarbeiten jeder Art“ — DIN 18 299 — gilt fiir alle
Bauarbeiten, auch fiir solche, fur die keine ATV in C — DIN 18 300 ff. — bestehen.

Abweichende Regelungen in den ATV DIN 18 300 ff. haben Vorrang.

2 Stoffe, Bauteile

2.1 Allgemeines

2.1.1 Die Leistungen umfassen auch die Lieferung der dazugehdérigen Stoffe und
Bauteile einschlieBlich Abladen und Lagern auf der Baustelle.

2.1.2 Stoffe und Bauteile, die vom Auftraggeber beigestellt werden, hat der Auftrag-
nehmer rechtzeitig beim Auftraggeber anzufordern.

2.1.3 Stoffe und Bauteile missen fiir den jeweiligen Verwendungszweck geeignet
und aufeinander abgestimmt sein.

2.2 Vorhalten

Stoffe und Bauteile, die der Auftragnehmer nur vorzuhalten hat, die also nicht in das
Bauwerk eingehen, durfen nach Wahl des Auftragnehmers gebraucht oder unge-
braucht sein.

2.3 Liefern

2.3.1 Stoffe und Bauteile, die der Auftragnehmer zu liefern und einzubauen hat, die
also in das Bauwerk eingehen, missen ungebraucht sein. Wiederaufbereitete
(Recycling-)Stoffe gelten als ungebraucht, wenn sie Abschnitt 2.1.3 entsprechen.

2.3.2 Stoffe und Bauteile, fiir die DIN-Normen bestehen, miissen den DIN-Giite-
und -MaBbestimmungen entsprechen.

2.3.3 Stoffe und Bauteile, die nach den deutschen behoérdlichen Vorschriften einer
Zulassung bedurfen, mussen amtlich zugelassen sein und den Zulassungsbedingun-
gen entsprechen.

2.3.4 Stoffe und Bauteile, fir die bestimmte technische Spezifikationen in der Lei-
stungsbeschreibung nicht genannt sind, diirffen auch verwendet werden, wenn sie
Normen, technischen Vorschriften oder sonstigen Bestimmungen anderer Staaten
entsprechen, sofern das geforderte Schutzniveau in bezug auf Sicherheit, Gesund-
heit und Gebrauchstauglichkeit gleichermaBen dauerhaft erreicht wird.

Sofern fiir Stoffe und Bauteile eine Uberwachungs-, Priifzeichenpflicht oder der
Nachweis der Brauchbarkeit, z. B. durch allgemeine bauaufsichtliche Zulassung, all-
gemein vorgesehen ist, kann von einer Gleichwertigkeit nur ausgegangen werden,
wenn die Stoffe und Bauteile ein Uberwachungs- oder Priifzeichen tragen oder fiir sie
der genannte Brauchbarkeitsnachweis erbracht ist.

3 Ausfiihrung

3.1 Wenn Verkehrs-, Versorgungs- und Entsorgungsaniagen im Bereich des Bau-

gelandes liegen, sind die Vorschriften und Anordnungen der zustandigen Stellen zu
beachten. Documents
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