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Vorwort 

Diese Norm wurde vom Deutschen Vergabe- und Vertragsausschuss für Bauleistungen (DVA) aufgestellt. 

Änderungen 

Gegenüber DIN 18300:2010-04 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) das Dokument wurde redaktionell überarbeitet; 

b) die Verweisungen auf VOB/A und VOB/C wurden aktualisiert; 

c) die Normenverweisungen wurden aktualisiert � Stand 2012-06. 

Frühere Ausgaben 

DIN 1957: 1932-09 

DIN 1959: 1932-09, 1937-08 

DIN 1962: 1925-08 

DIN 18300: 1955-07, 1958-12, 1974-08, 1979-10, 1988-09, 1992-12, 1996-06, 2000-12, 2002-12, 2006-10, 
2010-04 

Normative Verweisungen 

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Ver-
weisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe 
des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen). 

DIN 1045-2, Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton � Teil 2: Beton; Festlegung, Eigenschaften, 
Herstellung und Konformität; Anwendungsregeln zu DIN EN 206-1 

DIN 1960, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen � Teil A: Allgemeine Bestimmungen für die 
Vergabe von Bauleistungen 

DIN 1961, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen � Teil B: Allgemeine Vertragsbedingungen 
für die Ausführung von Bauleistungen 

DIN 4020, Geotechnische Untersuchungen für bautechnische Zwecke � Ergänzende Regelungen zu DIN EN 
1997-2 

DIN 4023, Geotechnische Erkundung und Untersuchung � Zeichnerische Darstellung der Ergebnisse von 
Bohrungen und sonstigen direkten Aufschlüssen 

DIN 4123, Ausschachtungen, Gründungen und Unterfangungen im Bereich bestehender Gebäude 

DIN 4124, Baugruben und Gräben � Böschungen, Verbau, Arbeitsraumbreiten 
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DIN 18196, Erd- und Grundbau � Bodenklassifikation für bautechnische Zwecke 

DIN 18299, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen � Teil C: Allgemeine Technische Ver-
tragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) � Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art 

DIN 18301, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen � Teil C: Allgemeine Technische Ver-
tragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) � Bohrarbeiten 

DIN 18306, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen � Teil C: Allgemeine Technische Ver-
tragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) � Entwässerungskanalarbeiten 

DIN 18307, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen � Teil C: Allgemeine Technische Ver-
tragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) � Druckrohrleitungsarbeiten außerhalb von Gebäuden 

DIN 18308, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen � Teil C: Allgemeine Technische Ver-
tragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) � Drän- und Versickerarbeiten 

DIN 18311, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen � Teil C: Allgemeine Technische Ver-
tragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) � Nassbaggerarbeiten 

DIN 18312, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen � Teil C: Allgemeine Technische Ver-
tragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) � Untertagebauarbeiten 

DIN 18313, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen � Teil C: Allgemeine Technische Ver-
tragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) � Schlitzwandarbeiten mit stützenden Flüssigkeiten 

DIN 18319, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen � Teil C: Allgemeine Technische Ver-
tragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) � Rohrvortriebsarbeiten 

DIN 18320, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen � Teil C: Allgemeine Technische Ver-
tragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) � Landschaftsbauarbeiten 

DIN 18322, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen � Teil C: Allgemeine Technische Ver-
tragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) � Kabelleitungstiefbauarbeiten 

DIN 18915, Vegetationstechnik im Landschaftsbau � Bodenarbeiten 

DIN 18920, Vegetationstechnik im Landschaftsbau � Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegeta-
tionsflächen bei Baumaßnahmen 

DIN EN 1997-2, Eurocode 7: Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik �Teil 2: Erkundung 
und Untersuchung des Baugrunds 

DIN EN 1997-2/NA, Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter � Eurocode 7: Entwurf, Berechnung 
und Bemessung in der Geotechnik - Teil 2: Erkundung und Untersuchung des Baugrunds 

DIN EN 1610, Verlegung und Prüfung von Abwasserleitungen und -kanälen 

DIN EN ISO 14688-1, Geotechnische Erkundung und Untersuchung � Benennung, Beschreibung und Klassi-
fizierung von Boden � Teil 1: Benennung und Beschreibung 

DIN EN ISO 14689-1, Geotechnische Erkundung und Untersuchung � Benennung, Beschreibung und Klassi-
fizierung von Fels � Teil 1: Benennung und Beschreibung 
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DIN EN ISO 22475-1, Geotechnische Erkundung und Untersuchung � Probenentnahmeverfahren und 
Grundwassermessungen � Teil 1: Technische Grundlagen der Ausführung 
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0 Hinweise für das Aufstellen der Leistungsbeschreibung 

Diese Hinweise ergänzen die ATV DIN 18299 �Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten 
jeder Art�, Abschnitt 0. Die Beachtung dieser Hinweise ist Voraussetzung für eine ord-
nungsgemäße Leistungsbeschreibung gemäß § 7, § 7 EG bzw. § 7 VS VOB/A. 

Die Hinweise werden nicht Vertragsbestandteil. 

In der Leistungsbeschreibung sind nach den Erfordernissen des Einzelfalls insbeson-
dere anzugeben: 

0.1 Angaben zur Baustelle 

0.1.1 Art und Umfang des vorhandenen Aufwuchses auf den freizumachenden Flä-
chen. 

0.1.2 Art und Beschaffenheit der zu bearbeitenden Flächen. 

0.1.3 Gründungstiefen, Gründungsarten, Lasten und Konstruktion benachbarter Bau-
werke. 
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0.1.4 Art und Beschaffenheit vorhandener Einfassungen oder Verbaukonstruktionen. 

0.1.5 Anzahl, Art, Lage und Maße von Leitungen, Brunnen, Schächten, Ankern und 
dergleichen. 

0.2 Angaben zur Ausführung 

0.2.1 Anzahl, Art, Lage, Maße und Ausbildung von Erdbauwerken. 

0.2.2 Anzahl, Art, Lage, Maße, Ausbildung und Zweck von Baugruben und Gräben, 
gegebenenfalls nach Tiefen gestaffelt. Höhenlagen der Sohlen. 

0.2.3 Zulässige Abweichungen vom Sollmaß bei Abtrags- und Auftragsprofilen; ins-
besondere beim Planum sowie bei Schichtdicken. 

0.2.4 Sicherungen von Baugruben, Gräben, Böschungen und Hängen. 

0.2.5 Leistungen im Zusammenhang mit dem Ein- oder Rückbau von Baugruben-, 
Graben-, Böschungs- und Hangsicherungen. 

0.2.6 Belassen einer Schutzschicht über der Gründungssohle, Dicke der Schutz-
schicht und Zeitpunkt ihrer Entfernung. 

0.2.7 Anforderungen an Aushub- und Arbeitspläne. 

0.2.8 Beschreibung von Boden und Fels hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Zustän-
de nach Abschnitt 2.2. 

Zusätzliche Beschreibung von Fels und vergleichbaren Bodenarten, insbesondere 

 Mineralbestand, 

 petrografische Bezeichnung (Gesteinsart), 

 mineralische Bindung, 

 Trennflächengefüge und räumliche Orientierung, 

 Verwitterungsgrad, 

 Druck- und Scherfestigkeit. 

0.2.9 Wesentliche Änderungen der Eigenschaften und Zustände von Boden und Fels 
nach dem Lösen. 

0.2.10 Einstufung von Boden und Fels in Klassen nach Abschnitt 2.3. 

Geschätzte Mengenanteile, wenn Boden und Fels verschiedener Klassen zusammen-
gefasst werden, weil eine Trennung nur schwer möglich ist. 

0.2.11 Beschreibung und Einstufung sonstiger Stoffe, soweit wie möglich nach den 
Abschnitten 2.2 und 2.3. 
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0.2.12 Anzahl, Art, Lage, Maße und Umfang von Bauteilen und Stoffen in Boden und 
Fels, die dort verteilt oder flächig eingebaut wurden, z. B. Verpressgut, Geokunststoffe, 
Rüttelstopfsäulen, Verpressschläuche, Manschettenrohre, Bohrlochverfüllungen. 

0.2.13 Behandeln von Böden der Klasse 2. 

0.2.14 Art, Lage, Länge und Zustand der Förderwege, Einschränkungen bei der Nut-
zung. Förderwege über 50 m gegebenenfalls gestaffelt nach Länge oder nach Boden-
verteilungsplan. 

0.2.15 Art und Möglichkeiten der Zwischenlagerung. 

0.2.16 Verwendung von Boden für vegetationstechnische Zwecke nach DIN 18915 
�Vegetationstechnik im Landschaftsbau � Bodenarbeiten�. 

0.2.17 Verwendung von Oberboden, der nicht vegetationstechnischen Zwecken dienen 
soll. 

0.2.18 Verwendung, Aufbereitung und Behandlung des Bodens sowie Art des Einbaus 
oder der sonstigen Verwertung. 

0.2.19 Maße der Leitungszone, bestehend aus Bettung, Seitenverfüllung und Abde-
ckung. Anforderungen an die Ausführung und Sicherung der Leitungszone. Minde-
stüberdeckung von Leitungen. Zugehöriges Regelwerk. Arbeitsraum und Regelverlege-
tiefe. 

0.2.20 Art, Anzahl, Lage und Maße der Arbeitsräume für Leitungsverbindungen. 

0.2.21 Art und Menge zu liefernder Böden, z. B. für Auflager, Verfüllung der Leitungs-
zone. 

0.2.22 Verdichtungsgrad und dessen Nachweis. 

0.2.23 Vorgaben aus Sachverständigengutachten, insbesondere aus geotechnischen 
Berichten nach DIN 4020, DIN EN 1997-2, DIN EN 1997-2/NA, und wieweit sie bei der 
Ausführung zu beachten sind. 

0.2.24 Beseitigen von Grund-, Schichten-, Quell-, Sicker- und Oberflächenwasser. 

0.2.25 Ausbildung der Anschlüsse an Bauwerke. 

0.2.26 Einbau von Geokunststoffen. 

0.2.27 Anzahl, Art, Lage, Maße und Massen von Einbauteilen, z. B. Setzungspegel, 
Schachtringe, Rohre. 

0.2.28 Vorgaben aus statischen Berechnungen. 

0.2.29 Reinigen freigelegter Bauteile von Bodenanhaftungen. 
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