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Vorwort 

Dieses Dokument wurde vom Deutschen Vergabe- und Vertragsausschuss für Bauleistungen (DVA) 
aufgestellt. 

Änderungen 

Gegenüber DIN 18301:2015-08 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) das Dokument wurde redaktionell überarbeitet; 

b) die Verweisungen auf VOB/A wurden aktualisiert;  

c) die Normenverweisungen wurden aktualisiert — Stand 2016-04. 

Frühere Ausgaben 

DIN 18301: 1955-07, 1958-12, 1974-07, 1976-09, 1979-10, 1988-09, 1992-12, 1996-06, 2000-12, 2002-12, 
2006-10, 2010-04, 2012-09, 2012-09, 2015-08 

Normative Verweisungen 

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind für die 
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene 
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments 
(einschließlich aller Änderungen). 

DIN 1960, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen — Teil A: Allgemeine Bestimmungen für die 
Vergabe von Bauleistungen 

DIN 1961, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen — Teil B: Allgemeine Vertragsbedingungen 
für die Ausführung von Bauleistungen 

DIN 4020, Geotechnische Untersuchungen für bautechnische Zwecke — Ergänzende Regelungen zu 
DIN EN 1997-2 

DIN 4023, Geotechnische Erkundung und Untersuchung — Zeichnerische Darstellung der Ergebnisse von 
Bohrungen und sonstigen direkten Aufschlüssen 

DIN 4030-1, Beurteilung betonangreifender Wässer, Böden und Gase — Teil 1: Grundlagen und Grenzwerte 

DIN 4094-4, Baugrund — Felduntersuchungen — Teil 4: Flügelscherversuche 

DIN 4123, Ausschachtungen, Gründungen und Unterfangungen im Bereich bestehender Gebäude 

DIN 18122-1, Baugrund, Untersuchung von Bodenproben — Zustandsgrenzen (Konsistenzgrenzen) — Teil 1: 
Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenze 

DIN 18123, Baugrund, Untersuchung von Bodenproben — Bestimmung der Korngrößenverteilung 
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DIN 18126, Baugrund, Untersuchung von Bodenproben — Bestimmung der Dichte nichtbindiger Böden bei 
lockerster und dichtester Lagerung 

DIN 18136, Baugrund — Untersuchung von Bodenproben — Einaxialer Druckversuch  

DIN 18137 (alle Teile), Baugrund, Untersuchung von Bodenproben — Bestimmung der Scherfestigkeit 

DIN 18137-2, Baugrund, Untersuchung von Bodenproben — Bestimmung der Scherfestigkeit — Teil 2: 
Triaxialversuch 

DIN 18141-1, Baugrund — Untersuchung von Gesteinsproben — Teil 1: Bestimmung der einaxialen 
Druckfestigkeit 

DIN 18196, Erd- und Grundbau — Bodenklassifikation für bautechnische Zwecke 

DIN 18299, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Technische  
Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) — Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art 

DIN 18302, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Technische  
Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) — Arbeiten zum Ausbau von Bohrungen 

DIN 18319, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Technische  
Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) — Rohrvortriebsarbeiten 

DIN 18459, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Technische  
Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) — Abbruch- und Rückbauarbeiten 

DIN EN 1536, Ausführung von Arbeiten im Spezialtiefbau — Bohrpfähle 

DIN EN 1537, Ausführung von Arbeiten im Spezialtiefbau — Verpressanker 

DIN EN 1997-2, Eurocode 7: Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik — Teil 2: Erkundung 
und Untersuchung des Baugrunds 

DIN EN 1997-2/NA, Nationaler Anhang — National festgelegte Parameter — Eurocode 7: Entwurf, 
Berechnung und Bemessung in der Geotechnik — Teil 2: Erkundung und Untersuchung des Baugrunds 

DIN EN 12699, Ausführung von Arbeiten im Spezialtiefbau — Verdrängungspfähle 

DIN EN 12716, Ausführung von besonderen geotechnischen Arbeiten (Spezialtiefbau) — 
Düsenstrahlverfahren (Hochdruckinjektion, Hochdruckbodenvermörtelung, Jetting) 

DIN EN 14199, Ausführung von besonderen geotechnischen Arbeiten (Spezialtiefbau) — Pfähle mit kleinen 
Durchmessern (Mikropfähle) 

DIN EN 14490, Ausführung von Arbeiten im Spezialtiefbau — Bodenvernagelung 

DIN EN 14679, Ausführung von besonderen geotechnischen Arbeiten (Spezialtiefbau) — Tiefreichende 
Bodenstabilisierung 

DIN EN ISO 14688-1, Geotechnische Erkundung und Untersuchung — Benennung, Beschreibung und 
Klassifizierung von Boden — Teil 1: Benennung und Beschreibung 

DIN EN ISO 14688-2, Geotechnische Erkundung und Untersuchung — Benennung, Beschreibung und 
Klassifizierung von Boden — Teil 2: Grundlagen für Bodenklassifizierungen 

DIN EN ISO 14689-1, Geotechnische Erkundung und Untersuchung — Benennung, Beschreibung und 
Klassifizierung von Fels — Teil 1: Benennung und Beschreibung 
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DIN EN ISO 17892-1, Geotechnische Erkundung und Untersuchung — Laborversuche an Bodenproben — 
Teil 1: Bestimmung des Wassergehalts 

DIN EN ISO 22475-1, Geotechnische Erkundung und Untersuchung — Probenentnahmeverfahren und 
Grundwassermessungen — Teil 1: Technische Grundlagen der Ausführung 

DVGW W 121, Bau und Ausbau von Grundwassermessstellen*)  

DVGW W 123, Bau und Ausbau von Vertikalfilterbrunnen*) 

NF P18-579, Granulats — Détermination des coefficients d!abrasivité et de broyabilité**) 

NF P94-430-1, Roches — Détermination du pouvoir abrasif d!une roche — Partie 1: Essai de rayure avec une 
pointe**)

                                                
*) Autor: DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V., Technisch wissenschaftlicher Verein, Josef-

Wirmer-Str. 1-3, 53123 Bonn, www.dvgw.de. Zu beziehen durch: Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin, www.beuth.de 
und wvgw Wirtschafts- und Verlagsgesellschaft Gas und Wasser mbH, Josef-Wirmer-Straße 3, 53123 Bonn, 
www.wvgw.de.  

**) Manuskriptübersetzung ins Deutsche zu beziehen durch: Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin, www.beuth.de. 
Norm zu beziehen durch: AFNOR, 11, rue Francis de Pressensé, 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex, France, 

www.afnor.org. 
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0 Hinweise für das Aufstellen der Leistungsbeschreibung 

Diese Hinweise ergänzen die ATV DIN 18299 „Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten 
jeder Art“, Abschnitt 0. Die Beachtung dieser Hinweise ist Voraussetzung für eine 
ordnungsgemäße Leistungsbeschreibung gemäß §§ 7 ff., §§ 7 EU ff. beziehungsweise 
§§ 7 VS ff. VOB/A. 

Die Hinweise werden nicht Vertragsbestandteil. 

In der Leistungsbeschreibung sind nach den Erfordernissen des Einzelfalls 
insbesondere anzugeben: 

0.1 Angaben zur Baustelle 

0.1.1 Angaben über ober- und unterirdische Gewässer, z. B. Strömungsgeschwindig-
keiten, Wasserstände, artesisches Grundwasser, Abflüsse, Wellen, Tidebewegungen, 
Sturmfluten, sowie über Windverhältnisse. 

0.1.2 Angaben zu bestehenden und geplanten Grundwasserabsenkungen oder zu 
einem Grundwasseraufstau. 

Full document details: DIN 18301:2016-09

http://avadocuments2026.com/doc/din-18301-2016-09
http://avadocuments2026.com/doc/din-18301-2016-09


DIN 18301:2016-09 

6 

0.1.3 Grenzwerte, Auflagen, Bedingungen und Gebühren für das Entsorgen von 
Betriebswasser. 

0.1.4 Art und Umfang des Aufwuchses, insbesondere Sträucher und Bäume, auf den 
frei zu machenden Flächen. 

0.1.5 Art, Lage und Maße sowie Eigentümer natürlicher und künstlicher Hohlräume 
sowie bekannter Hindernisse, z. B. Anker, Injektionskörper aus früheren Baumaß-
nahmen. 

0.1.6 Gründungstiefen, Gründungsarten, Lasten und Konstruktionen benachbarter 
Bauwerke. 

0.1.7 Art, Lage, Maße, Zugänglichkeit, Beschaffenheit und Tragfähigkeit des Arbeits-
planums oder des Baugrundes für das Arbeitsplanum, insbesondere Einschränkung der 
Arbeitshöhe. 

0.1.8 Möglichkeiten der Anordnung von ober- oder unterirdisch zu verlegenden Vor- 
und Rücklaufleitungen sowie der Misch- und Regenerierungsanlage für die zu 
verwendenden Stützflüssigkeiten oder Bohrspülungen, insbesondere im Bereich von 
Verkehrsflächen. 

0.1.9 Möglichkeiten zur Zwischenlagerung des Bohrgutes. 

0.2 Angaben zur Ausführung 

0.2.1 Bei Bohrungen zur geotechnischen Erkundung und Untersuchung alle 
verfügbaren Informationen zur geologischen und hydrogeologischen Situation, zu 
vorhandenen Bohrungen und dergleichen und soweit möglich Beschreibung und 
Einteilung von Boden, Fels sowie sonstigen Stoffen nach Abschnitt 2. 

0.2.2 Beschreibung und Einteilung von Boden, Fels und sonstigen Stoffen nach 
Abschnitt 2. 

0.2.3 Ergebnisse von Sondierungen zur Bestimmung von Lagerungsdichten. 

0.2.4 Wesentliche Änderungen der Eigenschaften und Zustände von Boden, Fels und 
sonstigen Stoffen nach dem Lösen. 

0.2.5 Vorgaben, die aus Sachverständigengutachten resultieren. 

0.2.6 Art des Bohrverfahrens. 

0.2.7 Entnahmekategorien und Entnahmegeräte nach DIN EN ISO 22475-1 
„Geotechnische Erkundung und Untersuchung — Probenentnahmeverfahren und 
Grundwassermessungen — Teil 1: Technische Grundlagen der Ausführung“ sowie 
Entnahmetiefen. Anzahl und Empfänger von Proben. 

0.2.8 Anforderungen an das Behandeln, Transportieren und Aufbewahren von 
Proben nach DIN EN ISO 22475-1. 

0.2.9 Art und Anzahl von Messungen und Untersuchungen im Bohrloch. 

0.2.10 Enddurchmesser und Bohrlänge für jede Bohrung. 
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