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Vorwort 

Dieses Dokument wurde vom Deutschen Vergabe- und Vertragsausschuss für Bauleistungen (DVA) 
aufgestellt. 

Änderungen 

Gegenüber DIN 18302:2016-09 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) das Dokument wurde redaktionell überarbeitet; 

b) die Normenverweisungen wurden aktualisiert — Stand 2019-04. 

Frühere Ausgaben 

DIN 1983: 1925-08, 1944-05 

DIN 18302: 1958-12, 1974-07, 1979-10, 1988-09, 1992-12, 1996-06, 2000-12, 2006-10, 2010-04, 2015-08, 
2016-09 

Normative Verweisungen 

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon 
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen 
gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in 
Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen). 

DIN 1045-2:2008-08, Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton — Teil 2: Beton — Festlegung, 
Eigenschaften, Herstellung und Konformität — Anwendungsregeln zu DIN EN 206-1 

DIN 1960, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen — Teil A: Allgemeine Bestimmungen für die 
Vergabe von Bauleistungen 

DIN 1961, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen — Teil B: Allgemeine Vertragsbedingungen 
für die Ausführung von Bauleistungen 

DIN 4107-4, Geotechnische Messungen — Teil 4: Druckkissenmessungen 

DIN 4900-1, Filter- und Vollwandrohre aus Stahl für Brunnen — Teil 1: Vollwandrohre und Schlitzbrückenfilter 

DIN 4900-2, Filter- und Vollwandrohre aus Stahl für Brunnen — Teil 2: Wickeldrahtfilterrohre aus 
nichtrostendem Stahl 

DIN 4924, Sande und Kiese für den Brunnenbau — Anforderungen und Prüfverfahren 

DIN 4925 (alle Teile), Filter- und Vollwandrohre aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U) für Brunnen  

DIN 4926, Brunnenköpfe aus Stahl — DN 300 bis DN 1200 

DIN 4927, Flanschensteigrohre aus Stahl zur Wasserförderung — DN 50 bis DN 200 

DIN 4942, Gewindesteigrohre aus Stahl zur Wasserförderung — DN 50 bis DN 200 

DIN 4943, Zeichnerische Darstellung und Dokumentation von Brunnen und Grundwassermessstellen 
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DIN 4945 (alle Teile), Steigrohre mit zugfester Steckmuffenverbindung zur Wasserförderung  

DIN 8061, Rohre aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U) — Allgemeine Güteanforderungen, 
Prüfung 

DIN 8062, Rohre aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U) — Maße 

DIN 8074, Rohre aus Polyethylen (PE) — PE 80, PE 100 — Maße 

DIN 8075, Rohre aus Polyethylen (PE) — PE 80, PE 100 — Allgemeine Güteanforderungen, Prüfungen 

DIN 18299, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Technische 
Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) — Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art 

DIN 18309, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Technische 
Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) — Einpressarbeiten 

DIN 18319, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Technische 
Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) — Rohrvortriebsarbeiten 

DIN 18324, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Technische 
Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) — Horizontalspülbohrarbeiten 

DIN EN 206-1:2001-07, Beton — Teil 1: Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformität; Deutsche 
Fassung EN 206-1:2000 

DIN EN 934-2, Zusatzmittel für Beton, Mörtel und Einpressmörtel — Teil 2: Betonzusatzmittel — Definitionen, 
Anforderungen, Konformität, Kennzeichnung und Beschriftung 

DIN EN 1008, Zugabewasser für Beton — Festlegungen für die Probenahme, Prüfung und Beurteilung der 
Eignung von Wasser, einschließlich bei der Betonherstellung anfallendem Wasser, als Zugabewasser für 
Beton 

DIN EN 1536:2015-10, Ausführung von Arbeiten im Spezialtiefbau — Bohrpfähle; Deutsche Fassung 
EN 1536:2010+A1:2015 

DIN EN 10025-2, Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustählen — Teil 2: Technische Lieferbedingungen für 
unlegierte Baustähle 

DIN EN 10080, Stahl für die Bewehrung von Beton — Schweißgeeigneter Betonstahl — Allgemeines 

DIN EN 10210 (alle Teile), Warmgefertigte Hohlprofile für den Stahlbau aus unlegierten Baustählen und aus 
Feinkornbaustählen 

DIN EN 10219 (alle Teile), Kaltgefertigte geschweißte Hohlprofile für den Stahlbau aus unlegierten 
Baustählen und aus Feinkornbaustählen 

DIN EN 10220, Nahtlose und geschweißte Stahlrohre — Allgemeine Tabellen für Maße und längenbezogene 
Masse 

DIN EN 10255, Rohre aus unlegiertem Stahl mit Eignung zum Schweißen und Gewindeschneiden — 
Technische Lieferbedingungen 

DIN EN 12201 (alle Teile), Kunststoff-Rohrleitungssysteme für die Wasserversorgung und für Entwässerungs- 
und Abwasserdruckleitungen — Polyethylen (PE) 

DIN EN 12620, Gesteinskörnungen für Beton 
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DIN EN 12699, Ausführung von Arbeiten im Spezialtiefbau — Verdrängungspfähle 

DIN EN 12794, Betonfertigteile — Gründungspfähle 

DIN EN 12904, Produkte zur Aufbereitung von Wasser für den menschlichen Gebrauch — Quarzsand und 
Quarzkies 

DIN EN 13670, Ausführung von Tragwerken aus Beton 

DIN EN 14199, Ausführung von Arbeiten im Spezialtiefbau — Mikropfähle 

DIN EN ISO 1452 (alle Teile), Kunststoff-Rohrleitungssysteme für die Wasserversorgung und für erdverlegte 
und nicht erdverlegte Entwässerungs- und Abwasserdruckleitungen — Weichmacherfreies Polyvinylchlorid 
(PVC-U) 

DIN EN ISO 18674-1, Geotechnische Erkundung und Untersuchung — Geotechnische Messungen — Teil 1: 
Allgemeine Regeln 

DIN EN ISO 18674-2, Geotechnische Erkundung und Untersuchung — Geotechnische Messungen — Teil 2: 
Verschiebungsmessungen entlang einer Messlinie: Extensometer 

DIN EN ISO 18674-3, Geotechnische Erkundung und Untersuchung — Geotechnische Messungen — Teil 3: 
Verschiebungsmessungen quer zu einer Messlinie: Inklinometer 

EA Geothermie, Empfehlung Oberflächennahe Geothermie — Planung, Bau, Betrieb und Überwachung — 
EA Geothermie*) 

                                                
*) Herausgeber: DGGT Deutsche Gesellschaft für Geotechnik e. V., www.dggt.de und Deutsche Geologische 

Gesellschaft – Geologische Vereinigung, www.dggv.de. Zu beziehen durch: Ernst & Sohn, Verlag für Architek-
tur und technische Wissenschaften GmbH & Co. KG, Rotherstraße 21, 10245 Berlin; www.ernst-und-sohn.de 
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0 Hinweise für das Aufstellen der Leistungsbeschreibung 

Diese Hinweise ergänzen die ATV DIN 18299 „Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten 
jeder Art“, Abschnitt 0. Die Beachtung dieser Hinweise ist Voraussetzung für eine 
ordnungsgemäße Leistungsbeschreibung gemäß §§ 7 ff., §§ 7 EU ff. beziehungsweise 
§§ 7 VS ff. VOB/A. 

Die Hinweise werden nicht Vertragsbestandteil. 

In der Leistungsbeschreibung sind nach den Erfordernissen des Einzelfalls insbesondere 
anzugeben: 

0.1 Angaben zur Baustelle 

0.1.1 Grenzwerte, Auflagen, Bedingungen und Gebühren für das Entsorgen von 
gefördertem Wasser und Brauchwasser. 

0.1.2 Maße, Zugänglichkeit und Tragfähigkeit der Arbeitsbereiche, insbesondere 
Einschränkung der Arbeitshöhe. 

0.1.3 Maße der Bohrung. 

0.2 Angaben zur Ausführung 

0.2.1 Zweck der ausgebauten Bohrung. 
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