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Vorwort 

Diese Norm wurde vom Deutschen Vergabe- und Vertragsausschuss für Bauleistungen (DVA) aufgestellt. 

Änderungen 

Gegenüber DIN 18304:2010-04 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) das Dokument wurde zur Anpassung an die Entwicklung des Baugeschehens fachtechnisch überarbeitet; 

b) die Verweisungen auf VOB/A und VOB/C wurden aktualisiert; 

c) die Normenverweisungen wurden aktualisiert � Stand 2012-06. 

Frühere Ausgaben 

DIN 18304: 1955-07, 1958-12, 1976-09, 1988-09, 1992-12, 1998-05, 2000-12, 2010-04 

Normative Verweisungen 

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten 
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte 
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen). 

DIN 1960, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen � Teil A: Allgemeine Bestimmungen für die 
Vergabe von Bauleistungen 

DIN 1961, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen � Teil B: Allgemeine Vertragsbedingungen 
für die Ausführung von Bauleistungen 

DIN 4020, Geotechnische Untersuchungen für bautechnische Zwecke � Ergänzende Regelungen zu 
DIN EN 1997-2 

DIN 4023, Geotechnische Erkundung und Untersuchung � Zeichnerische Darstellung der Ergebnisse von 
Bohrungen und sonstigen direkten Aufschlüssen 

Normen der Reihe 
DIN 4030, Beurteilung betonangreifender Wässer, Böden und Gase 
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Normen der Reihe 
DIN 4094, Baugrund � Felduntersuchungen 

DIN 4123, Ausschachtungen, Gründungen und Unterfangungen im Bereich bestehender Gebäude 

DIN 18122-1, Baugrund, Untersuchung von Bodenproben � Zustandsgrenzen (Konsistenzgrenzen) � Teil 1: 
Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenze 

DIN 18122-2, Baugrund - Untersuchung von Bodenproben � Zustandsgrenzen (Konsistenzgrenzen) � Teil 
2: Bestimmung der Schrumpfgrenze 

DIN 18123, Baugrund, Untersuchung von Bodenproben � Bestimmung der Korngrößenverteilung 

DIN 18196, Erd- und Grundbau � Bodenklassifikation für bautechnische Zwecke 

DIN 18299, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen � Teil C: Allgemeine Technische Ver-
tragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) � Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art 

DIN 18301, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen � Teil C: Allgemeine Technische 
Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) � Bohrarbeiten 

DIN 18303, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen � Teil C: Allgemeine Technische 
Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) � Verbauarbeiten 

DIN 18319, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen � Teil C: Allgemeine Technische 
Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) � Rohrvortriebsarbeiten 

DIN 18920, Vegetationstechnik im Landschaftsbau � Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und 
Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen 

DIN EN 1997-2, Eurocode 7: Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik � Teil 2: Erkundung 
und Untersuchung des Baugrunds 

DIN EN 1997-2/NA, Nationaler Anhang � National festgelegte Parameter � Eurocode 7: Entwurf, 
Berechnung und Bemessung in der Geotechnik � Teil 2: Erkundung und Untersuchung des Baugrunds 

DIN EN 12063, Ausführung von besonderen geotechnischen Arbeiten (Spezialtiefbau) � Spundwand-
konstruktionen 

DIN EN 12699, Ausführung spezieller geotechnischer Arbeiten (Spezialtiefbau) � Verdrängungspfähle 

DIN EN ISO 14688-1, Geotechnische Erkundung und Untersuchung � Benennung, Beschreibung und 
Klassifizierung von Boden � Teil 1: Benennung und Beschreibung  

DIN EN ISO 14688-2, Geotechnische Erkundung und Untersuchung � Benennung, Beschreibung und 
Klassifizierung von Boden � Teil 2: Grundlagen für Bodenklassifizierungen 

DIN EN ISO 14689-1, Geotechnische Erkundung und Untersuchung � Benennung, Beschreibung und 
Klassifizierung von Fels � Teil 1: Benennung und Beschreibung 
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DIN EN ISO 22475-1, Geotechnische Erkundung und Untersuchung � Probenentnahmeverfahren und 
Grundwassermessungen � Teil 1: Technische Grundlagen der Ausführung 

DIN EN ISO 22476-2, Geotechnische Erkundung und Untersuchung � Felduntersuchungen � Teil 2: Ramm-
sondierungen 

DIN EN ISO 22476-3, Geotechnische Erkundung und Untersuchung � Felduntersuchungen � Teil 3: 
Standard Penetration Test 

DGGT- Empfehlung Nr. 1 �Einaxiale Druckversuche an zylindrischen Gesteinsprüfkörpern� des AK 3.3 
�Versuchstechnik Fels*) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

*) Zu beziehen durch: DGGT Deutsche Gesellschaft für Geotechnik e. V., Gutenbergstraße 43, 45128 Essen, 
www.dggt.de. 
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0 Hinweise für das Aufstellen der Leistungsbeschreibung 

Diese Hinweise ergänzen die ATV DIN 18299 �Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten 
jeder Art�, Abschnitt 0. Die Beachtung dieser Hinweise ist Voraussetzung für eine 
ordnungsgemäße Leistungsbeschreibung gemäß § 7, § 7 EG bzw. § 7 VS VOB/A. 

Die Hinweise werden nicht Vertragsbestandteil. 

In der Leistungsbeschreibung sind nach den Erfordernissen des Einzelfalls insbe-
sondere anzugeben: 
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0.1 Angaben zur Baustelle 

0.1.1 Gründungstiefen, Gründungsarten und Lasten sowie Konstruktion benachbarter 
Bauwerke. 

0.1.2 Art, Lage und Maße sowie Ausbildung vorhandener Baugruben. 

0.1.3 Art, Lage und Maße sowie Eigentümer natürlicher und künstlicher Hohlräume 
sowie bekannter Hindernisse, z. B. Anker und Injektionskörper aus früheren Bau-
maßnahmen. 

0.1.4 Art, Lage und Beschaffenheit von Leitungen und erschütterungsempfindlicher 
Anlagen im Einflussbereich der Baumaßnahme und deren Eigentümer. 

0.1.5 Art, Lage, Maße, Zugänglichkeit, Beschaffenheit und Tragfähigkeit des 
Arbeitsplanums und von Lagerflächen sowie Einschränkungen der Arbeitshöhe, 
getrennt nach Bauphasen. 

0.1.6 Einschränkungen hinsichtlich der Transportwege, getrennt nach Bauphasen. 

0.1.7 Nachbarschaftliche Genehmigungen oder Nachweis grundbuchmäßiger 
Dienstbarkeiten bei Inanspruchnahme von Nachbargrundstücken. 

0.1.8 Bestätigung, dass die in dem jeweiligen Bundesland geltenden Anforderungen 
zu Erkundungs- und ggf. Räumungsmaßnahmen hinsichtlich Kampfmitteln erfüllt 
wurden. 

0.1.9 Art, Umfang und Ausführungszeit von Beweissicherungsmaßnahmen. 

0.1.10 Umstände, die auf die Durchführung der Bauarbeiten und den Bestand der 
Bauelemente von Einfluss sein können, z. B. schädigende Wässer und Böden, 
Fäulnisgrenzen, Sandschliff, erhöhte Korrosion. 

0.1.11 Wesentliche Änderungen der Eigenschaften und Zustände von Böden und 
sonstigen Stoffen beim Rammen, Rütteln oder Pressen, z. B. Verflüssigung. 

0.1.12 Beschreibung der hydrogeologischen Verhältnisse. 

0.2 Angaben zur Ausführung 

0.2.1 Anzahl, Art, Lage, Maße, Stoffe und Ausbildung der einzubringenden oder zu 
ziehenden Bauelemente und Bauteile. 

0.2.2 Profile und Sonderprofile sowie Güte der Bauelemente. 

0.2.3 Zweck und Nutzungsdauer der Bauelemente und Bauteile. 

0.2.4 Anforderungen hinsichtlich der Dauerhaftigkeit der Bauelemente. 

0.2.5 Verwendung gebrauchter oder ungebrauchter Bauelemente sowie deren 
Verbleib im Boden. 

0.2.6 Art und Umfang von Leistungen zur Minimierung von Wasserdurchtritt. 
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