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Scheibenfraser
mit eingesetzten Messern

MaBe

DIN
1831

Teil 1

1 Male, Bezeichnung

b

MaBe in mm

Side and face milling cutters with inserted cutting blades; dimensions
Fraises 3 tailles & lames amovibles; dimensions

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.

Bohrung und Langsnut nach DIN 138

Fraser DIN 1831 — 200 X 25 — HSS

Mit DIN 1831 T 2/06.82

Ersatz fiir

DIN 1831/11.54

Bezeichnung eines Scheibenfrasers mit eingesetzten Messern von Durchmesser d; = 200 mm, Breite b = 26 mm, Messer
aus Schnellarbeitsstahl der Legierungsgruppe HSS:

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

d b da ds ds b da ds
js16 k11 H7 min. js16 k11 H7 min,

16 200 32 40 58
125 18 32 48 40

20 20

25 250 25 50 71

16 32
160 20 40 58 40

25 25

32 32

20 315 20 60 82
200 o 40 58 =

2 Werkstoff
3 Ausfithrung
4 Kennzeichnung

Nach den Technischen Lieferbedingungen nach DIN 1831 Teil 2

Fortsetzung Seite 2

NormenausschuR Werkzeuge und Spannzeuge (FWS) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30

06.82

Full document details: DIN 1831-1:1982-06

Drv sz Teﬂ(lct’ﬁﬂe’r%gghgrr

isqr,
Ff%l—l@b
Vertr.-Nr, 0006


http://www.avadocuments.com/doc/din-1831-1-1982-06
http://www.avadocuments.com/doc/din-1831-1-1982-06

Seite 2 DIN 1831 Teil 1

Zitierte Normen

DIN 138 Maschinenwerkzeuge fiir Metall; Bohrungen, Nuten und Mitnehmer fiir Werkzeuge mit zylindrischer
Bohrung und kegeliger Bohrung mit Kegel 1 : 30

DIN 1831 Teil 2 Scheibenfriaser, mit eingesetzten Messern; Technische Lieferbedingungen

Frithere Ausgaben
DIN 1831:12.43, 11.64

Anderungen

Gegeniiber DIN 1831/11.54 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Norm-inhalt in Teil 1 (MaRe) und Teil 2 (Technische Lieferbedingungen) aufgeteilt

b} Scheibenfraser von Durchmesser d; =63, 80 und 100 mm, sowie jene von Breite b =18, 22, 28, 36 und 45 mm
weggelassen, ausgenommen die Scheibenfraser 126 X 18. Damit wurde die Sortenzahl von 54 auf 20 verringert

¢) Beim Scheibenfraser d; = 315 mm Bohrung d von 50 in 60 mm geéandert

d) AuBendurchmesser d; nunmehr mit Toleranzfeld js16

e} Angaben iiber Werkstoff, Ausfiihrung und Kennzeichnung durch Hinweise auf die Technischen Lieferbedingungen nach
DIN 1831 Teil 2 ersetzt

f) Reihenfolge in der Bezeichnung entsprechend DIN 820 Teil 27 geéndert
g) Angabe der Werkzeug-Anwendungsgruppe in der Bezeichnung weggelassen
h) Norm redaktionell iiberarbeitet.
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