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Vorwort

Dieses Dokument wurde vom Deutschen Vergabe- und Vertragsausschuss fiir Bauleistungen (DVA)
aufgestellt.

Anderungen
Gegeniber DIN 18311:2015-08 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) das Dokument wurde redaktionell iberarbeitet;
b) die Verweisungen auf VOB/A wurden aktualisiert;
c) die Normenverweisungen wurden aktualisiert — Stand 2016-04.

Friihere Ausgaben

DIN 18311:1979-10, 1988-09, 1992-12, 2000-12, 2006-10, 2010-04, 2012-09, 2015-08

Normative Verweisungen
Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fur die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieBlich aller Anderungen).

DIN 1960, VOB Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen — Teil A: Allgemeine Bestimmungen fiir die
Vergabe von Bauleistungen

DIN 1961, VOB Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen — Teil B: Allgemeine Vertragsbedingungen
fiir die Ausfiihrung von Bauleistungen

DIN 4020, Geotechnische Untersuchungen fiir bautechnische Zwecke — Ergdnzende Regelungen zu
DIN EN 1997-2

DIN 4023, Geotechnische Erkundung und Untersuchung — Zeichnerische Darstellung der Ergebnisse von
Bohrungen und sonstigen direkten Aufschliissen

DIN 4094-4, Baugrund — Felduntersuchungen — Teil 4: Fliigelscherversuche
DIN 18123, Baugrund, Untersuchung von Bodenproben — Bestimmung der KorngréBenverteilung

DIN 18125-2, Baugrund, Untersuchung von Bodenproben — Bestimmung der Dichte des Bodens — Teil 2:
Feldversuche

DIN 18126, Baugrund, Untersuchung von Bodenproben — Bestimmung der Dichte nichtbindiger Bdden bei
lockerster und dichtester Lagerung

DIN 18128, Baugrund, Untersuchung von Bodenproben — Bestimmung des Gliihverlustes

DIN 18129, Baugrund, Untersuchung von Bodenproben — Kalkgehaltsbestimmung
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DIN 18136, Baugrund — Untersuchung von Bodenproben — Einaxialer Druckversuch

DIN 18137-2, Baugrund — Untersuchung von Bodenproben — Bestimmung der Scherfestigkeit — Teil 2:
Triaxialversuch

DIN 18141-1, Baugrund — Untersuchung von Gesteinsproben — Teil 1: Bestimmung der einaxialen
Druckfestigkeit

DIN 18196, Erd- und Grundbau — Bodenklassifikation ftir bautechnische Zwecke

DIN 18299, VOB Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Technische
Vertragsbedingungen fiir Bauleistungen (ATV) — Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten jeder Art

DIN 18300, VOB Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Technische
Vertragsbedingungen fiir Bauleistungen (ATV) — Erdarbeiten

DIN 18308, VOB Vergabe- und Vertragsordnung fir Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Technische
Vertragsbedingungen fiir Bauleistungen (ATV) — Drén- und Versickerarbeiten

DIN 18320, VOB Vergabe- und Vertragsordnung fir Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Technische
Vertragsbedingungen fiir Bauleistungen (ATV) — Landschaftsbauarbeiten

DIN EN 1997-2, Eurocode 7: Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik — Teil 2: Erkundung
und Untersuchung des Baugrunds

DIN EN 1997-2/NA, Nationaler Anhang — National festgelegte Parameter — Eurocode 7: Entwurf,
Berechnung und Bemessung in der Geotechnik — Teil 2: Erkundung und Untersuchung des Baugrunds

DIN EN ISO 14688-1, Geotechnische Erkundung und Untersuchung — Benennung, Beschreibung und
Klassifizierung von Boden — Teil 1: Benennung und Beschreibung

DIN EN ISO 14688-2, Geotechnische Erkundung und Untersuchung — Benennung, Beschreibung und
Klassifizierung von Boden — Teil 2: Grundlagen fiir Bodenklassifizierungen

DIN EN ISO 14689-1, Geotechnische Erkundung und Untersuchung — Benennung, Beschreibung und
Klassifizierung von Fels — Teil 1: Benennung und Beschreibung

DIN EN ISO 17892-1, Geotechnische Erkundung und Untersuchung — Laborversuche an Bodenproben —
Teil 1: Bestimmung des Wassergehalts

DIN EN ISO 17892-2, Geotechnische Erkundung und Untersuchung — Laborversuche an Bodenproben —
Teil 2: Bestimmung der Dichte des Bodens

DIN EN ISO 22475-1, Geotechnische Erkundung und Untersuchung — Probenentnahmeverfahren und
Grundwassermessungen — Teil 1: Technische Grundlagen der Ausflihrung
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0 Hinweise fiir das Aufstellen der Leistungsbeschreibung

Diese Hinweise ergédnzen die ATV DIN 18299 ,Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten
jeder Art“, Abschnitt 0. Die Beachtung dieser Hinweise ist Voraussetzung fiir eine
ordnungsgemaéle Leistungsbeschreibung gemal3 §§ 7 ff., §§ 7 EU ff. beziehungsweise
§§ 7 VS ff. VOB/A.

Die Hinweise werden nicht Vertragsbestanditeil.

In der Leistungsbeschreibung sind nach den Erfordernissen des Einzelfalles insbesondere
anzugeben:

0.1 Angaben zur Baustelle

0.1.1 Lage und Ausmal3 der vom Auftragnehmer fiir die Ausfiihrung seiner Leistung
zur Benutzung oder Mitbenutzung (lberlassenen Kaianlagen, Umschlageinrichtungen,
Liege- und Ankerplétze.

0.1.2 Art und Beschaffenheit von Arbeits- und Transportflachen.

0.1.3 Statistische Angaben (iber ober- und unterirdische Gewdésser, z. B.
FlieBgeschwindigkeiten, Wassersténde, Abfliisse, Wellen, Tidebewegungen, Sturmfluten,
sowie tiber Windverhéltnisse, Nebel- und Eisverhéltnisse. Angaben zur Morphologie.
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0.1.4 MalBe von Durchfahrtséffnungen, Nutzmalle von Schleusen, Fahrwasserver-
héltnisse, militdrische und zivile Sperrgebiete.

0.1.5 Art und Beschaffenheit des Untergrundes von Ablagerungsfldchen und gegebe-
nenfalls deren Grundwasserverhéltnisse.

0.1.6 Art, Abflussvermégen und Belastbarkeit der Vorflut fiir Splilfelder.
0.1.7 Art und Umfang des vorhandenen Aufwuchses auf den freizumachenden Flédchen.
0.1.8 Besondere deichrechtliche Bestimmungen.

0.1.9 Griindungstiefen, Griindungsarten, Lasten sowie Konstruktion benachbarter
Bauwerke.

0.2 Angaben zur Ausfiihrung

0.2.1 Beschreibung und Einteilung von Boden und Fels in Homogenbereiche.
Schalenanteil (Muscheln, Schnecken).

0.2.2 Ergebnisse von Sondierungen zur Bestimmung von Lagerungsdichten.

0.2.3 Ist- und Sollmal3e, gegebenenfalls Tiefen- und Hbéhenpldne, Baggerabschnitte,
Baggertoleranzen, Auflockerungsfaktoren.

0.2.4 Entfernen von gelockertem Gestein, das beim Lésen von Fels Uber den
Abtragsquerschnitt hinaus entsteht.

0.2.5 Verwendung des Baggergutes und Art der Ablagerung. Anlage und Mal3e von
Ablagerungsfléchen und Férderwegen, gegebenenfalls in Abhédngigkeit von den Boden-
arten.

0.2.6 Vorgaben, die aus Sachverstdndigengutachten resultieren.

0.2.7 Bei Verdichten von Boden und Fels der Verdichtungsgrad und dessen Nach-
weis.

0.2.8 Artund Anzahl der geforderten Proben.
0.2.9 Leistungen zur bleibenden Sicherung von Béschungen und Splilfeldflachen.
0.2.10 Hochwasserfreie oder sturmflutsichere Anordnung der Baustelleneinrichtung.

0.2.11 Besondere Anforderungen an Ausriistung und Ausstattung von Gerédten und
Fahrzeugen zur elektronischen Messung der nautischen, baggertechnischen und
maschinentechnischen Vorgénge und deren Dokumentation.

0.2.12 Abschluss von Versicherungen fiir eingesetztes schwimmendes Gerét und der-
gleichen.

0.2.13 Besonderheiten zur Regelung und Sicherung des Schiffsverkehrs, z. B. Wege-
rechtschiffe, Auslegen, Aufstellen oder Setzen von Schifffahrtszeichen und Schildern,
Wahrschaudienste, soweit sie sich nicht aus den schifffahrtspolizeilichen Vorschriften
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