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Vorwort

Diese Norm wurde vom Deutschen Verdingungsausschuss fur Bauleistungen (DVA) aufgestellt.

Anderungen

Gegeniiber DIN 18312:1998-05 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

— Die Norm wurde redaktionell tUberarbeitet.

Frithere Ausgaben
DIN 18312: 1984-09, 1988-09, 1992-12, 1998-05

Normative Verweisungen

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verwei-
sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen
im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend
aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehéren spatere
Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen
nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uber-
arbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisun-
gen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen
Publikation (einschlief3lich Anderungen).

DIN 1960
VOB Verdingungsordnung fur Bauleistungen — Teil A:
Allgemeine Bestimmungen fir die Vergabe von Bau-
leistungen

DIN 1961
VOB Verdingungsordnung fiir Bauleistungen — Teil B:
Allgemeine Vertragsbedingungen fiir die Ausfiihrung
von Bauleistungen

DIN 4123
Gebaudesicherung im Bereich von Ausschachtungen,
Grindungen und Unterfangungen

DIN 4124
Baugruben und Gréaben — Bdschungen, Arbeitsraum-
breiten, Verbau

DIN 18299
VOB Verdingungsordnung fiir Bauleistungen — Teil C:
Allgemeine Technische Vertragsbedingungen fiir Bau-
leistungen (ATV) — Allgemeine Regelungen fur Bau-
arbeiten jeder Art

DIN 18300
VOB Verdingungsordnung fiir Bauleistungen — Teil C:
Allgemeine Technische Vertragsbedingungen fiir Bau-
leistungen (ATV) — Erdarbeiten

DIN 18301
VOB Verdingungsordnung fiir Bauleistungen — Teil C:
Allgemeine Technische Vertragsbedingungen fiir Bau-
leistungen (ATV) — Bohrarbeiten

DIN 18302
VOB Verdingungsordnung fiir Bauleistungen — Teil C:
Allgemeine Technische Vertragsbedingungen fiir Bau-
leistungen (ATV) — Brunnenbauarbeiten

DIN 18303
VOB Verdingungsordnung fir Bauleistungen — Teil C:
Allgemeine Technische Vertragsbedingungen fiir Bau-
leistungen (ATV) — Verbauarbeiten
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DIN 18305
VOB Verdingungsordnung fir Bauleistungen — Teil C:
Allgemeine Technische Vertragsbedingungen fiir Bau-
leistungen (ATV) — Wasserhaltungsarbeiten

DIN 18309
VOB Verdingungsordnung fir Bauleistungen — Teil C:
Allgemeine Technische Vertragsbedingungen fir Bau-
leistungen (ATV) — Einpressarbeiten

DIN 18314
VOB Verdingungsordnung fiir Bauleistungen — Teil C:
Allgemeine Technische Vertragsbedingungen fiir Bau-
leistungen (ATV) — Spritzbetonarbeiten

DIN 18319
VOB Verdingungsordnung fir Bauleistungen — Teil C:
Allgemeine Technische Vertragsbedingungen fiir Bau-
leistungen (ATV) — Rohrvortriebsarbeiten

DIN 18331
VOB Verdingungsordnung fir Bauleistungen — Teil C:
Allgemeine Technische Vertragsbedingungen fir
Bauleistungen (ATV) — Beton- und Stahlbetonar-
beiten

Weitere normative Verweisungen siehe Abschnitt 2.2.
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0 Hinweise fiir das Aufstellen der Leistungsbeschreibung

Diese Hinweise ergénzen die ATV DIN 18299 ,Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten je-
der Art“, Abschnitt 0. Die Beachtung dieser Hinweise ist Voraussetzung fiir eine ordnungs-
gemale Leistungsbeschreibung gemél3 § 9 VOB/A.

Die Hinweise werden nicht Vertragsbestandteil.

In der Leistungsbeschreibung sind nach den Erfordernissen des Einzelfalls insbesondere
anzugeben:

0.1 Angaben zur Baustelle
0.1.1 Art und Umfang des vorhandenen Aufwuchses auf den freizumachenden Fléchen.

0.1.2 Griindungstiefen, Griindungsarten und Lasten benachbarter und dariiberliegender
Bauwerke.

0.2 Angaben zur Ausfiihrung
0.2.1 Einschrdnkungen des Schichtbetriebs.

0.2.2 \Vorhalten und Betreiben der Einrichtungen zum Beliiften und Entstauben auch fiir
andere Leistungen des Auftragnehmers.

0.2.3 Ausbildung der Anschliisse an Bauwerke.
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0.2.4 Besondere MalBnahmen zum Schutz von dartiiber liegenden Grundstiicken und
Bauwerken.

0.2.5 Besondere Anforderungen oder MalBnahmen zum Schutz von Grundwasser und
anderen Gewdssern, Wassergewinnungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen.

0.2.6 Artund Anzahl der geforderten Proben von Baustoffen und Baugrund.
0.2.7 Sachversténdigengutachten und inwieweit sie bei der Ausflihrung zu beachten sind.

0.2.8 Besondere Mallnahmen bei Durchfiihrung der Untertagebauarbeiten, wie Hang-
sicherung, Sicherung gegen Steinschlag, Lawinensicherung u. A.

0.2.9 Form und Fldche des Hohlraumquerschnitts, soweit sie nicht dem Auftragnehmer
tberlassen bleiben.

0.2.10 Das Ausbruchsollprofil, soweit dies nicht dem Auftragnehmer (iberlassen bleibt,
und die zuldssigen Toleranzen nach innen (t;) und nach aul3en (t,) (siehe Abschnitte 3.3.2
und 3.3.3).

Die Aullentoleranz t, ist unter Berticksichtigung der geologischen Gegebenheiten fiir die
Jeweilige Vortriebsklasse gesondert anzugeben. Mit der AuSentoleranz t, ist der liber das
Ausbruchsollprofil hinausgehende, geologisch bedingte, nicht vermeidbare, jedoch vorher-
sehbare Ausbruch zu erfassen. Ist dies im Einzelfall nicht méglich, so ist dieser zusétzliche
Ausbruch quantitativ in anderer Weise anzugeben.

Die innere Tragwerksbegrenzung (Ltvy-Linie) mit der Bautoleranz der Innenschale (t,).
Die Deformationstoleranz der Aul3enschale (t).

Die planméaB3ige Dicke der Innenschale (d;).

Die Dicke der Ankerkdpfe und Abdichtung (d, ) — soweit erforderlich.

Die planméaBlige Dicke der AuBenschale (d,).

Die vorherzusehende Uberhéhung ii in Problemzonen (stark druckhaftes oder schwellen-
des Gebirge) zum Ausgleich nicht vermeidbarer Verformungen.

0.2.11 Sonderverfahren zur Durchfiihrung des Vortriebs, z. B. Druckluftbetrieb, Grund-
wasserabsenkung, Injektionen, Gefrierarbeiten mit eingehender Erlduterung.

0.2.12 Anzahl, Mal3e und Lage der Angriffstellen, der Anfahr- und Zielschdchte und der
Fensterstollen.

0.2.13 Die Eigenschaften und Zustdnde von Boden und Fels und deren wesentliche
Anderung nach dem Lésen im Hinblick auf die Bauverfahren.

0.2.14 Der Ausbruch nach Vortriebsklassen gemal3 Abschnitt 2.3.1. Dabei diirfen Vor-
triebsklassen untergliedert oder zusammengefasst werden, z. B. nach Art und Umfang der
Sicherungsmalinahmen. Unterschiedliche Vortriebsklassen in einem Querschnitt sollen nur
dann vorgesehen werden, wenn eine Unterteilung des Ausbruchquerschnitts aus baube-
trieblichen Griinden notwendig ist.

0.2.15 Der Ausbruch bei Einsatz von Tunnelbohrmaschinen gemafl Abschnitt 2.3.2 oder
Schildmaschinen geméall Abschnitt 2.3.3 nach Vortriebsklassen. Dabei diirfen Vortriebs-
klassen untergliedert oder zusammengefasst werden.
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0.2.16 Flr die jeweilige Vortriebsklasse: Bauverfahren, Art des Ausbruchs (z. B. Voll-
bzw. Teilausbruch bzw. Abschlagtiefe), Art und Umfang der Sicherung.

0.2.17 Beseitigen von Teilen der Sicherung.

0.2.18 Art und Umfang der MalBnahmen zum Fassen, Ableiten und gegebenenfalls Be-
handeln des Bergwassers wéhrend der Bauausfiihrung.

0.2.19 Die Grenzwassermenge flir Bergwasser (siehe Abschnitt 4.1.4).
0.2.20 Erfordernis und Art der Verfiillung von Hohlrdumen (siehe Abschnitt 3.6.2).
0.2.21 Die Verwendung des Ausbruchmaterials und Férderung lber Tage.

0.2.22 Besondere MalBnahmen hinsichtlich der Belliftung, Staubabsaugung, Beleuchtung
usw.

0.2.23 Benutzung von Grundstlicken und Gebé&uden Dritter zum Herstellen von Veranke-
rungen, Injektionen, Grundwasserabsenkungen usw.

0.2.24 Art, Umfang und Zeit von Spannungs- und Verformungsmessungen.

0.2.25 Beschrénkungen der Setzungen und Erschliitterungen aus besonderen Griinden,
z. B. Unterfahrung von Gleisen und Gebé&uden.

0.2.26 Art, Umfang und Zeit von BeweissicherungsmalBnahmen.

0.3 Einzelangaben bei Abweichungen von den ATV

0.3.1 Wenn andere als die in dieser ATV vorgesehenen Regelungen getroffen werden
sollen, sind diese in der Leistungsbeschreibung eindeutig und im Einzelnen anzugeben.
0.3.2 Abweichende Regelungen kdnnen insbesondere in Betracht kommen bei

Abschnitt 3.1.1, wenn der Bauablauf oder die Art und der Einsatz der Baugeréte dem Auf-
tragnehmer vorgegeben werden sollen,

Abschnitt 3.3.6, wenn loses Gestein belassen werden soll,

Abschnitt 3.5.1, wenn die Wahl der Férderwege und -verfahren dem Auftragnehmer nicht
tiberlassen bleiben soll,

Abschnitt 5.1.1, wenn die (iblichen Nédherungsverfahren bei der Mengenermittlung nicht
zuléssig sein sollen,

Abschnitt 5.1.2, wenn bei Abrechnung nach Gewicht die Ermittlung durch Wiegen festge-
legt werden soll,

Abschnitt 5.3.1, wenn die Ermittlung der Ausbruchmengen nicht getrennt nach Vortriebs-
klassen, sondern unter Aufgliederung oder Zusammenfassung von Vor-
triebsklassen erfolgen soll,

Abschnitt 5.3.3, wenn bei Abzweigungen und Durchdringungen nicht bis zum theoreti-
schen Schnittpunkt der Ldngsachsen durchgerechnet werden soll,

Abschnitt 5.3.4, wenn Hohlrdume, z. B. vorhandener Probestollen, nicht libermessen
werden sollen,

Abschnitt 5.5, wenn die Verfillung von Hohlrdumen nicht durch Aufmal3 ermittelt
werden soll, sondern z. B. nach Materialverbrauch.
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