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Contract procedures for building works — Part C: General technical
specifications for building works — Works for diaphragm walls with

supporting liquids

Cahier des charges pour des travaux du batiment — Partie C: Regle-
ments techniques généralés de contrat pour d’exécution des travaux
du batiment — Travaux des rideaux souterrains avec liquides d’appui

Vorwort

Diese Norm wurde vom Deutschen Verdingungsausschuss fiir Bauleistungen (DVA) aufgestellt.

Anderungen

Gegeniiber DIN 18313:1996-06 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

— Die Norm wurde redaktionell tberarbeitet.

Friihere Ausgaben
DIN 18313: 1984-09, 1988-09, 1992-12, 1996-06

Normative Verweisungen

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verwei-
sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen
im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend
aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehdren spatere
Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen
nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uber-
arbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisun-
gen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen
Publikation (einschlieRlich Anderungen).
DIN 1960
VOB Verdingungsordnung fiir Bauleistungen — Teil A:
Allgemeine Bestimmungen fiir die Vergabe von Bau-
leistungen
DIN 1961
VOB Verdingungsordnung fiir Bauleistungen — Teil B:
Allgemeine Vertragsbedingungen fiir die Ausfiihrung
von Bauleistungen

DIN 4123
Gebaudesicherung im Bereich von Ausschachtungen,
Griindungen und Unterfangungen

DIN 4126
Ortbeton-Schlitzwande —
fihrung

Konstruktion und Aus-

DIN 18299
VOB Verdingungsordnung fiir Bauleistungen — Teil C:
Allgemeine Technische Vertragsbedingungen fiir Bau-
leistungen (ATV) — Allgemeine Regelungen fir Bau-
arbeiten jeder Art

DIN 18300
VOB Verdingungsordnung fiir Bauleistungen — Teil C:
Allgemeine Technische Vertragsbedingungen fiir Bau-
leistungen (ATV) — Erdarbeiten

Weitere normative Verweisungen siehe Abschnitt 2.3.
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0 Hinweise fiir das Aufstellen der Leistungsbeschreibung

Diese Hinweise ergénzen die ATV DIN 18299 ,Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten je-
der Art“, Abschnitt 0. Die Beachtung dieser Hinweise ist Voraussetzung fiir eine ordnungs-
gemaéale Leistungsbeschreibung geméal3 § 9 VOB/A.

Die Hinweise werden nicht Vertragsbestandteil.

In der Leistungsbeschreibung sind nach den Erfordernissen des Einzelfalls insbesondere
anzugeben:

0.1 Angaben zur Baustelle

0.1.1 Art des Bodens und Fels, insbesondere Korngré3enverteilung, Dichte, Scherpara-
meter.

0.1.2 Natiirliche und kiinstliche Hohlrdume, friithere BauhilfsmalBnahmen, Anker, Injek-
tionen im Boden.

0.1.3 Nachteilige Einwirkungen von Boden und Wasser auf Schlitzwandstoffe und
stiitzende Fliissigkeit.

0.1.4 Griindungstiefen, Griindungsarten und Lasten benachbarter Bauwerke.

0.2 Angaben zur Ausfiihrung

0.2.1 Beschreibung und Einstufung von Boden, Fels und sonstigen Stoffen nach ATV
DIN 18300.
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0.2.2 Geschétzte Mengenanteile, wenn Boden und Fels verschiedener Klassen zusam-
mengefasst werden, weil eine Trennung nur schwer méglich ist.

0.2.3 Ausfiihrung der Leitwédnde doppel- oder einseitig.
0.2.4 Grundrissform der Schlitzwand, z. B. Rechteck-, T-Querschnitt.
0.2.5 Ausbildung der Anschliisse an Bauwerke.

0.2.6 Ausbildung der Schlitzwand fiir Anschliisse, Aussparungen, Einbauteile (Anker-
schienen, Leitungen, Diibel, Ankerhlilsen, Verbautrdger u. a.) und Abzweigungen.

0.2.7 Sachverstédndigengutachten und inwieweit sie bei der Ausfiihrung zu beachten sind.
0.2.8 Malnahmen fiir den im Eigentum des Auftraggebers verbleibenden Aushub.

0.2.9 Arten und Eigenschaften der Schlitzwandstoffe, bei Beton und Stahlbeton die ge-
forderte Festigkeitsklasse, Betongruppe und Anforderungen an Beton mit besonderen
Eigenschaften nach DIN 1045.

0.2.10 Arten und Eigenschaften bei Dichtwandbaustoffen, z. B. die Verarbeitungszeit,
Durchléssigkeit, Druckfestigkeit mit Angabe des Priifalters und das Spannungsverfor-
mungsverhalten.

0.2.11 Verwendung von Beton-Zusatzmitteln.

0.2.12 Sorten, Mengen, Durchmesser und Lédngen-Gruppen des Betonstahls.

0.2.13 \VergréRerung der Betondeckung der Stahleinlagen.

0.2.14 Bestimmte Mal3e (horizontale St6Be) und Gewichte der Bewehrungskérbe, Ein-
schrénkungen fiir den Transport der Kérbe.

0.2.15 Beschrdnkungen der Lénge der Schlitze und der Schlitzwandelemente.
0.2.16 Besondere Toleranzen.

0.2.17 Besondere Anforderungen zur Verhinderung von Wasserdurchtritt, getrennt nach
Wand und Fugen.

0.2.18 Mobglichkeiten ober- und unterirdischer Anordnung von Vor- und Riicklaufleitungen
fiir die stiitzende Fliissigkeit, insbesondere im Bereich von Verkehrsfldchen.

0.2.19 Versuchsschlitze mit dem Zweck der Bodenerkundung, des Standsicherheitsnach-
weises fiir den mit Fliissigkeit geflillten Schlitz oder der Uberpriifung der Ausflihrbarkeit
des Verfahrens.

0.2.20 \Verarbeitungs- und Einbauanweisungen fiir Dichtungs- oder Stiitzelemente.

0.3 Einzelangaben bei Abweichungen von den ATV

0.3.1 Wenn andere als die in dieser ATV vorgesehenen Regelungen getroffen wer-
den sollen, sind diese in der Leistungsbeschreibung eindeutig und im Einzelnen anzu-
geben.
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