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Vorwort 

Dieses Dokument wurde vom Deutschen Vergabe- und Vertragsausschuss für Bauleistungen (DVA) aufgestellt. 

Änderungen 

Gegenüber DIN 18313:2016-09 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) das Dokument wurde redaktionell überarbeitet; 

b) die Normenverweisungen wurden aktualisiert – Stand 2019-04. 

Frühere Ausgaben 

DIN 18313: 1984-09, 1988-09, 1992-12, 1996-06, 2000-12, 2002-12, 2010-04, 2012-09, 2015-08, 2016-09 

Normative Verweisungen 

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon 
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen 
gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in 
Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen). 

DIN 1960, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen — Teil A: Allgemeine Bestimmungen für die 
Vergabe von Bauleistungen 

DIN 1961, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen — Teil B: Allgemeine Vertragsbedingungen 
für die Ausführung von Bauleistungen 

DIN 4020, Geotechnische Untersuchungen für bautechnische Zwecke — Ergänzende Regelungen zu 
DIN EN 1997-2 

DIN 4023, Geotechnische Erkundung und Untersuchung — Zeichnerische Darstellung der Ergebnisse von 
Bohrungen und sonstigen direkten Aufschlüssen 

DIN 4030 (alle Teile), Beurteilung betonangreifender Wässer, Böden und Gase 

DIN 4094-4, Baugrund — Felduntersuchungen — Teil 4: Flügelscherversuche 

DIN 4123, Ausschachtungen, Gründungen und Unterfangungen im Bereich bestehender Gebäude 

DIN 4127, Erd- und Grundbau — Prüfverfahren für Stützflüssigkeiten im Schlitzwandbau und für deren 
Ausgangsstoffe 

DIN 18125-2, Baugrund — Untersuchung von Bodenproben — Bestimmung der Dichte des Bodens — Teil 2: 
Feldversuche 

DIN 18126, Baugrund — Untersuchung von Bodenproben — Bestimmung der Dichte nichtbindiger Böden bei 
lockerster und dichtester Lagerung 

DIN 18128, Baugrund — Untersuchung von Bodenproben — Bestimmung des Glühverlustes 

DIN 18129, Baugrund — Untersuchung von Bodenproben — Kalkgehaltsbestimmung 
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DIN 18141-1, Baugrund — Untersuchung von Gesteinsproben — Teil 1: Bestimmung der einaxialen 
Druckfestigkeit 

DIN 18196, Erd- und Grundbau — Bodenklassifikation für bautechnische Zwecke 

DIN 18299, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Technische 
Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) — Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art 

DIN 18301, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Technische 
Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) — Bohrarbeiten 

DIN 18304, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Technische  
Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) — Ramm-, Rüttel- und Pressarbeiten 

DIN EN 1538:2015-10, Ausführung von Arbeiten im Spezialtiefbau — Schlitzwände; Deutsche Fassung 
EN 1538:2010+A1:2015 

DIN EN 1997-2, Eurocode 7: Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik — Teil 2: Erkundung 
und Untersuchung des Baugrunds 

DIN EN 1997-2/NA, Nationaler Anhang — National festgelegte Parameter — Eurocode 7: Entwurf, 
Berechnung und Bemessung in der Geotechnik — Teil 2: Erkundung und Untersuchung des Baugrunds 

DIN EN ISO 14688-1, Geotechnische Erkundung und Untersuchung — Benennung, Beschreibung und 
Klassifizierung von Boden — Teil 1: Benennung und Beschreibung 

DIN EN ISO 14688-2, Geotechnische Erkundung und Untersuchung — Benennung, Beschreibung und 
Klassifizierung von Boden — Teil 2: Grundlagen für Bodenklassifizierungen 

DIN EN ISO 14689, Geotechnische Erkundung und Untersuchung — Benennung, Beschreibung und 
Klassifizierung von Fels 

DIN EN ISO 17892-1, Geotechnische Erkundung und Untersuchung — Laborversuche an Bodenproben — 
Teil 1: Bestimmung des Wassergehalts 

DIN EN ISO 17892-2, Geotechnische Erkundung und Untersuchung — Laborversuche an Bodenproben — 
Teil 2: Bestimmung der Dichte des Bodens 

DIN EN ISO 17892-4, Geotechnische Erkundung und Untersuchung — Laborversuche an Bodenproben — 
Teil 4: Bestimmung der Korngrößenverteilung 

DIN EN ISO 17892-7, Geotechnische Erkundung und Untersuchung — Laborversuche an Bodenproben — 
Teil 7: Einaxialer Druckversuch 

DIN EN ISO 17892-8, Geotechnische Erkundung und Untersuchung — Laborversuche an Bodenproben — 
Teil 8: Unkonsolidierter undränierter Triaxialversuch 

DIN EN ISO 17892-12, Geotechnische Erkundung und Untersuchung — Laborversuche an Bodenproben — 
Teil 12: Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenzen 

DIN EN ISO 22475-1, Geotechnische Erkundung und Untersuchung — Probenentnahmeverfahren und 
Grundwassermessungen — Teil 1: Technische Grundlagen der Ausführung 

DGGT-Empfehlung Nr. 10: „Indirekter Zugversuch an Gesteinsproben — Spaltzugversuch“ des AK 3.3 
„Versuchstechnik Fels“*) 

                                                
*) Autor: DGGT Deutsche Gesellschaft für Geotechnik e. V., Hollestraße 1g, 45127 Essen, www.dggt.de. Zu beziehen 

durch: Ernst & Sohn Verlag für Architektur und technische Wissenschaften GmbH & Co. KG, Rotherstraße 21, 
10245 Berlin, www.ernst-und-sohn.de. 
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0 Hinweise für das Aufstellen der Leistungsbeschreibung 

Diese Hinweise ergänzen die ATV DIN 18299 „Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten 
jeder Art“, Abschnitt 0. Die Beachtung dieser Hinweise ist Voraussetzung für eine 
ordnungsgemäße Leistungsbeschreibung gemäß §§ 7 ff., §§ 7 EU ff. beziehungsweise 
§§ 7 VS ff. VOB/A 

Die Hinweise werden nicht Vertragsbestandteil. 

In der Leistungsbeschreibung sind nach den Erfordernissen des Einzelfalls insbesondere 
anzugeben: 

0.1 Angaben zur Baustelle 

0.1.1 Gründungstiefen, Gründungsarten und Lasten sowie Konstruktion benachbarter 
Bauwerke. 

0.1.2 Art und Beschaffenheit vorhandener Einfassungen. 

0.1.3 Ausbildung vorhandener Baugruben. 

0.1.4 Art, Lage und Maße sowie Eigentümer natürlicher und künstlicher Hohlräume 
sowie bekannter Hindernisse, z. B. Anker und Injektionskörper aus früheren 
Baumaßnahmen. 
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0.1.5 Art, Lage, Maße, Zugänglichkeit, Beschaffenheit und Tragfähigkeit des Arbeits-
planums oder des Baugrundes für das Arbeitsplanum, insbesondere Einschränkungen 
der Arbeitshöhe. 

0.1.6 Einschränkungen hinsichtlich der Maße und Massen für den Transport von 
Bauelementen. 

0.1.7 Möglichkeiten ober- und unterirdischer Anordnung von Vor- und Rücklauf-
leitungen für die stützende Flüssigkeit, insbesondere im Bereich von Verkehrsflächen. 

0.1.8 Möglichkeiten zur Zwischenlagerung des Schlitzwandaushubs. 

0.1.9 Nachbarschaftliche Genehmigungen oder Nachweis grundbuchmäßiger Dienst-
barkeiten bei Inanspruchnahme von Nachbargrundstücken. 

0.1.10 Bestätigung, dass die im jeweiligen Bundesland geltenden Anforderungen zu 
Erkundungs- und gegebenenfalls Räumungsmaßnahmen hinsichtlich Kampfmitteln 
erfüllt wurden. 

0.1.11 Art, Umfang und Ausführungszeit von Beweissicherungsmaßnahmen. 

0.1.12 Angaben zu bestehenden und geplanten Grundwasserabsenkungen. 

0.2 Angaben zur Ausführung 

0.2.1 Art, Lage und Maße herzustellender Schlitzwände. 

0.2.2 Grundrissform der Schlitzwandelemente. 

0.2.3 Beschränkungen der Länge von Schlitzwandelementen in Abhängigkeit von der 
Standsicherheit des offenen, flüssigkeitsgestützten Schlitzes oder einer Beschränkung 
der Verformungen. 

0.2.4 Zulässige Verformungen und Standsicherheit der im Einflussbereich der Schlitz-
wände liegenden Bauwerke und Bauteile. 

0.2.5 Art und Ausbildung von Schlitzwandfugen. 

0.2.6 Ausführungstoleranzen. 

0.2.7 Anzahl, Art, Maße und Ausbildung von Abschlüssen, Abzweigungen und 
Anschlüssen der Schlitzwand an angrenzende Bauwerke. 

0.2.8 Anzahl, Art, Maße und Ausbildung der Schlitzwand für Anschlüsse, Aussparungen, 
Einbauteile und dergleichen. 

0.2.9 Herstellen und gegebenenfalls Entfernen doppel- oder einseitiger Leitwände. 

0.2.10 Boden- und Felsformationen im Bereich der Schlitze; Schichtenverzeichnis, 
Darstellung in Längsschnitten und Querschnitten. 

0.2.11 Beschreibung und Einteilung von Boden und Fels hinsichtlich ihrer Eigen-
schaften und Zustände nach Abschnitt 2. 

0.2.12 Ergebnisse von Sondierungen zur Bestimmung von Lagerungsdichten. 
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0.2.13 Beschreibung von Böden, die bei Suspensionsstützung zur Verflüssigung neigen. 

0.2.14 Hinweise auf besonders schleißscharfe Mineralien, z. B. Quarz und Feldspat. 

0.2.15 Wasserdruckhöhen und Strömungsgeschwindigkeiten in allen Grundwasser-
stockwerken sowie Durchlässigkeitsbeiwerte der Böden. 

0.2.16 Nachteilige Einwirkungen von Boden und Wasser auf Schlitzwandstoffe und 
stützende Flüssigkeiten. 

0.2.17 Entsorgen von Leitwand- und Schlitzwandaushub und deren Vermischungen 
mit stützenden Flüssigkeiten. 

0.2.18 Gefahr plötzlicher Stützflüssigkeitsverluste und daraus resultierender 
Leistungen. 

0.2.19 Art und Eigenschaften von Beton, geforderte Druckfestigkeitsklasse und 
Expositionsklasse. 

0.2.20 Mengen, Sorten, Durchmesser und Korrosionsschutz des Betonstahls. Verwen-
dung von Sonderbewehrungen, z. B. Kunststoffbewehrungen. 

0.2.21 Vergrößerung der Betondeckung der Stahleinlagen. 

0.2.22 Besonderheiten der Bewehrungsführung, z. B. im Bereich horizontaler Stöße. 

0.2.23 Art und Eigenschaften der Dichtwandbaustoffe, z. B. Verarbeitungszeit, 
Durchlässigkeit, Druckfestigkeit, Spannungsverformungsverhalten. 

0.2.24 Leistungen zur Minimierung von Wasserdurchtritt im Wand- und Fugenbereich. 

0.2.25 Art, Lage und Maße einzustellender Bauelemente, Verwendung gebrauchter 
oder ungebrauchter Bauelemente sowie deren Verbleib im Schlitz. 

0.2.26 Vorgaben für die Verarbeitung und den Einbau von Dichtungs- oder Stütz-
elementen. 

0.2.27 Vorgaben, die aus Sachverständigengutachten resultieren. 

0.2.28 Anzahl, Art, Lage und Maße von Versuchsschlitzen oder Probekästen, z. B. zur 
Prüfung der Standsicherheit des mit Flüssigkeit gefüllten Schlitzes, zur Überprüfung der 
Ausführbarkeit des Verfahrens. 

0.2.29 Anzahl, Art und Umfang von Prüfungen und Dokumentationen. 

0.3 Einzelangaben bei Abweichungen von den ATV 

0.3.1 Wenn andere als die in dieser ATV vorgesehenen Regelungen getroffen 
werden sollen, sind diese in der Leistungsbeschreibung eindeutig und im Einzelnen 
anzugeben. 
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