Dezember 1992

VOB Verdingungsordnung fiir Bauleistungen

Verkehrswegebauarbeiten, Oberbauschichten
mit hydraulischen Bindemitteln

Teil C: Aligemeine Technische Vertragsbedingungen fiir Bauleistungen (ATV) DI N

18 316

Contract procedure for building works;
Part C: General technical specifications for building works;
construction works for traffic lines, top layers with hydraulic binders

Cahier des charges pour des travaux du batiment;
Part C: Réglements techniques générales pour des travaux du batiment;
travaux de construction routiére, couches d’'usure avec liants hydrauliques

Diese Norm wurde vom Deutschen VerdingungsausschuB fiir Bauleistungen aufgestelit.

0 Hinweise fiir das Aufstellen der Leistungsbeschreibung

Leistungsbeschreibung gemé&B A § 9.
Die Hinweise werden nicht Vertragsbestanditeil.

geben:

0.1 Angaben zur Baustelle

0.1.1 Art und Beschaffenheit der Unterlage.

0.1.3 Art und Beschaffenheit vorhandener Einfassungen.

0.2 Angaben zur Ausfiihrung

0.2.1 Aufbau des Oberbaus entsprechend der Beanspruchung.

0.2.3 Art und Anzahl von Aussparungen und Einbauten.

0.2.5 Luftgehalt im Beton.

0.2.6 Einbau einer Bewehrung in Betondecken.
0.2.7 Lage, Art und Ausfiihrung der Fugen.
0.2.8 Anzahl der Diibel und Anker.
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Diese Hinweise ergénzen die ATV DIN 18 299 , Aligemeine Regelungen fiir Bauarbeiten jeder
Art“, Abschnitt 0. Die Beachtung dieser Hinweise ist Voraussetzung fiir eine ordnungsgemaBe

In der Leistungsbeschreibung sind nach den Erfordernissen des Einzelfalls insbesondere anzu-

0.1.2 Griindungstiefen und Griindungsarten benachbarter Bauwerke.

0.2.2 Ausbildung der Anschliisse an Bauwerke, Bauteile und Oberbauschichten.

0.2.4 Besondere Anforderungen an den Frostwiderstand der Zuschlage.

Ersatz fiir Ausgabe 09.88

Fortsetzung Seite 2 bis 11
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0.3 Einzelangaben bei Abweichungen von den ATV

0.3.1 Wenn andere als die in dieser ATV vorgesehenen Regelungen getroffen werden sollen,
sind diese in der Leistungsbeschreibung eindeutig und im einzelnen anzugeben.

0.3.2 Abweichende Regelungen kénnen insbesondere in Betracht kommen bei

Abschnitt 2.1.2, wenn anstelle von Zementen nach DIN 1164 andere bauaufsichtlich zuge-
lassene und gleichwertige Zemente zugelassen werden sollen,

Abschnitt 2.1.3, wenn bei Verfestigungen als Tragschichten und bei hydraulisch gebunde-
nen Tragschichten die Wahl der Bindemittel dem Auftragnehmer nicht
lberlassen bleiben soll,

Abschnitt 3.3.1 wenn bei Verfestigungen als Tragschichten und bei hydraulisch gebunde-
und 3.3.2, nen Tragschichten fiir die Druckfestigkeit, flir die Dicke, fiir die profilge-
rechte Lage und fiir die Ebenheit andere Werte festgelegt werden sollen,

Abschnitt 3.3.1.2, wenn die Bindemittelmenge nicht aus der 7-Tage-Festigkeit gewéahlit wer-

den soll,

Abschnitt 3.3.2.2, wenn die Bindemittelmenge auch aus der 7-Tage-Festigkeit gewéahit wer-
den darf,

Abschnitt 3.3.3, wenn bei Betontragschichten fiir die Betongdite, fiir die Dicke, fiir die profil-

gerechte Lage oder fiir die Ebenheit andere Werte bzw. fiir die Kerben ein
bestimmtes Raster festgelegt werden sollen,

Abschnitt 3.3.4.1  wenn bei Betondecken flir die Betonglite, flir die Betonstahlmenge oder

und 3.3.4.3, -glite andere Werte festgelegt werden sollen,
Abschnitt 3.3.4.2  wenn Betondecken nicht aus Schichten unterschiedlicher Zusammenset-
und 3.34.7, zung hergestellt werden diirfen oder wenn bei Betondecken die Art der

Nachbehandlung dem Auftragnehmer nicht (iberlassen bleiben soll,

Abschnitt 3.3.4.5  wenn bei Betondecken fiir Diibel und Anker andere Abmessungen festge-
und 3.3.4.6, legt werden sollen,

Abschnitt 3.3.4.8, wenn bei Betondecken fiir die Dicke, fur die profilgerechte Lage oder fiir
3.3.4.9 und 3.3.4.10, die Ebenheit andere Werte festgelegt werden sollen.

0.4 Einzelangaben zu Nebenleistungen und Besonderen Leistungen
Keine ergdnzende Regelung zur ATV DIN 18 299, Abschnitt 0.4.

0.5 Abrechnungseinheiten
Im Leistungsverzeichnis sind die Abrechnungseinheiten wie folgt vorzusehen:
— Nachverdichten der Unterlage nach FldchenmaB (m?),

— Herstellen der planméBigen Hoéhenlage, Neigung und der festgelegten Ebenheit der Unter-
lage nach FlachenmaB (m*),

— Reiniaen nach FlachenmaB (m*),

— Schichten zum Angleichen oder Ausgleichen der H6henlage nach Gewicht (t) oder Raum-
mafk tm°’),

— Tragschichten und Betondecken nach FlachenmaB (m®),

— Bewehrung nach FlachenmaB (m*) oder nach Gewicht (t) entsprechend den Bewehrungs-
pianen.

— Fugenherstellung und -verguB nach LdngenmaB (m), getrennt nach den verschiedenen
Arten der Fugenausbildung, einschlieBlich Verdiibelung und Verankerung,

— Verdiibelungen und Verankerungen, sofern sie gesondert abgerechnet werden sollen, nach
LdangenmaB (m) der verdiibelten oder verankerten Fugen oder nach Anzahl (Stiick),

— Nachbehandlung der Oberfldche von Betondecken nach FlichenmaB (m?),

— Probenahmen fiir Kontrollpriifungen nach Anzahl (Stiick). Documents
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1 Geltungsbereich

1.1 Die ATV ,Verkehrswegebauarbeiten; Oberbauschichten mit hydraulischen
Bindemitteln* — DIN 18 316 — gilt flir das Befestigen von StraBen und Wegen aller Art,
Platzen, Hofen, Flugbetriebsflachen, Bahnsteigen und Gleisanlagen mit Tragschich-
ten und Decken.

1.2 Die ATV DIN 18316 gilt nicht fir das Verbessern und Verfestigen des Unterbaus
und des Untergrundes.

1.3 Erganzend gelten die Abschnitte 1 bis 5 der ATV DIN 18 299 ,Aligemeine Re-
gelungen flr Bauarbeiten jeder Art“. Bei Widerspriichen gehen die Regelungen der
ATV DIN 18 316 vor.

2 Stoffe, Bauteile
Erganzend zur ATV DIN 18 299, Abschnitt 2, gilt:

Fiur die gebrauchlichsten genormten Stoffe sind die DIN-Normen nachstehend
aufgefuhrt.

2.1 Anforderungen

2.1.1 Mineralstoffe, Betonzuschlag
DIN 1045 Beton und Stahlbeton; Bemessung und Ausfihrung

DIN 4226 Teil 1 Zuschlag fir Beton; Zuschlag mit dichtem Geflige; Begriffe,
Bezeichnung und Anforderungen

DIN 4226 Teil 2 Zuschlag fir Beton; Zuschlag mit porigem Gefiige (Leichtzu-
schlag); Begriffe, Bezeichnung und Anforderungen

DIN 4301 Eisenhiittenschlacke und Metallhiuttenschlacke im Bauwesen

Weiterhin gelten:
Technische Lieferbedingungen flir Mineralstoffe im StraBenbau (TL Min-StB) *).

Recycling-Baustoffe (RCL-Baustoffe) dirfen fur Tragschichten verwendet werden,
wenn sie den TL Min-StB *) entsprechen.

2.1.2 Bindemittel
DIN 1060 Teil 1 Baukalk; Begriffe, Anforderungen, Lieferung, Uberwachung

DIN 1164 Teil 1 Portland-, Eisenportland-, Hochofen- und TraBzement; Begriffe,
Bestandteile, Anforderungen, Lieferung

DIN 1164 Teil 100 Zement; Portlanddlschieferzement; Anforderungen, Prufungen,

Uberwachung

DIN 18 506 Hydraulische Bindemittel flr Tragschichten, Bodenverfestigun-
gen und Bodenverbesserungen; Hydraulische Tragschicht-
binder

*) Herausgegeben von der Forschungsgesellschaft fur StraBen- und Verkehrs-
wesen e.V,, Alfred-Schitte-Allee 10, W-5000 Koln 21 Documents
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2.1.3 Baustoffgemische, Beton

Die Zusammensetzung der Baustoffgemische und des Betons bleibt dem Auftrag-
nehmer uberlassen. Er hat dabei die Angaben zu Verwendungszweck, Verkehrsmen-
gen und -arten, klimatischen Einflissen und ortlichen Verhaltnissen zu beriicksichti-
gen.

2.1.3.1 Verfestigungen als Tragschichten

Verfestigungen sind aus geeigneten Baustoffen durch Einmischen von hydraulischen
Bindemitteln herzustellen.

2.1.3.2 Hydraulisch gebundene Tragschichten

Hydraulisch gebundene Tragschichten sind aus korngestuften Mineralstoffgemi-
schen und hydraulischen Bindemitteln herzustellen.

2.1.3.3 Betontraaschichten

Betontragschichten sind Tragschichten aus Beton nach DIN 1045. Betontragschich-
ten sind aus korngestuften Mineralstoffgemischen und Zement herzustellen.
2.1.3.4 Betondecken

Beton ist nach DIN 1045 herzustellen.

2.1.4 Stahl
DIN 488 Teil 1 Betonstahl; Sorten. Eiaenschaften. Kennzeichen

DIN 1013 Teil 1 Stabstahl; Warmgewalzter Rundstahl fiir allgemeine Verwendung;
MaBe, zuldssige MaB- und Formabweichungen

2.1.5 Fugenfiilistoffe und Fugeneinlagen
2.1.5.1 Fuaenfullistoffe

Stoffe zum Abdichten des Fugenspalts miissen eine ausreichende Verformungs- und
Haftfahigkeit aufweisen. Werden Abdichtungsprofile verwendet, muBB der AnpreB-
druck auch bei niedrigen Temperaturen das Eindringen von Feuchtigkeit verhindern.

2.1.5.2 Fugeneinlagen

Bleibende Fugeneinlagen in Raumfugen missen die Ausdehnung der Betonplatten
zulassen und so steif sein, daB sie bei der Betonverdichtung nicht verformt werden.
Sie mussen wasser- und alkalibestandig sein und diurfen das Wasser aus dem fri-
schen Beton nicht absaugen.

Bleibende Einlagen bei Scheinfugen durfen im unteren Teil der Decke nicht zusam-
mendruckbar sein.

2.2 Prifungen
2.2.1 Eignungsprifung

Der Auftragnehmer hat sich vor Beginn der Ausfihrung zu vergewissern und dem
Auftraggeber auf Verlangen nachzuweisen, daB die Stoffe und Baustoffgemische fur
den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet sind.

2.2.2 Eigeniiberwachungspriifung

Der Auftragnehmer hat sich wahrend der Ausfiihrung zu vergewissern und dem Auf-
traggeber auf Verlangen nachzuweisen, daB die verwendeten Stoffe und Baustoffge-
mische den vertraglichen Anforderungen entsprechen. Documents
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