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Vorwort
Diese Norm wurde vom Deutschen Vergabe- und Vertragsausschuss fiir Bauleistungen (DVA) aufgestellt.

Anderungen
Gegeniiber DIN 18316:2006-10 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Das Dokument wurde redaktionell Giberarbeitet.

b) Die Normenverweise wurden aktualisiert — Stand 2009-12.

Friihere Ausgaben

DIN 18316: 1974-08, 1979-10, 1988-09, 1992-12, 1996-06, 2000-12, 2006-10

Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fur die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Ver-
weisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe
des in Bezug genommenen Dokuments (einschliellich aller Anderungen).

DIN 488-1, Betonstahl — Teil 1: Stahlsorten, Eigenschaften, Kennzeichnung

DIN 1045-2, Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton — Teil 2: Beton — Festlegung, Eigenschaf-
ten, Herstellung und Konformitdt — Anwendungsregeln zu DIN EN 206-1

Normen der Reihe
DIN 1164, Zement mit besonderen Eigenschaften

DIN 1960, VOB Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen — Teil A: Allgemeine Bestimmungen fiir die
Vergabe von Bauleistungen

DIN 1961, VOB Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen — Teil B: Allgemeine Vertragsbedingungen
fiir die Ausfiihrung von Bauleistungen

DIN 4301, Eisenhtittenschlacke und Metallhlittenschlacke im Bauwesen

DIN 18299, VOB Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Technische Ver-
tragsbedingungen fir Bauleistungen (ATV) — Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten jeder Art

DIN 18506, Hydraulische Boden- und Tragschichtbinder — Zusammensetzung, Anforderungen und Konfor-
mitétskriterien

Normen der Reihe
DIN EN 196, Priifverfahren fiir Zement

Normen der Reihe
DIN EN 197, Zement
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DIN EN 206-1, Beton — Teil 1: Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformitét

DIN EN 932-1, Priifverfahren fiir allgemeine Eigenschaften von Gesteinskérnungen — Teil 1: Probenahme-
verfahren

DIN EN 932-2, Priifverfahren fiir allgemeine Eigenschaften von Gesteinskérnungen — Teil 2: Verfahren zum
Einengen von Laboratoriumsproben

DIN EN 932-3, Priifverfahren fiir allgemeine Eigenschaften von Gesteinskérnungen — Teil 3: Durchflihrung
und Terminologie einer vereinfachten petrographischen Beschreibung

DIN EN 933-1, Priifverfahren fiir geometrische Eigenschaften an Gesteinskérnungen — Teil 1: Bestimmung
der Korngré3enverteilung — Siebverfahren

DIN EN 933-3, Priifverfahren fiir geometrische Eigenschaften von Gesteinskérnungen — Teil 3: Bestimmung
der Kornform — Plattigkeitskennzahl

DIN EN 933-4, Priifverfahren fiir geometrische Eigenschaften von Gesteinskérnungen — Teil 4: Bestimmung
der Kornform — Kornformkennzahl

DIN EN 933-5, Priifverfahren fiir geometrische Eigenschaften von Gesteinskérnungen — Teil 5: Bestimmung
des Anteils an gebrochenen Kérnern in groben Gesteinskérnungen

DIN EN 933-7, Priifverfahren fiir geometrische Eigenschaften von Gesteinskérnungen — Teil 7: Bestimmung
des Muschelschalengehaltes — Prozentsatz von Muschelschalen in groben Gesteinskérnungen

DIN EN 933-10, Priifverfahren flir geometrische Eigenschaften von Gesteinskérnungen — Teil 10: Beurteilung
von Feinanteilen — Kornverteilung von Fiiller (Luftstrahlsiebung)

DIN EN 934-2, Zusatzmittel fiir Beton, Mértel und Einpressmértel — Teil 2: Betonzusatzmittel — Definition,
Anforderungen, Konformitat, Kennzeichnung und Beschriftung

DIN EN 1008, Zugabewasser fiir Beton — Festlegung fiir die Probenahme, Priifung und Beurteilung der Eig-
nung von Wasser, einschliel3lich bei der Betonherstellung anfallendem Wasser, als Zugabewasser fiir Beton

DIN EN 1097-1, Priifverfahren flir mechanische und physikalische Eigenschaften von Gesteinskérnungen —
Teil 1: Bestimmung des Widerstandes gegen Verschleil3 (Micro-Deval)

DIN EN 1097-6, Priifverfahren fiir mechanische und physikalische Eigenschaften von Gesteinskérnungen —
Teil 6: Bestimmung der Rohdichte und der Wasseraufnahme

DIN EN 1097-7, Priifverfahren flir mechanische und physikalische Eigenschaften von Gesteinskérnungen —
Teil 7: Bestimmung der Dichte von Fliller — Pyknometerverfahren

DIN EN 1097-8, Priifverfahren flir mechanische und physikalische Eigenschaften von Gesteinskérnungen —
Teil 8: Bestimmung des Polierwertes

DIN EN 1367-1, Priifverfahren fiir thermische Eigenschaften und Verwitterungsbesténdigkeit von Gesteins-
kérnungen — Teil 1: Bestimmung des Widerstandes gegen Frost-Tau-Wechsel

DIN EN 1367-2, Priifverfahren fiir thermische Eigenschaften und Verwitterungsbestédndigkeit von Gesteins-
kérnungen — Teil 2: Magnesiumsulfat-Verfahren

DIN EN 1367-3, Priifverfahren fiir thermische Eigenschaften und Verwitterungsbesténdigkeit von Gesteins-
kdérnungen — Teil 3: Kochversuch fiir Sonnenbrand-Basalt

DIN EN 1744-1, Priifverfahren fiir chemische Eigenschaften von Gesteinskérnungen — Teil 1: Chemische
Analyse
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DIN EN 10025-1, Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustdhlen — Teil 1: Allgemeine technische Lieferbedin-
gungen

DIN EN 10060, Warmgewalzte Rundstébe aus Stahl — Mal3e, Formtoleranzen und Grenzabmalle

Normen der Reihe
DIN EN 12350, Priifung von Frischbeton

Normen der Reihe
DIN EN 12390, Priifung von Festbeton

Normen der Reihe
DIN EN 12504, Priifung von Beton in Bauwerken

DIN EN 12620, Gesteinskérnungen fiir Beton

DIN EN 13055-1, Leichte Gesteinskérnungen — Teil 1: Leichte Gesteinskdérnungen fiir Beton, Mértel und Ein-
pressmortel

DIN EN 13242, Gesteinskérnungen fir ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische fir den
Ingenieur- und StraBenbau

DIN EN 13877-1, Fahrbahnbefestigungen aus Beton — Teil 1: Baustoffe

DIN EN 13877-3, Fahrbahnbefestigungen aus Beton — Teil 3: Anforderungen an Diibel fiir Fahrbahnbefesti-
gungen aus Beton

DIN EN 14227-1, Hydraulisch gebundene Gemische — Anforderungen — Teil 1: Zementgebundene Gemi-
sche

DIN EN 14227-5, Hydraulisch gebundene Gemische — Anforderungen — Teil 5: Tragschichtbindergebun-
dene Gemische fiir den StralBenbau

DIN V 18004, Anwendungen von Bauprodukten in Bauwerken — Priifverfahren fiir Gesteinskérnungen nach
DIN V 20000-103 und DIN V 20000-104
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0 Hinweise fiir das Aufstellen der Leistungsbeschreibung

Diese Hinweise ergédnzen die ATV DIN 18299 ,Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten
Jjeder Art“, Abschnitt 0. Die Beachtung dieser Hinweise ist Voraussetzung fiir eine ord-
nungsgemélle Leistungsbeschreibung geméal § 7 VOB/A.

Die Hinweise werden nicht Vertragsbestanditeil.

In der Leistungsbeschreibung sind nach den Erfordernissen des Einzelfalls insbeson-
dere anzugeben:

0.1 Angaben zur Baustelle
0.1.1  Art und Beschaffenheit der Unterlage.

0.1.2 Grindungstiefen, Grindungsarten, Lasten sowie Konstruktion benachbarter
Bauwerke.

0.1.3  Art und Beschaffenheit vorhandener Einfassungen.

0.2 Angaben zur Ausfiihrung
0.2.1 Aufbau des Oberbaus.

Docunients

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 18316:2010-04


http://www.avadocuments.com/doc/din-18316-2010-04
http://www.avadocuments.com/doc/din-18316-2010-04

DIN 18316:2010-04

0.2.2 Verwendungszweck, besondere Nutzung sowie klimatische Einfliisse.
0.2.3 Beanspruchung, Verkehrsbelastung sowie értliche Besonderheiten.

0.2.4 Anzahl, Art, MaBe und Ausbildung der Anschliisse an Bauwerke, Bauteile und
Oberbauschichten.

0.2.5 Anzahl, Art, Lage und Mal3e von herzustellenden oder zu schlieRenden Ausspa-
rungen.

0.2.6 Anzahl, Art, Lage, Mal3e und Massen von Einbauten.
0.2.7 Anzahl, Art, Lage, Mal3e und Ausbildung von Bewegungsfugen.

0.2.8 Besondere Anforderungen an den Frost- und den Frost-Taumittel-Widerstand
der Gesteinskérnungen.

0.2.9 Expositionsklassen.

0.2.10 Einbau einer Bewehrung in Betondecken.
0.2.11 Art, Lage und Ausfiihrung der Fugen.
0.2.12 Anzahl und Art der Diibel und Anker.

0.2.13 Gestaltung und Einteilung von Fldchen. Oberflacheneigenschaften, z. B. Rau-
heit.

0.2.14 Art und Umfang von Absperr- und Verkehrssicherungsmalnahmen.

0.3 Einzelangaben bei Abweichungen von den ATV

0.3.1 Wenn andere als die in dieser ATV vorgesehenen Regelungen getroffen wer-
den sollen, sind diese in der Leistungsbeschreibung eindeutig und im Einzelnen an-
zugeben.

0.3.2 Abweichende Regelungen kénnen insbesondere in Betracht kommen bei

Abschnitt 2.1.1, wenn fiir Gesteinskérnungen andere Anforderungen als in der
TL Gestein-StB zugelassen werden sollen,

Abschnitt 2.1.2, wenn anstelle von hydraulischen Bindemitteln nach Normen
der Reihen DIN EN 197 ,Zement®“, DIN 1164 ,Zement mit be-
sonderen Eigenschaften® und DIN 18506 ,Hydraulische Bo-
den- und Tragschichtbinder — Zusammensetzung, Anforde-
rungen und Konformitétskriterien® andere bauaufsichtlich
zugelassene und gleichwertige hydraulische Bindemittel zuge-
lassen werden sollen,

Abschnitt 2.1.3, wenn anstelle von Zusatzmitteln nach DIN EN 934-2 ,Zusatz-
mittel fir Beton, Mértel und Einpressmértel — Teil 2: Beton-
zusatzmittel —  Definition, Anforderungen, Konformitét,
Kennzeichnung und Beschriftung“ andere bauaufsichtlich
zugelassene und gleichwertige Zusatzmittel zugelassen
werden sollen,
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Abschnitt 2.1.6,

Abschnitt 2.1.6.2,
Abschnitt 2.1.6.3
und Abschnitt 2.1.6.4,

Abschnitt 3.3.1
und Abschnitt 3.3.2,

Abschnitt 3.3.1.2,

Abschnitt 3.3.2.2,

Abschnitt 3.3.3,

Abschnitt 3.3.4.1,

Abschnitt 3.3.4.2,

Abschnitt 3.3.4.3,

Abschnitt 3.3.4.5
und Abschnitt 3.3.4.6,

Abschnitt 3.3.4.7,

Abschnitt 3.3.4.8,

Abschnitt 3.3.4.9,

Abschnitt 3.3.4.10,
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wenn bei Verfestigungen als Tragschichten und bei hydrau-
lisch gebundenen Tragschichten die Wahl der Bindemittel dem
Auftragnehmer nicht (iberlassen bleiben soll,

wenn rezyklierte Gesteinskérnungen nicht zugelassen werden
sollen,

wenn bei Verfestigungen als Tragschichten und bei hydrau-
lisch gebundenen Tragschichten fiir die Druckfestigkeit, fiir die
Dicke, fiir die profilgerechte Lage und fiir die Ebenheit andere
Werte festgelegt werden sollen,

wenn die Bindemittelmenge nicht aus der 7-Tage-Festigkeit
gewéhlt werden soll,

wenn die Bindemittelmenge auch aus der 7-Tage-Festigkeit
gewéhlt werden soll,

wenn bei Betontragschichten fiir die Betondruckfestigkeits-
klassen, fiir die Dicke, fiir die profilgerechte Lage oder fiir die
Ebenheit andere Werte oder fiir die Kerben ein bestimmtes
Raster festgelegt werden sollen,

wenn bei Betondecken fiir die Anforderungen an den Beton
andere Werte festgelegt werden sollen,

wenn die Betondecke nicht aus Schichten unterschiedlicher
Zusammensetzung hergestellt werden soll,

wenn fir die Betonstahlmenge oder Betonstahlgiite andere
Werte festgelegt werden sollen,

wenn bei Betondecken fiir Diibel und Anker andere Abmes-
sungen festgelegt werden sollen,

wenn bei Betondecken die Art der Nachbehandlung dem Auf-
tragnehmer nicht (iberlassen bleiben soll,

wenn bei Betondecken die Mindestdicke unterschritten werden
soll,

wenn fir die profilgerechte Lage andere Werte festgelegt wer-
den sollen,

wenn fiir die Ebenheit andere Werte festgelegt werden sollen.

0.4 Einzelangaben zu Nebenleistungen und Besonderen Leistungen

Keine ergdnzende Regelung zur ATV DIN 18299, Abschnitt 0.4.
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