Dezember 1992

VOB Verdingungsordnung fiir Bauleistungen —
Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen M
fir Bauleistungen (ATV) ' 18 317
Verkehrswegebauarbeiten, Oberbauschichten aus Asphalt

Contract procedure for building works; Ersatz fir Ausgabe 09.88
Part C: General technical specifications for building works;
construction works for traffic lines, top layers of asphalt

Cahier des charges pour des travaux du batiment;
Part C: Réglements techniques générales pour des travaux du batiment;
travaux de construction routiére, couches d’usure d’asphalte

Diese Norm wurde vom Deutschen VerdingungsausschuB fiir Bauleistungen aufgestelit.
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0 Hinweise fiir das Aufstellen der Leistungsbeschreibung

Diese Hinweise ergédnzen die ATV DIN 18 299 , Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten jeder
Art“, Abschnitt 0. Die Beachtung dieser Hinweise ist Voraussetzung fiir eine ordnungsgemaéBe
Leistungsbeschreibung geméaB A § 9.

Die Hinweise werden nicht Vertragsbestandteil.

In der Leistungsbeschreibung sind nach den Erfordernissen des Einzelfalls insbesondere anzu-
geben:

0.1 Angaben zur Baustelle
0.1.1 Art und Beschaffenheit der Unterlage.
0.1.2 Grindungstiefen und Griindungsarten benachbarter Bauwerke.

0.1.3 Art und Beschaffenheit vorhandener Einfassungen.

0.2 Angaben zur Ausfiihrung
0.2.1 Aufbau des Oberbaus entsprechend der Beanspruchung.

0.2.2 Ausbildung der Anschliisse an Bauwerke, Bauteile und Oberbauschichten.

0.2.3 Art und Anzahl von Aussparungen und Einbauten.

0.3 Einzelangaben bei Abweichungen von den ATV

0.3.1 Wenn andere als die in dieser ATV vorgesehenen Regelungen getroffen werden sollen,

sind diese in der Leistungsbeschreibung eindeutig und im einzelnen anzugeben.

Fortsetzung Seite 2 bis 9
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0.3.2 Abweichende Regelungen kbnnen insbesondere in Betracht kommen bei
Abschnitt 2.1.3, wenn die Zusammensetzung des Mischgutes dem Auftragnehmer nicht

liberlassen bleiben oder wenn die Mitverwendung von ausgebautem
Asphalt oder anderen Recycling-Baustoffen eingeschréankt werden soll,

Abschnitt 3.3.1, wenn bei Tragschichten, Tragdeckschichten, Binderschichten oder Deck-

schichten fir die profilgerechte Lage, fiir die Ebenheit oder fiir die Dicke
andere Werte festgelegt werden sollen,

Abschnitt 3.3.2, wenn bei Deckschichten aus GuBasphalt fiir die Ebenheit oder fiir die Dicke

andere Werte festgelegt werden sollen,

Abschnitt 3.3.3.1, wenn bei Oberfldichenbehandlungen fiir das Ausfiillen der Pflasterfugen eine

andere Ausfiihrung festgelegt werden soll,

Abschnitt 3.3.3.2, wenn bei bitumenhaltigen Schldammen die Unterlage mit einem Bindemittel

angespritzt werden soll oder fiir das Ausfiillen der Pflasterfugen eine andere
Ausfiihrung festgelegt werden soll,

Abschnitt 3.3.4, wenn bei diinnen Schichten ein anderes Einbaugewicht festgelegt werden

soll,

Abschnitt 3.3.5, wenn bei mit bitumenhaltigen Bindemitteln verfestigten Tragschichten fiir

0.4

die profilgerechte Lage, fiir die Ebenheit oder fir die Dicke andere Werte
festgelegt werden sollen.

Einzelangaben zu Nebenleistungen und Besonderen Leistungen

Keine ergdnzende Regelung zur ATV DIN 18 299, Abschnitt 0.4.

0.5

Abrechnungseinheiten

Im Leistungsverzeichnis sind die Abrechnungseinheiten wie folgt vorzusehen:

1
1.1

Nachverdichten der Unterlage nach FldchenmaRB (m?),

Herstellen der planmé&Bigen Hbéhenlage, Neigung und der festgelegten Ebenheit der Unter-
lage aus Asphalt nach Gewicht (t),

Reinigen nach FlachenmaB (m?),
Einspriihen mit bitumenhaltigem Bindemittel nach FlichenmaB (m?) oder Gewicht (t),
Schichten zum Angleichen oder Ausgleichen der Hohenlage nach Gewicht (t),

Tragschichten, Tragdeckschichten, Binderschichten, Deckschichten, Oberflachenschutz-
schichten nach FlichenmaB (m?) oder nach Gewicht (t),

Behandlung der Oberflachen von Deckschichten nach FlachenmaB (m®),
Fugenherstellung und -verguBB nach LangenmaB (m),
Probenahmen fiir Kontrollpriifungen nach Anzahl (Stiick).

Geltungsbereich
Die ATV ,Verkehrswegebauarbeiten; Oberbauschichten aus Asphalt® -

DIN 18 317 — qilt fur das Befestigen von StraBen und Wegen aller Art, Platzen, Hofen,
Flugbetriebsflachen, Bahnsteigen und Gleisanlagen mit

Iragschichten,

T'ragdeckschichten,

Binderschichten,

Deckschichten oder Oberflachenschutzschichten

sowie fur Deckschichten auf Brucken,
1.2 Die ATV DIN 18 317 gilt nicht

fur das Verbessern und Verfestigen des Unterbaus und des Untergrundes,
fiir das Herstellen von Asphaltbeldgen nach ATV DIN 18 354 ,GuBasphaRfeHinents
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1.3 Ergénzend gelten die Abschnitte 1 bis 5 der ATV DIN 18 299 , Aligemeine Rege-
lungen fiir Bauarbeiten jeder Art“. Bei Widerspriichen gehen die Regelungen der ATV
DIN 18 317 vor.

2 Stoffe, Bauteile
Erganzend zur ATV DIN 18 299, Abschnitt 2, gilt:

Fir die gebrauchlichsten genormten Stoffe sind die DIN-Normen nachstehend
aufgefuhrt.

2.1 Anforderungen

2.1.1 Mineralstoffe

DIN 4301 Eisenhuttenschlacke und Metallhittenschlacke im Bauwesen
Weiterhin gelten:

Technische Lieferbedingungen flir Mineralstoffe im StraBenbau (TL Min-StB) *).

2.1.2 Bindemittel

DIN 1995 Teil 1 bis Teil 4 Bitumen und Steinkohlenteerpech; Anforderungen an
die Bindemittel

DIN 55 946 Teil 1 Bitumen und Steinkohlenteerpech; Begriffe fir Bitumen und
Zubereitungen aus Bitumen

Weiterhin gelten:
Technische Lieferbedingungen fur Sonderbindemittel auf Bitumenbasis (TL-Sbit) *)

Technische Lieferbedingungen fur polymermodifizierte Bitumen in Asphaltschichten
im StraBenbau (TLPmb, Teil 1) *)

Technische Lieferbedingungen flr Trinidad-Asphalt *)

Bindemitteln nach DIN 1995 dirfen geeignete Zusatze und Naturasphalt zugegeben
werden.

2.1.3 Asphalt

Die Zusammensetzung des Mischgutes bleibt dem Auftragnehmer Uberlassen. Er hat
dabei die Angaben zu Verwendungszweck, Verkehrsmengen und -arten, klimati-
schen Einflissen und oOrtlichen Verhéltnissen zu berucksichtigen.

Ausgebauter Asphalt und andere Recycling-Baustoffe (RCL-Baustoffe) durfen mit-
verwendet werden, wenn die Mineralstoffe den Anforderungen des Abschnitts 2.1.1
entsprechen. Das Bindemittelgemisch des mit ausgebautem Asphalt hergesteliten
Mischgutes muB geeignet sein.

Im Asphalt muB das Bindemittel die Mineralstoffkdrner vollstandig umhiillen und
dauerhaft haften.

Die Temperaturen der Mineralstoffe und der Bindemittel sind so zu wéhlen, daB die
Mischgutqualitét nicht schéadlich beeinfluBt wird und das Mischgut einwandfrei ver-
arbeitet werden kann.

*) Herausgegeben von der Forschungsgesellschaft flr StraBen- und Verkehrs-
wesen eV, Alfred-Schitte-Allee 10, W-5000 Kdln 21. Documents
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