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Vorwort 

Diese Norm wurde vom Deutschen Vergabe- und Vertragsausschuss für Bauleistungen (DVA) aufgestellt. 

Änderungen 

Gegenüber DIN 18317:2000-12 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Das Dokument wurde zur Anpassung an die Entwicklung des Baugeschehens unter Anwendung von 
Standardformulierungen fachtechnisch und redaktionell überarbeitet. 

b) Die Normenverweise wurde aktualisiert. 

Frühere Ausgaben 

DIN 18317: 1974-07, 1979-10, 1988-09, 1992-12, 1996-06, 2000-12 

Normative Verweisungen 

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Ver-
weisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe 
des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen). 

DIN 1995-4, Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel � Anforderungen an die Bindemittel � Teil 4: Kalt-
bitumen 

DIN 1996-1, Prüfung bituminöser Massen für den Straßenbau und verwandte Gebiete � Allgemeines, Über-
sicht und Angaben zur Auswertung der Untersuchungen 

DIN 1996-2, Prüfung bituminöser Massen für den Straßenbau und verwandte Gebiete � Probenahme 

DIN 1996-14, Prüfung von Asphalt � Bestimmung der Korngrößenverteilung von aus Asphalt extrahierten 
Mineralstoffen 

DIN 18299, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen � Teil C: Allgemeine Technische Ver-
tragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) � Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art 

DIN 18354, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen � Teil C: Allgemeine Technische Ver-
tragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) � Gussasphaltarbeiten 

DIN EN 12591, Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel � Anforderungen an Straßenbaubitumen 

DIN EN 12597, Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel � Terminologie 

DIN EN 13808, Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel � Rahmenwerk für die Spezifizierung kationischer 
Bitumenemulsionen 
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0 Hinweise für das Aufstellen der Leistungsbeschreibung 

Diese Hinweise ergänzen die ATV DIN 18299 �Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten 
jeder Art�, Abschnitt 0. Die Beachtung dieser Hinweise ist Voraussetzung für eine ord-
nungsgemäße Leistungsbeschreibung gemäß § 9 VOB/A. 

Die Hinweise werden nicht Vertragsbestandteil. 

In der Leistungsbeschreibung sind nach den Erfordernissen des Einzelfalls insbesonde-
re anzugeben: 

0.1 Angaben zur Baustelle 

0.1.1 Art und Beschaffenheit der Unterlage. 

0.1.2 Gründungstiefen, Gründungsarten und Lasten benachbarter Bauwerke. 

0.1.3 Art und Beschaffenheit vorhandener Einfassungen. 

0.2 Angaben zur Ausführung 

0.2.1 Aufbau des Oberbaus. 

0.2.2 Verwendungszweck, besondere Nutzung, klimatische Einflüsse. 
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0.2.3 Beanspruchung, Verkehrsbelastung, örtliche Besonderheiten. 

0.2.4 Anzahl, Art, Maße und Ausbildung der Anschlüsse an Bauwerke, Bauteile und 
Oberbauschichten. 

0.2.5 Anzahl, Art, Lage und Maße von herzustellenden oder zu schließenden Ausspa-
rungen. 

0.2.6 Anzahl, Art, Lage, Maße und Massen von Einbauten. 

0.2.7 Anzahl, Art, Lage, Maße und Ausbildung von Bewegungsfugen. 

0.2.8 Gestaltung und Einteilung von Flächen. Oberflächeneigenschaften. 

0.2.9 Art und Umfang von Absperr- und Verkehrssicherungsmaßnahmen. 

0.3 Einzelangaben bei Abweichungen von den ATV 

0.3.1 Wenn andere als die in dieser ATV vorgesehenen Regelungen getroffen wer-
den sollen, sind diese in der Leistungsbeschreibung eindeutig und im Einzelnen anzu-
geben. 

0.3.2 Abweichende Regelungen können insbesondere in Betracht kommen bei: 

Abschnitt 2.1.1, wenn die Verwendung bestimmter Gesteinskörnungen eingeschränkt 
werden soll, 

Abschnitt 2.1.3, wenn die Verwendung von Asphaltgranulat eingeschränkt werden 
soll, 

Abschnitt 2.1.4.1, wenn die Zusammensetzung des Asphaltes dem Auftragnehmer 
nicht überlassen bleiben soll, 

Abschnitt 3.3.1, wenn bei Asphalttragschichten, Asphalttragdeckschichten, Asphalt-
binderschichten oder Deckschichten aus Asphalt für die profilgerech-
te Lage, für die Ebenheit oder für die Dicke andere Werte festgelegt 
oder wenn bei fester Fahrbahn im Gleisbau andere Anforderungen 
berücksichtigt werden sollen, 

Abschnitt 3.3.2, wenn bei Deckschichten aus Gussasphalt für die Ebenheit oder für 
die Dicke andere Werte festgelegt werden sollen, 

Abschnitt 3.3.3, wenn bei Oberflächenbehandlungen für das Ausfüllen der Pflaster-
fugen eine andere Ausführung festgelegt werden soll, 

Abschnitt 3.3.4, wenn bei Dünnen Schichten im Kalteinbau die Unterlage mit einem 
Bindemittel angesprüht werden soll, 

Abschnitt 3.3.5 wenn bei Dünnen Schichten im Heißeinbau oder bei Asphaltmastix-
schichten eine andere Einbaumasse festgelegt werden soll. 

0.4 Einzelangaben zu Nebenleistungen und Besonderen Leistungen 

Keine ergänzende Regelung zur ATV DIN 18299, Abschnitt 0.4. 
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