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Vorwort 

Diese Norm wurde vom Deutschen Vergabe- und Vertragsausschuss für Bauleistungen (DVA) aufgestellt. 

Änderungen 

Gegenüber DIN 18317:2012-09 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) das Dokument wurde redaktionell überarbeitet; 

b) Abschnitt 5 „Abrechnung“ wurde neu strukturiert; 

c) die Normenverweisungen wurden aktualisiert — Stand 2015-03. 

Frühere Ausgaben 

DIN 18317: 1974-07, 1979-10, 1988-09, 1992-12, 1996-06, 2000-12, 2006-10, 2010-04, 2012-09 

Normative Verweisungen 

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind für die  
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene 
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments  
(einschließlich aller Änderungen). 

DIN 1960, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen — Teil A: Allgemeine Bestimmungen für die 
Vergabe von Bauleistungen 

DIN 1961, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen — Teil B: Allgemeine Vertragsbedingungen 
für die Ausführung von Bauleistungen 

DIN 18299, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Technische  
Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) — Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art 

DIN 18354, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Technische  
Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) — Gussasphaltarbeiten 

DIN EN 12271, Oberflächenbehandlung — Anforderungen 

DIN EN 12273, Dünne Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise — Anforderungen 

DIN EN 13108 (alle Teile), Asphaltmischgut — Mischgutanforderungen 

TL Gestein-StB, Technische Lieferbedingungen für Gesteinskörnungen im Straßenbau*) 

TL AG-StB, Technische Lieferbedingungen für Asphaltgranulat*) 

                                                
*) Zu beziehen durch: FGSV Verlag GmbH, Verlag der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen e. V., 

Wesselinger Straße 17, 50999 Köln. 
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TL BE-StB, Technische Lieferbedingungen für Bitumenemulsionen*) 

TL Bitumen-StB, Technische Lieferbedingungen für Straßenbaubitumen und gebrauchsfertige Polymermodifi-

zierte Bitumen*) 

TL G Asphalt-DSK-StB, Technische Lieferbedingungen für Asphalt im Straßenbau — Teil: Güteüberwachung; 

Teil: Mischgut für dünne Schichten im Kalteinbau*) 

TL G Asphalt-OB-StB, Technische Lieferbedingungen für Asphalt im Straßenbau — Teil: Güteüberwachung — 

Teil: Ausführung von Oberflächenbehandlungen*) 

TP Asphalt-StB, Technische Prüfvorschriften für Asphalt*) 
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0 Hinweise für das Aufstellen der Leistungsbeschreibung 

Diese Hinweise ergänzen die ATV DIN 18299 „Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten 
jeder Art“, Abschnitt 0. Die Beachtung dieser Hinweise ist Voraussetzung für eine ord-
nungsgemäße Leistungsbeschreibung gemäß § 7, § 7 EG beziehungsweise § 7 VS 
VOB/A. 

Die Hinweise werden nicht Vertragsbestandteil. 

In der Leistungsbeschreibung sind nach den Erfordernissen des Einzelfalls insbesondere 
anzugeben: 

0.1 Angaben zur Baustelle 

0.1.1 Art und Beschaffenheit der Unterlage. 

0.1.2 Gründungstiefen, Gründungsarten, Lasten sowie Konstruktion benachbarter 
Bauwerke. 

0.1.3 Art und Beschaffenheit vorhandener Einfassungen. 

0.2 Angaben zur Ausführung 

0.2.1 Aufbau des Oberbaus. 
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0.2.2 Verwendungszweck, besondere Nutzung sowie klimatische Einflüsse. 

0.2.3 Beanspruchung, Verkehrsbelastung sowie örtliche Besonderheiten. 

0.2.4 Anzahl, Art, Maße und Ausbildung der Anschlüsse an Bauwerke, Bauteile und 
Oberbauschichten. 

0.2.5 Anzahl, Art, Lage und Maße von herzustellenden oder zu schließenden Ausspa-
rungen. 

0.2.6 Anzahl, Art, Lage, Maße und Massen von Einbauten. 

0.2.7 Anzahl, Art, Lage, Maße und Ausbildung von Bewegungsfugen. 

0.2.8 Gestaltung und Einteilung von Flächen. Oberflächeneigenschaften. 

0.2.9 Art und Umfang von Absperr- und Verkehrssicherungsmaßnahmen. 

0.3 Einzelangaben bei Abweichungen von den ATV 

0.3.1 Wenn andere als die in dieser ATV vorgesehenen Regelungen getroffen  
werden sollen, sind diese in der Leistungsbeschreibung eindeutig und im Einzelnen 
anzugeben. 

0.3.2 Abweichende Regelungen können insbesondere in Betracht kommen bei 

Abschnitt 2.1.1, wenn die Verwendung bestimmter Gesteinskörnungen eingeschränkt 
werden soll,  

Abschnitt 2.1.3, wenn die Verwendung von Asphaltgranulat eingeschränkt werden 
soll,  

Abschnitt 2.1.4.1, wenn die Zusammensetzung des Asphaltes dem Auftragnehmer 
nicht überlassen bleiben soll,  

Abschnitt 3.3.1, wenn bei Asphalttragschichten, Asphalttragdeckschichten, Asphalt-
binderschichten, Deckschichten oder Schutzschichten aus Walz-
asphalt für die profilgerechte Lage, für die Ebenheit oder für die  
Dicke andere Werte festgelegt oder wenn bei fester Fahrbahn im 
Gleisbau andere Anforderungen berücksichtigt werden sollen,  

Abschnitt 3.3.2, wenn bei Deckschichten oder Schutzschichten aus Gussasphalt für die 
Ebenheit oder für die Dicke andere Werte festgelegt werden sollen, 

Abschnitt 3.3.3, wenn bei Oberflächenbehandlungen für das Ausfüllen der Pflaster-
fugen eine andere Ausführung festgelegt werden soll,  

Abschnitt 3.3.4, wenn bei dünnen Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise die Unterlage 
mit einem Bindemittel angesprüht werden soll, 

Abschnitt 3.3.5 wenn bei dünnen Asphaltdeckschichten in Heißbauweise eine 
andere Einbaumasse festgelegt werden soll. 
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