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VOB Verdingungsordnung fiir Bauleistungen ——
Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen fiir Bauleistungen (ATV) D I N
Verkehrswegebauarbeiten 1 8 31 8
Pflasterdecken, Plattenbeldge, Einfassungen

Contract procedure for building works; Ersatz fiir Ausgabe 09.88
Part C: General technical specifications for building works;
construction works for traffic lines, stone and tile pavements, kerbs

Cahier des charges pour des travaux du batiment;
Part C: Réglements techniques générales pour des travaux du batiment;
travaux de construction routiére, pavements et bordures

Diese Norm wurde vom Deutschen VerdingungsausschuB fiir Bauleistungen aufgestelit.
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0 Hinweise fiir das Aufstellen der Leistungsbeschreibung

Diese Hinweise ergénzen die ATV DIN 18 299 ,Aligemeine Regelungen fiir Bauarbeiten jeder
Art“, Abschnitt 0. Die Beachtung dieser Hinweise ist Voraussetzung fiir eine ordnungsgeméBe
Leistungsbeschreibung geméaB A § 9.

Die Hinweise werden nicht Vertragsbestanditeil.

In der Leistungsbeschreibung sind nach den Erfordernissen des Einzelfalls insbesondere anzu-
geben:

0.1 Angaben zur Baustelle
Art und Beschaffenheit der Unterlage.

0.2 Angaben zur Ausfiihrung

0.2.1 Besondere Anforderungen an Stoffe und Bauteile zur Hitzebestandigkeit, Abriebfestig-
Keit, Beschaffenheit der Oberfliche und Farbe.

0.2.2 Besondere Beanspruchungen und Belastungen, z. B. im Industriebau.

0.2.3 Ausbildung der Anschliisse von Pflaster und Platten an vorhandene Befestigungen,
Bdgen, Einbauten, Einfassungen, Bauwerke und Aussparungen.

0.2.4 Giiteklasse der Pflastersteine aus Naturstein.
0.3 Einzelangaben bei Abweichungen von den ATV
0.3.1 Wenn andere als die in dieser ATV vorgesehenen Regelungen getroffen werden sollen,

sind diese in der Leistungsbeschreibung eindeutig und im einzelnen anzugeben.

Fortsetzung Seite 2 bis 12

DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 18318:1992-12


http://www.avadocuments.com/doc/din-18318-1992-12
http://www.avadocuments.com/doc/din-18318-1992-12

Seite 2 DIN 18318

0.3.2 Abweichende Regelungen kénnen insbesondere in Betracht kommen bei

Abschnitt 2.1, wenn Pflastersteine oder Platten in unterschiedlicher Dicke verwendet wer-
den sollen,

Abschnitt 2.6, wenn Bordrinnen- und Muldensteine aus Beton eine andere Biegezug- oder
Druckfestigkeit aufweisen sollen,

Abschnitt 2.9, wenn der Gewichtsanteil an abschlammbaren Bestandteilen 5 % liberschrei-
ten darf,

Abschnitt 3.1.1, wenn das Bauverfahren, der Bauablauf oder die Art und der Einsatz der
Gerdte dem Auftragnehmer vorgegeben werden sollen,

Abschnitt 3.3.1, wenn das Pflasterbett von Betonsteinpflaster anders ausgefiihrt werden soll,
Z.B. als starre Tragschicht bei vermértelten Fugen,

Abschnitt 3.3.2, wenn in einem anderen Verband verlegt werden soll,

Abschnitt 3.4.1, wenn das Pflasterbett von Pflasterklinkern anders ausgefiihrt werden soll, z. B.
als starre Tragschicht bei vermdrtelten Fugen,

Abschnitt 3.4.2, wenn die Pflasterklinker hochkant als Rollschicht versetzt werden solien,

Abschnitt 3.5.2, wenn GroBpflaster nicht in Reihen bzw. Klein- und Mosaikpflaster nichtin Seg-
mentbdgen versetzt werden sollen, z. B. Diagonalpflaster, Fischgrétverband,
Schuppenbogenpfiaster, Netzpflaster, Passe, Wildpflaster,

Abschnitt 3.6.2, wenn ein anderes Verlegeschema festgelegt werden soll,

Abschnitt 3.7.1, wenn Bord- und Einfassungssteine nicht auf Fundament mit Riickenstiitze
bzw. nicht engfugig versetzt werden sollen,

Abschnitt 3.7.2, wenn Pflasterrinnen oder Randeinfassungen nicht auf einem 20 cm dicken
Fundament aus Beton versetzt werden sollen.

0.4 Einzelangaben zu Nebenleistungen und Besonderen Leistungen
Keine ergdnzende Regelung zur ATV DIN 18 299, Abschnitt 0.4.

0.5 Abrechnungseinheiten
Im Leistungsverzeichnis sind die Abrechnungseinheiten wie folgt vorzusehen:

0.5.1 Nachverdichten der Unterlage nach FlichenmaB (m?).

0.5.2 Herstellen der pIanméBigen Héhenlage, Neigung und der festgelegten Ebenheit der
Unterlage nach FlachenmaB (m*).

0.6.3 Pflasterdecken und Plattenbelédge

— Pflasterdecken und Plattenbeldge nach FlichenmaB (m?), getrennt nach Ausfiihrungsarten
(z. B. im Bogen, nach Muster), nach Arten und MaBen der Pflastersteine oder der Platten,

— Abputzen aufgenommener Pflasterdecken und Plattenbeldge nach FlachenmalB (m?),
getrennt nach Arten der Fugenfiillung und der Unterlage, nach Arten und MaBen der Pfla-
sterdecken und Plattenbelédge,

— Zuarbeiten oder Schneiden von Platten und Pflaster

— fiir Verlegen und Versetzen an Kanten und Einfassungen nach LdngenmalB (m),

— fiir Verlegen und Versetzen an Einbauten und Aussparungen nach Anzahl (Stiick),
— Zuarbeiten oder Schneiden von Platten aus Naturstein nach Anzahl (Stiick).

0.5.4 FugenverguB oder Fugenfiillung

- FugenverguB und Fugentfiillung von Pflasterdecken und Plattenbeldgen nach Flachenmal
(m°), getrennt nach Befestigungsarten und Arten des Fugenvergusses oder der Fugen-
fillung,
— FugenverguB von Dehnungs- und Randfugen nach LangenmaB (m), getrennt chh Fugen-
maBen und Arten des Fugenvergusses. ocC ents
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0.5.5 Einfassungen
— Bord- oder Einfassungssteine nach LdngenmaB (m), getrennt nach Arten und MaBen,

— Fundamente mit oder ohne Riickenstiitze von Einfassungen nach RaummaB (m®) oder,
getrennt nach MaBen, nach LdngenmaB (m),

— Bearbeiten von Képfen der Bord- und Einfassungssteine nach Anzahl (Stiick), getrennt nach
Arten und MaBen,

— Nacharbeiten der Schnurkante, Nacharbeiten oder Aufarbeiten eines vorhandenen Anlaufs
(Fase) oder der Trittflaichen an Bordsteinen nach LdngenmalB (m), getrennt nach Arten und
MaBen.

1 Geltungsbereich

1.1 Die ATV ,Verkehrswegebauarbeiten; Pflasterdecken, Plattenbelédge, Einfassun-
gen“ — DIN 18 318 — gilt fiir das Befestigen von StraBen und Wegen aller Art, Platzen,
Hofen, Flugbetriebsflachen, Bahnsteigen und Gleisanlagen mit Pflaster und Platten
sowie flr das Herstellen von Einfassungen und Rinnen. Sie gilt auch fir das Befesti-
gen solcher Flachen mit Naturwerkstein, Betonwerkstein und Klinkerplatten.

1.2 Ergdnzend gelten die Abschnitte 1 bis 5 der ATV DIN 18 299 ,Allgemeine
Regelungen flr Bauarbeiten jeder Art“. Bei Widerspruchen gehen die Regelungen
der ATV DIN 18 318 vor.

2 Stoffe, Bauteile
Erganzend zur ATV DIN 18 299, Abschnitt 2, gilt:

Fur die gebrauchlichsten genormten Stoffe und Bauteile sind die DIN-Normen nach-
stehend aufgeflhrt.

2.1 Pflastersteine und Platten aus Beton
DIN 18 501 Pflastersteine; Beton
DIN 485 Gehwegplatten aus Beton

Fir Pflasterplatten, die wegen ihrer MaBe nicht als Pflastersteine im Sinne von
DIN 18 501 angesehen werden konnen, gilt DIN 485.

Pflastersteine und Platten, die in einer Flache verlegt werden, sollen die gleiche Dicke
haben.

2.2 Pflasterklinker und Klinkerplatten
DIN 18 503 Pflasterklinker
DIN 18 158 Bodenklinkerplatten

2.3 Pflastersteine und Platten aus Naturstein
DIN 18 502 Pflastersteine; Naturstein

Druckfestigkeit und Widerstand gegen Verwitterung miissen den ,Technischen Lie-
ferbedingungen fiir Mineralstoffe im StraBenbau (TL Min-StB)“ *) entsprechen.

*) Herausgegeben von der Forschungsgesellschaft fir StraBen- und Verkehrs-
wesen e.V,, Alfred-Schitte-Allee 10, W-5000 KdIn 21. Documents
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Als GrenzabmaBe flir Platten gelten bei

— einer Lange bzw. Breite bis 60 cm: + 0,2 cm

— einer Lange bzw. Breite Uber 60 cm: + 0,3 cm

— der Dicke: + 0,3 cm.

Abweichungen von der Ebenheit der Oberflache dirfen nicht mehr als 0,3% der
groBten Plattenlange betragen.

2.4 Bordsteine und Einfassungssteine aus Beton

DIN 483 Bordsteine aus Beton :
Einfassungssteine mit einer Breite unter 8 cm missen im Mittel mindestens eine Bie-
gezugfestigkeit von 5 N/mm? aufweisen und im {ibrigen DIN 483 entsprechen.
2.5 Bordsteine aus Naturstein

DIN 482 Bordsteine; Naturstein

2.6 Bordrinnen- und Muldensteine aus Beton

DIN 483 Bordsteine aus Beton

Die Biegezugfestigkeit muB jedoch im Mittel mindestens 6 N/mm?, die Druckfestig-
keit am herausgesidgten Wiirfel im Mittel mindestens 50 N/mm? betragen.

2.7 Sonstige Betonerzeugnisse fiir Flachenbefestigungen

Fiur Stahlbetonwinkelelemente:

DIN 1045  Beton und Stahibeton, Bemessung und Ausfiihrung

Fur Stufen und Stufenbelage:

DIN 18 500 Betonwerkstein; Begriffe, Anforderungen, Priifung, Uberwachung

Betonerzeugnisse, die unmittelbar dem Fahrzeugverkehr ausgesetzt sind, missen
eine Mindestdruckfestigkeit von im Mittel 50 N/mm? aufweisen (bei der Priifung von
3 Proben kleinster Einzelwert 45 N/mm?) oder:

Biegezugfestigkeit im Mittel 6 N/mm?, kleinster Einzelwert 5 N/mm?.

Prifung nach DIN 1048 Teil 5 ,Prufverfahren fur Beton; Festbeton, gesondert her-

gestellte Probekdrper®, soweit an gesondert hergestellten Probekdrpern geprift
werden muB.

2.8 Entwasserungsrinnen

DIN 19 580 Entwésserungsrinnen fir Niederschlagswasser zum Einbau in Ver-
kehrsflachen

2.9 Bettungsmaterial

Sand, Kiessand, Brechsand und Splitt sollen den TL Min-StB bzw. DIN 4226 Teil 1
,Zuschlag fur Beton; Zuschlag mit dichtem Gefluge; Begriffe, Bezeichnung und Anfor-
derungen®“ entsprechen. Andere geeignete Sande, Kiessande, Brechsande und
Splitte diurfen verwendet werden, wenn der Gewichtsanteil an abschlammbaren Be-
standteilen 5% nicht Uberschreitet. Geeignete Kérnungen sind Sand 0/2 mm oder

0/4 mm, Splitt 1/3mm oder 2/5mm oder ein kornabgestuftes Brechsand-Splitt-
Gemisch 0/5 mm.

Bei einem wasserdurchlassigen Belag ist Splitt (z. B. 1/3 mm oder 2/5 mm) zu verwen-
den, der auf das Fugenmaterial nach Abschnitt 2.10 abgestimmt ist:, Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 18318:1992-12


http://www.avadocuments.com/doc/din-18318-1992-12
http://www.avadocuments.com/doc/din-18318-1992-12

