
 

 DEUTSCHE NORM  Oktober 2006

 

DIN 18318 { 
 ICS 91.010.20 

  

 

 
Ersatz für 
DIN 18318:2000-12 

 

 

 

VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen � 
Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen 
(ATV) � 
Verkehrswegebauarbeiten � Pflasterdecken und Plattenbeläge in 
ungebundener Ausführung, Einfassungen 

German construction contract procedures � 
Part C: General technical specifications for building works � 
Construction works for traffic lines � Stone and tile pavements without binders, kerbs 

Cahier des charges pour des travaux du bâtiment � 
Partie C: Règlements techniques générales pour d�exécution des travaux du bâtiment � 
Travaux de construction routière sans liants, pavements et bordures 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 Gesamtumfang 15 Seiten

 

 

 

Normenausschuss Bauwesen (NABau) im DIN 

 

Full document details: DIN 18318:2006-10

http://www.avadocuments.com/doc/din-18318-2006-10
http://www.avadocuments.com/doc/din-18318-2006-10


DIN 18318:2006-10 

2 

Vorwort 

Diese Norm wurde vom Deutschen Vergabe- und Vertragsausschuss für Bauleistungen (DVA) aufgestellt. 

Änderungen 

Gegenüber DIN 18318:2000-12 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Das Dokument wurde zur Anpassung an die Entwicklung des Baugeschehens unter Anwendung von 
Standardformulierungen fachtechnisch und redaktionell überarbeitet. 

b) Die Normenverweise wurde aktualisiert. 

Frühere Ausgaben 

DIN 18318: 1974-07, 1979-10, 1988-09, 1992-12, 1996-06, 2000-12 

Normative Verweisungen 

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Ver-
weisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe 
des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen). 

DIN 1045-2, Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton � Teil 2: Beton; Festlegung, Eigenschaften, 
Herstellung und Konformität; Anwendungsregeln zu DIN EN 206-1 

DIN 1048-2, Prüfverfahren für Beton � Festbeton in Bauwerken und Bauteilen 

DIN 18158, Bodenklinkerplatten 

DIN 18299, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen � Teil C: Allgemeine Technische Ver-
tragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) � Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art 

DIN 18500, Betonwerkstein � Begriffe, Anforderungen, Prüfung, Überwachung 

DIN 18920, Vegetationstechnik im Landschaftsbau � Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegeta-
tionsflächen bei Baummaßnahmen 

DIN V 19580, Entwässerungsrinnen für Verkehrsflächen � Witterungsbeständigkeit, Einheitsgewicht und 
Fremdüberwachung 

DIN EN 206-1, Beton � Teil 1: Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformität 

DIN EN 1433, Entwässerungsrinnen für Verkehrsflächen � Klassifizierung, Bau- und Prüfgrundsätze, Kenn-
zeichnung und Beurteilung der Konformität 

DIN EN 13198, Betonfertigteile � Straßenmöbel und Gartengestaltungselemente 
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0 Hinweise für das Aufstellen der Leistungsbeschreibung 

Diese Hinweise ergänzen die ATV DIN 18299 �Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten 
jeder Art�, Abschnitt 0. Die Beachtung dieser Hinweise ist Voraussetzung für eine ord-
nungsgemäße Leistungsbeschreibung gemäß § 9 VOB/A. 

Die Hinweise werden nicht Vertragsbestandteil. 

In der Leistungsbeschreibung sind nach den Erfordernissen des Einzelfalls insbesonde-
re anzugeben: 

0.1 Angaben zur Baustelle 

0.1.1 Art und Beschaffenheit der Unterlage. 

0.1.2 Gründungstiefen, Gründungsarten und Lasten benachbarter Bauwerke. 

0.1.3 Art und Beschaffenheit vorhandener Einfassungen. 

0.2 Angaben zur Ausführung 

0.2.1 Aufbau des Oberbaues. 

0.2.2 Verwendungszweck, besondere Nutzung, klimatische Einflüsse. 
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0.2.3 Beanspruchung, Art der Reinigung, Verkehrsbelastung, örtliche Besonderhei-
ten. 

0.2.4 Anzahl, Art, Maße und Ausbildung der Anschlüsse von Pflastersteinen und Plat-
ten an vorhandene Befestigungen, Bögen, Einbauten, Einfassungen, Bauwerke und 
Aussparungen. 

0.2.5 Baustoffgemische für Bettung, Fugenfüllung und Fugenschluss. 

0.2.6 Beschaffenheit der Pflastersteine aus Naturstein. 

0.2.7 Belastung von Entwässerungsrinnen. 

0.2.8 Anzahl, Art, Lage und Maße von herzustellenden oder zu schließenden Ausspa-
rungen. 

0.2.9 Anzahl, Art, Lage, Maße und Massen von Einbauten. 

0.2.10 Anzahl, Art, Lage, Maße und Ausbildung von Bewegungsfugen. 

0.2.11 Gestaltung und Einteilung von Flächen, besondere Verlegeart, Raster- und Fu-
genausbildung. 

0.2.12 Oberflächeneigenschaften. 

0.2.13 Art und Umfang von Absperr- und Verkehrssicherungsmaßnahmen. 

0.3 Einzelangaben bei Abweichungen von den ATV 

0.3.1  Wenn andere als die in dieser ATV vorgesehenen Regelungen getroffen wer-
den sollen, sind diese in der Leistungsbeschreibung eindeutig und im Einzelnen an-
zugeben. 

0.3.2 Abweichende Regelungen können insbesondere in Betracht kommen bei 

Abschnitt 2, wenn andere Anforderungen an die Bauprodukte als in den TL Pflas-
ter-StB vereinbart werden sollen, 

Abschnitt 3.1.1, wenn das Bauverfahren, der Bauablauf oder die Art und der Einsatz 
der Geräte dem Auftragnehmer vorgegeben werden sollen, 

Abschnitt 3.1.8, wenn zusammenhängende Flächen mit Pflastersteinen, Platten und 
Kombinationen aus Pflastersteinen und Platten in unterschiedlichen 
Dicken ausgeführt werden sollen, 

Abschnitt 3.4.2, wenn in einem anderen Verband verlegt oder versetzt werden soll, 

Abschnitt 3.5.2, wenn die Pflasterklinker in einem anderen Verband oder hochkant, 
z. B. als Rollschicht, verlegt oder versetzt werden sollen, 

Abschnitt 3.6.2, wenn Natursteinpflaster in einem anderen Verband versetzt oder 
verlegt werden soll, 

Abschnitt 3.7.2, wenn der Plattenbelag in einem anderen Verband verlegt werden 
soll, 
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Abschnitt 3.8, wenn Bord- und Einfassungssteine nicht auf Fundamente mit Rü-
ckenstütze versetzt und Stoßfugen verfugt oder vergossen werden 
sollen. 

0.4 Einzelangaben zu Nebenleistungen und Besonderen Leistungen 

Keine ergänzende Regelungen zur ATV DIN 18299, Abschnitt 0.4. 

0.5 Abrechnungseinheiten 

Im Leistungsverzeichnis sind die Abrechnungseinheiten, getrennt nach Art, Stoffen und 
Maßen, wie folgt vorzusehen: 

0.5.1 Nachverdichten der Unterlage nach Flächenmaß (m2). 

0.5.2 Herstellen der planmäßigen Höhenlage, Neigung und der festgelegten Ebenheit 
der Unterlage nach Flächenmaß (m2). 

0.5.3 Pflasterdecken und Plattenbeläge 

� Pflasterdecken und Plattenbeläge nach Flächenmaß (m2), getrennt nach Ausfüh-
rungsarten, z. B. im Bogen, nach Muster, nach Arten und Maßen der Pflastersteine 
oder der Platten, 

� Abputzen aufgenommener Pflasterdecken und Plattenbeläge nach Flächenmaß 
(m2), getrennt nach Arten des Fugenfüllstoffes und der Unterlage, nach Arten und 
Maßen der Pflastersteine und Platten, 

� Zuarbeiten, Verhau oder Schneiden von Platten und Pflastersteinen 

� für Verlegen und Versetzen an Kanten und Einfassungen nach Längenmaß (m), 

� für Verlegen und Versetzen an Einbauten und Aussparungen nach Anzahl 
(Stück), 

� Zuarbeiten, Verhau oder Schneiden von Platten aus Naturstein nach Anzahl (Stück), 

� Formteile und Sonderformate 

� für Verlegen und Versetzen an Kanten und Einfassungen nach Längenmaß (m), 

� für Verlegen und Versetzen an Einbauten und Aussparungen nach Anzahl 
(Stück). 

0.5.4 Fugenverguss, Fugenfüllung 

� Fugenverguss und Fugenfüllung von Pflasterdecken und Plattenbelägen nach Flä-
chenmaß (m2), getrennt nach Befestigungsarten und Arten des Fugenvergusses, der 
Fugenfüllung, 

� Fugenverguss von Bewegungsfugen nach Längenmaß (m), getrennt nach Fugen-
maßen und Arten des Fugenvergusses. 

0.5.5 Einfassungen, Entwässerungsrinnen 

� Bord- oder Einfassungssteine, Entwässerungsrinnen nach Längenmaß (m), getrennt 
nach Arten und Maßen, 

� Fundamente mit oder ohne Rückenstütze von Einfassungen nach Längenmaß (m), 
getrennt nach Arten und Maßen, 
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