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Vorwort

Diese Norm wurde vom Deutschen Vergabe- und Vertragsausschuss fur Bauleistungen (DVA) aufgestellt.

Anderungen

Gegeniiber DIN 18318:2010-04 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) das Dokument wurde redaktionell Uberarbeitet;

b) die Verweisungen auf VOB/A und VOB/C wurden aktualisiert;

c) die Normenverweisungen wurden aktualisiert — Stand 2012-06.

Frihere Ausgaben

DIN 18318: 1974-07, 1979-10, 1988-09, 1992-12, 1996-06, 2000-12, 2006-10, 2010-04

Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fur die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Ver-
weisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe
des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieBlich aller Anderungen).

DIN 1045-2, Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton — Teil 2: Beton — Festlequng, Eigenschaf-
ten, Herstellung und Konformitdt — Anwendungsregeln zu DIN EN 206-1

DIN 1185-3, Drédnung — Regelung des Bodenwasser-Haushaltes durch Rohrdrénung, Rohrlose Drénung und
Unterbodenmelioration, Ausfiihrung

DIN 1960, VOB Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen — Teil A: Allgemeine Bestimmungen fiir die
Vergabe von Bauleistungen

DIN 1961, VOB Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen — Teil B: Allgemeine Vertragsbedingungen
fur die Ausfiihrung von Bauleistungen

DIN 18158, Bodenklinkerplatten

DIN 18299, VOB Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Technische Ver-
tragsbedingungen fiir Bauleistungen (ATV) — Allgemeine Regelungen flir Bauarbeiten jeder Art

DIN 18920, Vegetationstechnik im Landschaftsbau — Schutz von Bdumen, Pflanzenbestdnden und Vegeta-
tionsflachen bei BaumalBnahmen

DIN 19580, Entwésserungsrinnen flir Verkehrsflichen — Dauerhaftigkeit, Einheitsgewicht und Bewertung und
Konformitat
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DIN EN 206-1, Beton — Teil 1: Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformitét

DIN EN 1433, Entwésserungsrinnen fiir Verkehrsflichen — Klassifizierung, Bau- und Priifgrundsétze, Kenn-
zeichnung und Beurteilung der Konformitét

DIN EN 12058, Natursteinprodukte — Bodenplatten und Stufenbeldge — Anforderungen

DIN EN 12390-3, Priifung von Festbeton — Teil 3: Druckfestigkeit von Probekdrpern

DIN EN 13198, Betonfertigteile — StraBenmébel und Gartengestaltungselemente

DIN EN 13748-1, Terrazzoplatten — Teil 1: Terrazzoplatten fiir die Verwendung im Innenbereich
DIN EN 13748-2, Terrazzoplatten — Teil 2: Terrazzoplatten fiir die Verwendung im Aul3enbereich
DIN V 18500, Betonwerkstein — Begriffe, Anforderungen, Priifung, Uberwachung

TL Fug-StB, Technische Lieferbedingungen fiir Fugenfiillstoffe in Verkehrsflachen K

TL Pflaster-StB, Technische Lieferbedingungen fiir Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Platten-
beldgen und Einfassungen’

TP Eben — Beriihrende Messungen, Technische Prifvorschriften fir Ebenheitsmessungen auf Fahrbahnoberflé-
chen in Léngs- und Querrichtung, Teil: Beriihrende Messungen)

Y Zu beziehen durch den FGSV Verlag GmbH, Wesselinger Stralle 17, 50999 KalIn.
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0 Hinweise fiir das Aufstellen der Leistungsbeschreibung

Diese Hinweise ergénzen die ATV DIN 18299 ,Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten
jeder Art“, Abschnitt 0. Die Beachtung dieser Hinweise ist Voraussetzung fiir eine ord-
nungsgemélle Leistungsbeschreibung gemall § 7, § 7 EG bzw. § 7 VS VOB/A.

Die Hinweise werden nicht Vertragsbestandteil.

In der Leistungsbeschreibung sind nach den Erfordernissen des Einzelfalls insbesonde-
re anzugeben:

0.1 Angaben zur Baustelle
0.1.1  Art und Beschaffenheit der Unterlage.

0.1.2 Griindungstiefen, Griindungsarten, Lasten sowie Konstruktion benachbarter
Bauwerke.

0.1.3 Art und Beschaffenheit vorhandener Einfassungen.
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0.2 Angaben zur Ausfiihrung
0.2.1 Aufbau des Oberbaues.

0.2.2 Verwendungszweck, Nutzung, klimatische Einfliisse.

0.2.3 Beanspruchung, Art der Reinigung, Verkehrsbelastung, ortliche Besonderhei-
ten.

0.2.4 Anzahl, Art, Mal3e und Ausbildung der Anschliisse von Pflastersteinen und Plat-
ten an vorhandene Befestigungen, Bdgen, Einbauten, Einfassungen, Bauwerke und
Aussparungen.

0.2.5 Baustoffgemische fiir Bettung, Fugenfiillung und Fugenschluss.
0.2.6 Beschaffenheit der Pflastersteine aus Naturstein.
0.2.7 Belastung von Entwésserungsrinnen.

0.2.8 Anzahl, Art, Lage und Mal3e von herzustellenden oder zu schlieBenden Ausspa-
rungen.

0.2.9 Anzahl, Art, Lage, Mal3e und Massen von Einbauten.
0.2.10 Anzahl, Art, Lage, Mal3e und Ausbildung von Bewegungsfugen.

0.2.11 Gestaltung und Einteilung von Fldchen. Besondere Verlegeart. Raster- und
Fugenausbildung.

0.2.12 Oberflacheneigenschaften.

0.2.13 Art und Umfang von Absperr- und VerkehrssicherungsmalBnahmen.

0.3 Einzelangaben bei Abweichungen von den ATV

0.3.1 Wenn andere als die in dieser ATV vorgesehenen Regelungen getroffen wer-
den sollen, sind diese in der Leistungsbeschreibung eindeutig und im Einzelnen anzu-
geben.

0.3.2 Abweichende Regelungen kénnen insbesondere in Betracht kommen bei,

Abschnitt 2, wenn andere Anforderungen an die Bauprodukte als in den TL Pflas-
ter-StB vereinbart werden sollen,

Abschnitt 3.1.1, wenn das Bauverfahren, der Bauablauf oder die Art und der Einsatz
der Geréte dem Auftragnehmer vorgegeben werden sollen,

Abschnitt 3.1.6,  wenn zusammenhédngende Fldchen mit Pflastersteinen, Platten und
Kombinationen aus Pflastersteinen und Platten in unterschiedlichen
Nenndicken ausgefiihrt werden sollen,

Abschnitt 3.3.4,  wenn eine geringere resultierende Neigung ausgefiihrt werden soll,
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Abschnitt 3.4.2,  wenn in einem anderen Verband oder mit anderen Fugenbreiten ver-

legt oder versetzt werden soll,

Abschnitt 3.5.2, wenn die Pflasterklinker in einem anderen Verband oder mit anderen

Fugenbreiten oder hochkant, z. B. als Rollschicht, verlegt oder ver-
setzt werden sollen,

Abschnitt 3.6.2,  wenn Natursteinpflaster in einem anderen Verband oder mit anderen

Fugenbreiten versetzt oder verlegt werden soll,

Abschnitt 3.7.2,  wenn der Plattenbelag in einem anderen Verband oder mit anderen

Fugenbreiten verlegt oder versetzt werden soll,

Abschnitt 3.9.1, wenn Bord- und Einfassungssteine nicht auf Fundamente mit

Riickenstiitze versetzt und Fugen verfugt oder vergossen werden
sollen oder wenn eine andere Breite der Riickenstiitze, eine andere
Dicke des Fundamentes oder eine andere Druckfestigkeit des
Betons am fertigen Bauteil ausgefiihrt werden soll,

Abschnitt 3.9.2,  wenn eine andere Druckfestigkeit des Fundamentbetons oder ein

anderer Abstand der Bewegungsfugen ausgefiihrt werden soll.

0.4 Einzelangaben zu Nebenleistungen und Besonderen Leistungen
Keine ergdnzende Regelung zur ATV DIN 18299, Abschnitt 0.4.

0.5 Abrechnungseinheiten

Im Leistungsverzeichnis sind die Abrechnungseinheiten, getrennt nach Art, Stoffen und
Malen, wie folgt vorzusehen:

0.5.1  Nachverdichten der Unterlage nach Fldchenmal3 (m?).

0.5.2 Herstellen der planméRigen Héhenlage, Neigung und der festgelegten Ebenheit
der Unterlage nach Fldchenmal3 (m?2).

0.5.3 Pflasterdecken und Plattenbeldge

Pflasterdecken und Plattenbeldge getrennt nach Ausfiihrungsarten, z. B. im Bogen,
nach Muster, nach Fldchenmal3 (m?2),

Abputzen aufgenommener Pflasterdecken und Plattenbeldge getrennt nach Arten
des Fugenstoffs und der Unterlage nach Fldchenmal3 (m?),

Zuarbeiten, Verhau oder Schneiden von Platten und Pflastersteinen

— fir Verlegen und Versetzen an Kanten und Einfassungen nach L&ngen-
mal3 (m),

— fiir Verlegen und Versetzen an Einbauten und Aussparungen nach Anzahl
(Stiick),

Zuarbeiten, Verhau oder Schneiden von Platten aus Naturstein nach Anzahl
(Stiick),
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