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Vorwort 

Diese Norm wurde vom Deutschen Vergabe- und Vertragsausschuss für Bauleistungen (DVA) aufgestellt. 

Änderungen 

Gegenüber DIN 18319:2000-12 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Das Dokument wurde zur Anpassung an die Entwicklung des Baugeschehens fachtechnisch über-
arbeitet. 

b) Die Normenverweise wurden aktualisiert — Stand 2009-12. 

Frühere Ausgaben 

DIN 18319: 1992-12, 1996-06, 2000-12 

Normative Verweisungen 

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten 
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte 
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen). 

DIN 1054, Baugrund — Sicherheitsnachweise im Erd- und Grundbau 

DIN 1960, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen — Teil A: Allgemeine Bestimmungen für die 
Vergabe von Bauleistungen 

DIN 1961, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen — Teil B: Allgemeine Vertragsbedingungen 
für die Ausführung von Bauleistungen 

DIN 4020, Geotechnische Untersuchungen für bautechnische Zwecke 

DIN 4123, Ausschachtungen, Gründungen und Unterfangungen im Bereich bestehender Gebäude 

DIN 18196, Erd- und Grundbau — Bodenklassifikation für bautechnische Zwecke 

DIN 18299, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Technische 
Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) — Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art 

DIN 18301, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Technische 
Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) — Bohrarbeiten 

DIN 18306, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Technische 
Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) — Entwässerungskanalarbeiten 

DIN 18307, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Technische 
Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) — Druckrohrleitungsarbeiten außerhalb von Gebäuden 
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DIN 18312, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Technische 
Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) — Untertagebauarbeiten 

DIN EN ISO 14688-1, Geotechnische Erkundung und Untersuchung — Benennung, Beschreibung und 
Klassifizierung von Boden — Teil 1: Benennung und Beschreibung 

DIN EN ISO 14688-2, Geotechnische Erkundung und Untersuchung — Benennung, Beschreibung und 
Klassifizierung von Boden — Teil 2: Grundlagen für Bodenklassifizierungen 

DIN EN ISO 14689-1, Geotechnische Erkundung und Untersuchung — Benennung, Beschreibung und 
Klassifizierung von Fels — Teil 1: Benennung und Beschreibung 

DIN EN ISO 22475-1, Geotechnische Erkundung und Untersuchung — Probenentnahmeverfahren und 
Grundwassermessungen — Teil 1: Technische Grundlagen der Ausführung 
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0 Hinweise für das Aufstellen der Leistungsbeschreibung 

Diese Hinweise ergänzen die ATV DIN 18299 „Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten 
jeder Art“, Abschnitt 0. Die Beachtung dieser Hinweise ist Voraussetzung für eine ord-
nungsgemäße Leistungsbeschreibung gemäß § 7 VOB/A. 

Die Hinweise werden nicht Vertragsbestandteil. 

In der Leistungsbeschreibung sind nach den Erfordernissen des Einzelfalls insbeson-
dere anzugeben: 

0.1 Angaben zur Baustelle 

0.1.1 Belastbarkeit der Vorfluter; Auflagen und Gebühren für das Einleiten von 
Wasser. 

0.1.2 Art, Lage, Maße, Stoffe und Ausbildung vorhandener Leitungen sowie deren 
Verbindungen, Hausanschlüsse, Einbauten und dergleichen. 

0.1.3 Art und Menge des Abflusses in den vorhandenen Rohrleitungen sofern ein 
Überfahren oder Verdrängen vorgesehen ist. 
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0.1.4 Art, Lage, Maße und Eigentümer von künstlichen Hohlräumen, früheren 
Bauhilfsmaßnahmen, Ankern, Injektionskörpern und dergleichen. 

0.1.5 Gründungstiefen, Gründungsarten, Lasten sowie Konstruktion benachbarter 
Bauwerke. 

0.2 Angaben zur Ausführung 

0.2.1 Boden- und Felsformationen im Einflussbereich des Vortriebs sowie der Start-, 
Zwischen- und Zielgruben. Darstellungen in Längs- und Querschnitten. 

0.2.2 Beschreibung von Boden und Fels hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Zu-
stände nach Abschnitt 2.2 sowie Einstufung in Klassen nach Abschnitt 2.3. Mengen-
anteile der einzelnen Klassen, wenn im Querschnitt und längs des Vortriebs verschie-
dene Klassen auftreten. 

Nach den Erfordernissen des Einzelfalls weitere Angaben nach Tabelle 8 des Arbeits-
blattes DWA-A 125 „Rohrvortrieb und verwandte Verfahren“ (2008-12). 

0.2.3 Beschreibung und Einstufung sonstiger Stoffe, z. B. Auffüllungen, Abfall. 

0.2.4 Wesentliche Änderungen der Eigenschaften und Zustände von Boden und Fels 
nach dem Lösen und in Verbindung mit Luft, Wasser oder Stützflüssigkeit. 

0.2.5 Art und Umfang der Sicherung im Bereich der Ortsbrust und der Sicherung für 
die Aufrechterhaltung des Vortriebs, getrennt nach den jeweiligen Boden- und Fels-
klassen. 

0.2.6 Beseitigen von Hindernissen, z. B. Herstellen von Bergegruben. 

0.2.7 Vorgesehene Nutzung der Leitungen und zu beachtendes Regelwerk. 

0.2.8 Vorgaben aus Sachverständigengutachten und inwieweit sie bei der Ausführung 
zu beachten sind. 

0.2.9 Art und Stoffe der Rohre und Rohrverbindungen. Besondere Anforderungen. 

0.2.10 Art des Verpressens der Ring- und Hohlräume sowie der zu verwendenden 
Stoffe. 

0.2.11 Art und Umfang des Schutzes von Rohrleitungen bei aggressivem Boden oder 
Grundwasser. 

0.2.12 Tiefenlage, Richtung und Neigung der Rohrachse. Zulässige Abweichungen. 

0.2.13 Art und Umfang erforderlicher Standsicherheitsnachweise. 

0.2.14 Art, Lage und Maße der Start-, Zwischen- und Zielgruben oder entsprechender 
Punkte. 

0.2.15 Beseitigen von Grund-, Schichten-, Quell-, Sicker- und Oberflächenwasser. 

0.2.16 Art und Umfang der Verschmutzung zu reinigender Leitungen. 
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