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Vorwort 

Dieses Dokument wurde vom Deutschen Vergabe- und Vertragsausschuss für Bauleistungen (DVA) aufgestellt. 

Änderungen 

Gegenüber DIN 18319:2015-08 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) das Dokument wurde redaktionell überarbeitet; 

b) die Verweisungen auf VOB/A wurden aktualisiert; 

c) die Normenverweisungen wurden aktualisiert — Stand 2016-04. 

Frühere Ausgaben 

DIN 18319: 1992-12, 1996-06, 2000-12, 2010-04, 2012-09, 2015-08 

Normative Verweisungen 

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind für die 
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene 
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments 
(einschließlich aller Änderungen). 

DIN 1960, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen — Teil A: Allgemeine Bestimmungen für die 
Vergabe von Bauleistungen 

DIN 1961, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen — Teil B: Allgemeine Vertragsbedingungen 
für die Ausführung von Bauleistungen 

DIN 4020, Geotechnische Untersuchungen für bautechnische Zwecke — Ergänzende Regelungen zu 
DIN EN 1997-2 

DIN 4094-4, Baugrund — Felduntersuchungen — Teil 4: Flügelscherversuche 

DIN 18122-1, Baugrund — Untersuchung von Bodenproben — Zustandsgrenzen (Konsistenzgrenzen) — 
Teil 1: Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenze 

DIN 18123, Baugrund — Untersuchung von Bodenproben — Bestimmung der Korngrößenverteilung 

DIN 18125-2, Baugrund — Untersuchung von Bodenproben — Bestimmung der Dichte des Bodens — Teil 2: 
Feldversuche 

DIN 18126, Baugrund — Untersuchung von Bodenproben — Bestimmung der Dichte nichtbindiger Böden bei 
lockerster und dichtester Lagerung 

DIN 18128, Baugrund — Untersuchung von Bodenproben — Bestimmung des Glühverlustes 
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DIN 18130 (alle Teile), Baugrund — Untersuchung von Bodenproben — Bestimmung des Wasserdurch-
lässigkeitsbeiwerts 

DIN 18136, Baugrund — Untersuchung von Bodenproben — Einaxialer Druckversuch 

DIN 18137-2, Baugrund — Untersuchung von Bodenproben — Bestimmung der Scherfestigkeit — Teil 2: 
Triaxialversuch 

DIN 18141-1, Baugrund — Untersuchung von Gesteinsproben — Teil 1: Bestimmung der einaxialen 
Druckfestigkeit 

DIN 18196, Erd- und Grundbau — Bodenklassifikation für bautechnische Zwecke 

DIN 18299, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Technische 
Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) — Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art 

DIN 18300, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Technische 
Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) — Erdarbeiten 

DIN 18301, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Technische 
Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) — Bohrarbeiten 

DIN 18303, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen — Teil C: Allgemeine 
Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) — Verbauarbeiten 

DIN 18306, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Technische 
Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) — Entwässerungskanalarbeiten 

DIN 18307, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Technische 
Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) — Druckrohrleitungsarbeiten außerhalb von Gebäuden 

DIN 18312, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Technische 
Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) — Untertagebauarbeiten 

DIN 18324, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Technische 
Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) — Horizontalspülbohrarbeiten 

DIN EN 1997-2, Eurocode 7: Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik — Teil 2: Erkundung 
und Untersuchung des Baugrunds 

DIN EN 1997-2/NA, Nationaler Anhang — National festgelegte Parameter — Eurocode 7: Entwurf, 
Berechnung und Bemessung in der Geotechnik — Teil 2: Erkundung und Untersuchung des Baugrunds 

DIN EN 12889, Grabenlose Verlegung und Prüfung von Abwasserleitungen und -kanälen 

DIN EN 14457, Allgemeine Anforderungen an Bauteile, die bei grabenlosem Einbau von Abwasserleitungen 
und -kanälen verwendet werden 

DIN EN ISO 14688-1, Geotechnische Erkundung und Untersuchung — Benennung, Beschreibung und 
Klassifizierung von Boden — Teil 1: Benennung und Beschreibung 

DIN EN ISO 14688-2, Geotechnische Erkundung und Untersuchung — Benennung, Beschreibung und 
Klassifizierung von Boden — Teil 2: Grundlagen für Bodenklassifizierungen 

DIN EN ISO 14689-1, Geotechnische Erkundung und Untersuchung — Benennung, Beschreibung und 
Klassifizierung von Fels — Teil 1: Benennung und Beschreibung 
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DIN EN ISO 17892-1, Geotechnische Erkundung und Untersuchung — Laborversuche an Bodenproben — 
Teil 1: Bestimmung des Wassergehalts 

DIN EN ISO 17892-2, Geotechnische Erkundung und Untersuchung — Laborversuche an Bodenproben — 
Teil 2: Bestimmung der Dichte des Bodens 

DIN EN ISO 22282-4, Geotechnische Erkundung und Untersuchung — Geohydraulische Versuche — Teil 4: 
Pumpversuche 

DIN EN ISO 22475-1, Geotechnische Erkundung und Untersuchung — Probenentnahmeverfahren und 
Grundwassermessungen — Teil 1: Technische Grundlagen der Ausführung 

NF P18-579, Granulats — Détermination des coefficients d!abrasivité et de broyabilité*) 

NF P94-430-1, Roches — Détermination du pouvoir abrasif d!une roche — Partie 1: Essai de rayure avec une 
pointe*) 

Arbeitsblatt DWA-A 125:2008-12, Rohrvortrieb und verwandte Verfahren**) 

DVGW GW 304:2008-12, Rohrvortrieb und verwandte Verfahren***)  

                                                

*)  Manuskriptübersetzung ins Deutsche zu beziehen durch: Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin, www.beuth.de. Norm zu 
beziehen durch: AFNOR, 11, rue Francis de Pressensé, 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex, France www.afnor.org.  

**)  Autor: DWA Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V., Theodor-Heuss-Allee 17, 53773 
Hennef; www.dwa.de. Zu beziehen durch: Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin, www.beuth.de. 

***) Autor: DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V., Technisch wissenschaftlicher Verein, Josef-
Wirmer-Str. 1-3, 53123 Bonn, www.dvgw.de. Zu beziehen durch: Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin, www.beuth.de 
und wvgw Wirtschafts- und Verlagsgesellschaft Gas und Wasser mbH, Josef-Wirmer-Straße 3, 53123 Bonn, 
www.wvgw.de. 
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0 Hinweise für das Aufstellen der Leistungsbeschreibung 

Diese Hinweise ergänzen die ATV DIN 18299 „Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten 
jeder Art“, Abschnitt 0. Die Beachtung dieser Hinweise ist Voraussetzung für eine ord-
nungsgemäße Leistungsbeschreibung gemäß §§ 7 ff., §§ 7 EU ff. beziehungsweise 
§§ 7 VS ff. VOB/A. 

Die Hinweise werden nicht Vertragsbestandteil. 

In der Leistungsbeschreibung sind nach den Erfordernissen des Einzelfalls insbesondere 
anzugeben: 

0.1 Angaben zur Baustelle 

0.1.1 Belastbarkeit der Vorfluter; Auflagen und Gebühren für das Einleiten von 
Wasser. 

0.1.2 Art, Lage, Maße, Stoffe und Ausbildung vorhandener Leitungen sowie deren 
Verbindungen, Hausanschlüsse, Einbauten und dergleichen. 

0.1.3 Art und Menge des Abflusses in den vorhandenen Rohrleitungen, sofern ein 
Überfahren oder Verdrängen vorgesehen ist. 
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0.1.4 Art, Lage, Maße und Eigentümer von vorhandenen Baugruben, künstlichen 
Hohlräumen, früheren Bauhilfsmaßnahmen, Ankern, Injektionskörpern und anderen 
Hindernissen. 

0.1.5 Gründungstiefen, Gründungsarten, Lasten sowie Konstruktion benachbarter 
Bauwerke. 

0.1.6 Art, Lage, Maße, Zugänglichkeit, Beschaffenheit und Tragfähigkeit der 
Arbeitsbereiche oder des Baugrundes für die Arbeitsbereiche, insbesondere 
Einschränkungen der Arbeitshöhe. 

0.1.7 Einschränkungen hinsichtlich der Maße und Massen für den Transport von 
maschinellen Einrichtungen, Vortriebsrohren und sonstigen Baustoffen. 

0.1.8 Möglichkeiten der Anordnung von ober- bzw. unterirdisch einzubauenden 
Vor- und Rücklaufleitungen für die Misch- und Aufbereitungsanlagen der verwendeten 
Gleit- und Stützmittel oder Stützflüssigkeiten, insbesondere im Bereich von 
Verkehrsflächen. 

0.1.9 Möglichkeiten zur Zwischenlagerung des geförderten Bodens und Fels. 

0.1.10 Angaben zu bestehenden und geplanten Grundwasserabsenkungen, sofern das 
Bauvorhaben in deren Einflussbereich liegt. 

0.1.11 Einschränkungen für das Beseitigen oder Bergen von Hindernissen. 

0.2 Angaben zur Ausführung 

0.2.1 Anzuwendendes Technisches Regelwerk. 

0.2.2 Boden- und Felsformationen im Einflussbereich des Vortriebs sowie der Start-, 
Zwischen- und Zielgruben. Darstellungen in Längs- und Querschnitten. 

0.2.3 Beschreibung von Boden und Fels hinsichtlich ihrer Eigenschaften und  
Zustände nach Abschnitt 2.2 sowie Einteilung in Homogenbereiche nach Abschnitt 2.3. 

Nach den Erfordernissen des Einzelfalls weitere Angaben zu Baugrund- und 
Grundwasserverhältnissen nach Tabelle 8 des Arbeitsblattes DWA-A 1251)/  
DVGW-GW 3042)  „Rohrvortrieb und verwandte Verfahren“ (2008-12). 

0.2.4 Ergebnisse von Sondierungen zur Bestimmung von Lagerungsdichten. 

0.2.5 Angaben zum Quellverhalten von Boden und Fels. 

                                                

1) Autor: DWA Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V., Theodor-
Heuss-Allee 17, 53773 Hennef; www.dwa.de. Zu beziehen durch: Beuth Verlag GmbH, 10772 

Berlin, www.beuth.de. 
2) Autor: DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V., Technisch 

wissenschaftlicher Verein, Josef-Wirmer-Str. 1-3, 53123 Bonn, www.dvgw.de. Zu beziehen 
durch: Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin, www.beuth.de und wvgw Wirtschafts- und 

Verlagsgesellschaft Gas und Wasser mbH, Josef-Wirmer-Straße 3, 53123 Bonn, 
www.wvgw.de. 
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