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Vorwort

Dieses Dokument wurde vom Deutschen Vergabe- und Vertragsausschuss fir Bauleistungen (DVA) aufgestellt.

Anderungen

Gegeniiber DIN 18320:2015-08 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) das Dokument wurde redaktionell Uberarbeitet;

b) die Verweisungen auf VOB/A wurden aktualisiert;

c) die Normenverweisungen wurden aktualisiert — Stand 2016-04.

Friihere Ausgaben

DIN 1985: 1925-08

DIN 18320: 1955-07, 1958-12, 1974-08, 1976-09, 1984-09, 1988-09, 1992-12, 1996-06, 2000-12, 2002-12,
2006-10, 2010-04, 2012-09, 2015-08

Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieBlich aller Anderungen).

DIN 1025-5, Warmgewalzte I-Trdger — Mittelbreite I-Trdger, IPE-Reihe — Mal3e, Masse, statische Werte

DIN 1045-2:2008-08, Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton — Teil 2: Beton — Festlegung,
Eigenschaften, Herstellung und Konformitat — Anwendungsregeln zu DIN EN 206-1

DIN 1960, VOB Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen — Teil A: Allgemeine Bestimmungen fiir die
Vergabe von Bauleistungen

DIN 1961, VOB Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen — Teil B: Allgemeine Vertragsbedingungen
fiir die Ausfiihrung von Bauleistungen

DIN 4074-2, Bauholz fiir Holzbauteile — Glitebedingungen fiir Baurundholz (Nadelholz)

DIN 18034, Spielpldtze und Freirdume zum Spielen — Anforderungen fiir Planung, Bau und Betrieb
DIN 18035-4:2012-01, Sportpldtze — Teil 4: Rasenfldchen

DIN 18035-5:2007-08, Sportplédtze — Teil 5: Tennenfldchen

DIN 18035-6, Sportpldtze — Teil 6: Kunststoffflachen

DIN 18035-7, Sportpldtze — Teil 7: Kunststoffrasensysteme
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DIN 18125-2, Baugrund — Untersuchung von Bodenproben — Bestimmung der Dichte des Bodens — Teil 2:
Feldversuche

DIN 18134, Baugrund — Versuche und Versuchsgeréte — Plattendruckversuch
DIN 18196, Erd- und Grundbau — Bodenklassifikation fiir bautechnische Zwecke
DIN 18202:2013-04, Toleranzen im Hochbau — Bauwerke

DIN 18299:2016-09, VOB Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Technische
Vertragsbedingungen fiir Bauleistungen (ATV) — Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten jeder Art

DIN 18300, VOB Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Technische
Vertragsbedingungen fiir Bauleistungen (ATV) — Erdarbeiten

DIN 18915, Vegetationstechnik im Landschaftsbau — Bodenarbeiten

DIN 18916, Vegetationstechnik im Landschaftsbau — Pflanzen und Pflanzarbeiten

DIN 18917, Vegetationstechnik im Landschaftshau — Rasen und Saatarbeiten

DIN 18918, Vegetationstechnik im Landschaftsbau — Ingenieurbiologische Sicherungsbauweisen —

Sicherungen durch Ansaaten, Bepflanzungen, Bauweisen mit lebenden und nicht lebenden Stoffen und
Bauteilen, kombinierte Bauweisen

DIN 18919, Vegetationstechnik im Landschaftshau — Entwicklungs- und Unterhaltungspflege von
Griinflachen
DIN 18920, Vegetationstechnik im Landschaftsbau — Schutz von Bé&dumen, Pflanzenbesténden und

Vegetationsfldchen bei BaumalRnahmen
DIN 19657, Sicherung von Gewéssern, Deichen und Kiistendiinen

DIN 55633, Beschichtungsstoffe — Korrosionsschutz von Stahlbauten durch Pulver-Beschichtungssysteme —
Bewertung der Pulver-Beschichtungssysteme und Ausfiihrung der Beschichtung

DIN 68365, Schnittholz fiir Zimmererarbeiten — Sortierung nach dem Aussehen — Nadelholz

DIN EN 206-1:2001-07, Beton — Teil 1: Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformitat; Deutsche
Fassung EN 206-1:2000

DIN EN 350-2, Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten — Natirliche Dauerhaftigkeit von Vollholz —
Teil 2: Leitfaden fir die natlrliche Dauerhaftigkeit und Trdnkbarkeit von ausgewéhlten Holzarten von
besonderer Bedeutung in Europa

DIN EN 1176 (alle Teile), Spielplatzgeréate und Spielplatzbéden

DIN EN 1177, StoBddmpfende Spielplatzb6den — Bestimmung der kritischen Fallh6he

DIN EN 1991-1-4, Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke — Teil 1-4: Allgemeine Einwirkungen —
Windlasten

DIN EN 1991-1-4/NA, Nationaler Anhang — National festgelegte Parameter — Eurocode 1: Einwirkungen auf
Tragwerke — Teil 1-4: Allgemeine Einwirkungen - Windlasten

DIN EN 1969, Sportbéden — Bestimmung der Dicke von Kunststoffbeldgen
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DIN EN 10219-2, Kaltgefertigte geschweilte Hohlprofile fiir den Stahlbau aus unlegierten Baustédhlen und aus
Feinkornbaustdhlen — Teil 2: Grenzabmalle, Mal3e und statische Werte

DIN EN 10223 (alle Teile), Stahldraht und Drahterzeugnisse fiir Zdune und Drahtgeflechte

DIN EN 10223-5, Stahldraht und Drahterzeugnisse filir Zdune und Drahtgeflechte — Teil 5: Gelenk- und
Knotengitter aus Stahldraht flir Z&une

DIN EN 10223-7, Stahldraht und Drahterzeugnisse filir Zdune und Drahtgeflechte — Teil 7: Geschweil3te
Gittermatten fiir Z&une

DIN EN 10244-2, Stahldraht und Drahterzeugnisse — Uberziige aus Nichteisenmetall auf Stahldraht — Teil 2:
Uberziige aus Zink oder Zinklegierungen

DIN EN 12231, Sportb6den — Priifverfahren — Bestimmung der Bodendeckung bei Naturrasen
DIN EN 12453, Tore — Nutzungssicherheit kraftbetéatigter Tore — Anforderungen

DIN EN 12604, Tore — Mechanische Aspekte — Anforderungen

DIN EN 12616, Sportb6den — Bestimmung der Wasserinfiltrationsrate

DIN EN 12635, Tore — Einbau und Nutzung

DIN EN 12978, Tiiren und Tore — Schutzeinrichtungen fiir kraftbetétigte Tiiren und Tore — Anforderungen
und Priifverfahren

DIN EN 13036-7:2003-12, Oberfldcheneigenschaften von Strallen und Flugplétzen — Priifverfahren — Teil 7:
Messung von Einzelunebenheiten von Verkehrsfldchen; Deutsche Fassung EN 13036-7:2003

DIN EN 13241-1, Tore — Produktnorm — Teil 1: Produkte ohne Feuer- und Rauchschutzeigenschaften

DIN EN 14808, Sportb6den — Bestimmung des Kraftabbaus

DIN EN 14877, Kunststoffflachen auf Sportanlagen im Freien — Anforderungen

DIN EN 15330-1, Sportbéden — Uberwiegend fiir den AuBenbereich hergestellte Kunststoffrasenflachen und
Nadelfilze — Teil 1: Festlegungen fiir Kunststoffrasenflachen fiir Fullball, Hockey, Rugbytraining, Tennis und

multifunktionale Kunststoffrasenflachen

DIN EN 15773, Industrielle Pulverbeschichtung von feuerverzinkten und sherardisierten Gegenstdnden aus
Stahl [Duplex-Systeme] — Spezifikationen, Empfehlungen und Leitlinien

DIN EN ISO 1461, Durch Feuerverzinken auf Stahl aufgebrachte Zinkiberziige (Stiickverzinken) —
Anforderungen und Priifungen

DIN EN ISO 2081, Metallische und andere anorganische Uberziige — Galvanische Zinkiiberziige auf
Eisenwerkstoffen mit zusétzlicher Behandlung

DIN EN ISO 12944-5, Beschichtungsstoffe — Korrosionsschutz von Stahlbauten durch Beschich-
tungssysteme — Teil 5: Beschichtungssysteme

DIN EN ISO 14688-1, Geotechnische Erkundung und Untersuchung — Benennung, Beschreibung und
Klassifizierung von Boden — Teil 1: Benennung und Beschreibung
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FLL RSM Rasen, Regel-Saatgut-Mischungen Rasen”)
FLL Begriinungen, Empfehlungen fiir Begriinungen mit gebietseigenem Saatgut’)
FLL Stauden, Giitebestimmungen fiir Stauden”)

FLL Baumschulplanzen, Giitebestimmungen fiir Baumschulpflanzen®)

TL Asphalt-StB, Technische Lieferbedingungen fiir Asphaltmischgut fiir den Bau von Verkehrsfldchen-
befestigungen™)

TL SoB-StB, Technische Lieferbedingungen fiir Baustoffgemische und B6éden zur Herstellung von Schichten
ohne Bindemittel im StraBenbau”)

TP Asphalt-StB, Technische Priifvorschriften fiir Asphalf’)

") Autor und zu beziehen durch: Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e. V. (FLL), Friedens-
platz 4, 53111 Bonn, www.fll.de.

™) Autor: FGSV Forschungsgesellschaft fiir StraRen- und Verkehrswesen e.V., An Lyskirchen 14, 50676 Koln,
www.fgsv.de. Zu beziehen durch: FGSW Verlag GmbH, Verlag der Forschungsgesellschaft fiir Stralen- und
Verkehrswesen e.V., Wesselinger Straf3e 17, 50999 Kéln, www.fgsv-verlag.de.

Documentg

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 18320:2016-09


http://www.avadocuments.com/doc/din-18320-2016-09
http://www.avadocuments.com/doc/din-18320-2016-09

DIN 18320:2016-09

Inhalt

Seite
0 Hinweise fiir das Aufstellen der Leistungsbeschreibung .....6
1 GeltungSsbereiCh .............uuiiiiiiiiiiiiiiiis 11
2 Stoffe, Bauteile..........cooueiiiniiiiii e 11
3 AUSTUNIUNG....ccooi e 15
4  Nebenleistungen, Besondere Leistungen...................... 28
5  AbrechnuNg.........cccoiiiiii 30
Anhang A (informativ) Begriffsbestimmung Zaun................. 32

0 Hinweise fiir das Aufstellen der Leistungsbeschreibung

Diese Hinweise ergédnzen die ATV DIN 18299 ,Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten
jeder Art“, Abschnitt 0. Die Beachtung dieser Hinweise ist Voraussetzung fiir eine
ordnungsgeméfe Leistungsbeschreibung gemal3 §§ 7 ff., §§ 7 EU ff. beziehungsweise
§§ 7 VS ff. VOB/A.

Die Hinweise werden nicht Vertragsbestandteil.

In der Leistungsbeschreibung sind nach den Erfordernissen des Einzelfalls insbesondere
anzugeben:

0.1 Angaben zur Baustelle
0.1.1  Ergebnisse von Voruntersuchungen.

0.1.2 Art und Umfang des vorhandenen Aufwuchses auf den zu bearbeitenden
Fléchen.

0.1.3 Art, Beschaffenheit und Zustand der Vegetation und der Vegetationsfldchen fiir
Pflege- und Instandhaltungsarbeiten.
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0.2 Angaben zur Ausfiihrung

0.2.1 Art, Menge, Mal3e, Schichtdicken und Beschaffenheit der zu verwendenden
Béden, Substrate, Stoffe, Bauteile, Pflanzen und Pflanzenteile, gegebenenfalls ihre
Herkunft, Kennzeichnung, Gruppierung und Sortierung.

0.2.2 Anzahl und Art geforderter Proben.

0.2.3 Voraussetzungen fir die Anerkennung der Ergebnisse von Eigeniiber-
wachungsprtifungen als Kontrollpriifungen.

0.2.4 Fldchenneigungen gestaffelt, soweit die Neigung der zu bearbeitenden Flédchen
steileristals 1:4,z.B.1:1,5;1:2;1:3.

0.2.5 Anzahl, Ma3e und GréRe von Einzelfldchen.

0.2.6 Art, Lage, Ldnge und Zustand der Férderwege, Einschrédnkungen bei der
Nutzung. Férderwege =50 m, gegebenenfalls gestaffelt nach Lénge oder nach
Massenverteilungsplan.

0.2.7 Art und Mdglichkeiten der Zwischenlagerung von Boden, Pflanzen und anderen
Stoffen.

0.2.8 Anzahl, Art, Breite, H6he und die Gattung von Gehdlzen, die gefillt oder
gerodet werden sollen; bei Bdumen zusétzlich der Stammumfang in 1,0 m Héhe.

0.2.9 Anzahl, Art und Umfang der Beseitigung von Wurzeln und Wurzelstécken.

0.2.10 Anzahl, Art, Umfang und Dauer von SchutzmalBnahmen fiir Pflanzen oder
Vegetationsflachen gegen Schaderreger, Wild, Weidevieh und dergleichen.

0.2.11 Anzahl, Art, Umfang und Dauer von SchutzmalBnahmen fiir Pflanzen oder
Vegetationsfidchen bis zur Abnahme, wenn daran angrenzende Fldachen vorher genutzt
werden.

0.2.12 Beschreibung und Einteilung von Boden, Fels und sonstigen Stoffen nach
Abschnitt 2.1.4.

0.2.13 Angaben zur Pflanzenverteilung z. B. Anzahl je m2, in Reihe, gegebenenfalls
Pflanzplan.

0.2.14 Anzahl, Art und Beschaffenheit der Verankerung von Bdumen und anderen
Gehélzen.

0.2.15 Besondere Arbeitsverfahren, z. B. Hubsteiger, Seilklettertechnik und
Erschwernisse bei Féll- und Rodungsarbeiten sowie herzustellende Stammldngen und
Zerkleinerungsgré3en der anfallenden Pflanzenteile.

0.2.16 Art, Umfang und Zeitraum der Einzelleistungen zur Fertigstellungspflege sowie
zur Entwicklungs- und Unterhaltungspflege, gegebenenfalls unter Angabe von Zeitpunkt
und Abstand der Leistungen.

0.2.17 Anzahl, Art, Lage, MalRe, Ausbildung und Beschaffenheit von Z&unen und
deren Bauteilen (siehe Bild A.1 im Anhang).

Docunients

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 18320:2016-09


http://www.avadocuments.com/doc/din-18320-2016-09
http://www.avadocuments.com/doc/din-18320-2016-09

DIN 18320:2016-09

0.2.17.1 Metallzdune
Bespannung: Maschenweite und Durchmesser der Dréhte.

Pfosten: Querschnitt bzw. Durchmesser, Wanddicke und Werkstoff von Befestigungen,
Halterungen und Abdeckkappen.

0.2.17.2 Holzzdune

Bespannung: Latten-/Riegelquerschnitt, Holzart, Bearbeitungsart der Holzoberflédche,
Anzahl Riegel, Abstand der Latten.

Pfosten: Querschnitt, Holzart, Bearbeitungsart der Holzoberfliche und Werkstoff von
Befestigungen und Halterungen.

Holzschutz: Art der Imprédgnierung oder Oberflachenbehandlung zum Schutz vor
Witterung oder Féulnis.

0.2.17.3 Z&une in kombinierter Bauweise (z. B. Verbiss-, Wildschutzzaun).
Bespannung: Maschenweite und Durchmesser der Dréhte.

Pfosten: Durchmesser, Holzart, Bearbeitungsart der Holzoberfldche und Werkstoff von
Befestigungen und Halterungen.

0.2.17.4 Ballfangzéune
Bespannung: Maschenweite und Durchmesser der Dréhte.

Pfosten: Querschnitt, Wanddicke und Werkstoff von Befestigungen, Halterungen und
Abdeckkappen.

Vorgaben zur Ausbildung der Fundamente und Pfosten, die sich aus der statischen
Berechnung ergeben.

0.2.18 Anzahl, Art und Ausbildung von Ecken und Unterbrechungen im Zaunverlauf.
0.2.19 Flachenneigung im Zaunverlauf gestaffelt, soweit die Neigung > 4 % ist.

0.2.20 Anzahl, Art, Lage, Male, Ausbildung und Beschaffenheit von Tor- und
Tiranlagen bei Zdunen (siehe Bild A.2 im Anhang).

0.3 Einzelangaben bei Abweichungen von den ATV

0.3.1 Wenn andere als die in dieser ATV vorgesehenen Regelungen getroffen
werden sollen, sind diese in der Leistungsbeschreibung eindeutig und im Einzelnen
anzugeben.

0.3.2 Abweichende Regelungen kénnen insbesondere in Betracht kommen bei

Abschnitt 2.2, wenn Pflanzen und Pflanzenteile nicht aus Anzuchtbestdnden
stammen miissen, sondern z. B. aus Wildbestdnden,

Abschnitt 2.1.2,  wenn bei Bodenarbeiten die Lieferung des Bodens zur Leistung
gehdren soll,
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Abschnitt 3.2, wenn bei Féll- und Rodungsarbeiten andere Anforderungen gestellt

werden, z. B. Schnitth6éhe, Umfang der zu entfernenden Wurzeln,

Abschnitt 3.2, wenn Bdume und Strducher nicht als Ganzes geféllt und gelagert

werden sollen, sondern stiickweise abzusetzen sind,

Abschnitt 3.7, wenn bei Sportplédtzen andere Schichten, Schichtdicken und andere

sport- und schutzfunktionelle Anforderungen gestellt werden sollen,

Abschnitt 3.11.5, wenn Zaun und Toranlagen mit Ubersteigschutz oder mit

Ubersténden hergestellt werden sollen.

0.4 Einzelangaben zu Nebenleistungen und Besonderen Leistungen
Keine ergdnzende Regelung zur ATV DIN 18299, Abschnitt 0.4.

0.5 Abrechnungseinheiten

Im Leistungsverzeichnis sind die Abrechnungseinheiten wie folgt vorzusehen:

0.5.1 RaummaR (m3, I), getrennt nach Art und MaR3en, fiir

Liefern, Auf- und Abtrag sowie Lagern von Boden, Substrat und Vegetations-
tragschichten,

Fliissigdiinger,
Ausbringen von Bodenverbesserungsstoffen,
Bewésserung,

Baum- und Pflanzgruben, Sdubern der Baustelle von stérenden Stoffen.

0.5.2 Flachenmall (m2), getrennt nach Art und MaR3en, fiir

Roden,

Aufnehmen von pflanzlichen Bodendecken,

Sichern von Bodenfldchen und Oberflachen von Bodenlagern,

Auf- und Abtrag von Boden, Substrat und Vegetationstragschichten,
Bodenbearbeitung, z. B. Lockern, Ebnen, Verdichten,

Ausbringen und Einarbeiten von Diinger und Bodenverbesserungsstoffen,
Herstellen von Rasen und wiesenéhnlichen Fléchen,

Herstellen von Nass- und Trockenansaaten,

Deckbauweisen des Lebendverbaues,

Herstellen von Filter-, Drén-, Trag- und Deckschichten,

Schutzvorrichtungen fiir Pflanzfléchen,
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Pflegeleistungen, z. B. Rasenschnitt, Gehdlzschnitt, Schnitt von Hecken, Beregnen,
Bodenlockerung, Pflanzenschutz, WinterschutzmalBnahmen,

Séaubern der Baustelle von stérenden Stoffen.

0.5.3 Langenmal’ (m), getrennt nach Art und Malen, fiir

Faschinenverbau, Flechtwerke, Buschlagen, Heckenlagen, Pflanzgrédben,
Pflanzriefen,

Z&aune, lineare Markierungen,

Schnitt von Hecken.

0.5.4 Anzahl (St), getrennt nach Art und Mal3en, fiir

Fallen und Roden von Bdumen,
Roden oder Herausnehmen von Pflanzen, Vegetationsstlicken,

Einschlagen von Pflanzen, Pflanzarbeiten, Setzen von Steckhélzern und
Setzstangen, Verankerungen von Gehélzen,

Baum- und Pflanzgruben,

Pflanzlécher,

Pflegen von Einzelpflanzen, Pflanzgefdl3en,

Schutzvorrichtungen fiir Pflanzen,

Ausstattungsgegensténde, z. B. Bénke, Tische, Abfallbehélter, Spiel- und Sportgeréte,
Markierungszeichen, Punktmarkierungen,

Tore, Eckausbildungen, Endpfosten, Héhenabsétze,

Schneiden von Gehdlzen.

0.5.5 Masse (kg, t), getrennt nach Art, fiir

10

Saatgut fiir Nass- und Trockenansaaten,

Diinger,

Boden, Substrat, Vegetationstragschichten,

Liefern von Baustoffgemischen fiir Filter-, Drdn-, Trag- und Deckschichten,
Bodenverbesserungsstoffe,

Sé&ubern der Baustelle von stérenden Stoffen.
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