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Vorwort 

Diese Norm wurde vom Deutschen Vergabe- und Vertragsausschuss für Bauleistungen (DVA) aufgestellt. 

Normative Verweisungen 

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Ver-
weisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe 
des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen). 

DIN 4123, Ausschachtungen, Gründungen und Unterfangungen im Bereich bestehender Gebäude 

DIN 8061, Rohre aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid � Allgemeine Qualitätsanforderungen 

DIN 8062, Rohre aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U, PVC-HI); Maße 

DIN 8074, Rohre aus Polyethylen (PE) � PE 63, PE 80, PE 100, PE-HD � Maße 

DIN 8075, Rohre aus Polyethylen (PE) � PE 63, PE 80, PE 100, PE-HD � Allgemeine Güteanforderungen, 
Prüfungen 

DIN 16873, Rohr und Formstücke aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U) für den Kabelschutz � 
Maße und Technische Lieferbedingungen 

DIN 18299, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen � Teil C: Allgemeine Technische Ver-
tragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) � Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art 

DIN 18300, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen � Teil C: Allgemeine Technische Ver-
tragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) � Erdarbeiten 

DIN 18303, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen � Teil C: Allgemeine Technische 
Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) � Verbauarbeiten 

DIN 18315, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen � Teil C: Allgemeine Technische Ver-
tragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) � Verkehrswegebauarbeiten � Oberbauschichten ohne 
Bindemittel 

DIN 18316, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen � Teil C: Allgemeine Technische Ver-
tragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) � Verkehrswegebauarbeiten � Oberbauschichten mit 
hydraulischen Bindemitteln 

DIN 18317, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen � Teil C: Allgemeine Technische Ver-
tragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) � Verkehrswegebauarbeiten � Oberbauschichten aus Asphalt 

DIN 18318, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen � Teil C: Allgemeine Technische Ver-
tragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) � Verkehrswegebauarbeiten, Pflasterdecken, Plattenbeläge in 
ungebundener Ausführung, Einfassungen 

DIN 18319, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen � Teil C: Allgemeine Technische Ver-
tragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) � Rohrvortriebsarbeiten 

DIN 18382, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen � Teil C: Allgemeine Technische Ver-
tragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) � Nieder- und Mittelspannungsanlagen bis 36 kV 

DIN 18920, Vegetationstechnik im Landschaftsbau � Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegeta-
tionsflächen bei Baumaßnahmen 
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DIN 43629-2, Kabelverteilerschrank � Sockel, Anbaumaße 

Normen der Reihe 
DIN 54841, Warneinrichtungen aus Kunststoff für erdverlegte Kabel und Rohrleitungen 

DIN EN 12613, Warneinrichtungen aus Kunststoff mit visuellen Eigenschaften für erdverlegte Kabel und Rohr-
leitungen 

E DIN EN 14280, Kunststoff-Rohrleitungssysteme für erdverlegten Kabelschutz � Weichmacherfreies Poly-
vinylchlorid (PVC-U) � Anforderungen an Rohre, Formstücke und das Rohrleitungssystem 

DIN EN 61230, Arbeiten unter Spannung � Ortsveränderliche Geräte zum Erden oder Erden und Kurzschlie-
ßen 

DIN EN 61230/A11, Arbeiten unter Spannung � Ortsveränderliche Geräte zum Erden oder Erden und Kurz-
schließen 

Normen der Reihe 
DIN V VDE V 0185 (VDE V 0185), Blitzschutz 

Normen der Reihe 
DIN VDE 0276 (VDE 0276), Starkstromkabel 

Normen der Reihe 
DIN VDE 0298 (VDE 0298), Verwendung von Kabeln und isolierten Leitungen für Starkstromanlagen 

Normen der Reihe 
VDI 2700, Ladungssicherung auf Straßenfahrzeugen 
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0 Hinweise für das Aufstellen der Leistungsbeschreibung 

Diese Hinweise ergänzen die ATV DIN 18299 �Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten 
jeder Art�, Abschnitt 0. Die Beachtung dieser Hinweise ist Voraussetzung für eine ord-
nungsgemäße Leistungsbeschreibung gemäß § 9 VOB/A. 

Die Hinweise werden nicht Vertragsbestandteil. 

In der Leistungsbeschreibung sind nach den Erfordernissen des Einzelfalls insbesonde-
re anzugeben: 

0.1 Angaben zur Baustelle 

0.1.1 Art und Umfang des vorhandenen Aufwuchses auf den frei zu machenden Flä-
chen. 

0.1.2 Art, Maße, Lage und Beschaffenheit der aufzubrechenden und wiederherzustel-
lenden Oberflächen, z. B. Vegetationsflächen, Straßen, Wege, Plätze. 

0.1.3 Aufbau des Unter- und Oberbaus. Art und Dicke aller Schichten und Befesti-
gungen. 

0.1.4 Art und Beschaffenheit vorhandener Einfassungen, Ausbildung der Anschlüsse, 
z. B. an vorhandene Befestigungen, Einbauten, Bauwerke, Schächte, Aussparungen. 
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0.1.5 Anzahl und Art von Einbauten und Aussparungen im Unter- und Oberbau. 

0.1.6 Gründungstiefen, Gründungsarten und Lasten benachbarter Bauwerke. 

0.1.7 Natürliche und künstliche Hohlräume. 

0.1.8 Art und Umfang von Beweissicherungsmaßnahmen. 

0.1.9 Art und Lage der für den Verkehr vorzusehenden Überfahrten und Übergänge. 

0.1.10 Ausbildung, Beschaffenheit und Entwässerung der Gräben und Baugruben. 

0.2 Angaben zur Ausführung 

0.2.1 Besondere Maßnahmen zum Schutz von benachbarten Grundstücken und Bau-
werken, von Bäumen und Aufwuchs. 

0.2.2 Art und Beschaffenheit des Bodens für die Auflagerausbildung und die Einbet-
tung der Kabel, Kabelschutzrohre, Kabelkanäle und dergleichen. 

0.2.3 Planmäßige Höhenlage der Baugruben- und Grabensohlen. 

0.2.4 Zwischenlagerung aufgenommener und beigestellter Stoffe und Bauteile. 

0.2.5 Art und Umfang der Leistungen zur Verwertung ausgebauter, auf der Baustelle 
nicht wieder verwendbarer Stoffe und Bauteile. 

0.2.6 Ausbildung der Anschlüsse an angrenzende Bauteile. 

0.2.7 Maßnahmen für das Beseitigen von Grund-, Quell- und Sickerwasser aus 
Schächten, Kabelkanalanlagen und Bauwerken. Art und Umfang der Maßnahmen zur 
Sicherung von Entwässerungs-, Sicker- und Dränanlagen. 

0.2.8 Anzahl, Art, Länge und Massen aufzunehmender und einzubauender Kabel, 
Kabelgarnituren, Kabelschutzrohre oder Kabelkanalhalbrohre, Kabelkanalformsteine, 
Kabelkanäle, Erder und Erdungsleiter und dergleichen. 

0.2.9 Art des Einbaus von Kabelschutzrohren in Mantelrohre. 

0.2.10 Kabelbauart von Nieder-, Mittel-, Hochspannungs-, Glasfaser- und Koaxial-
kabeln. Kabelkennzeichnung, kleinster zulässiger Biegeradius, zulässige Zugkräfte, Ver-
legetiefe. Zu beachtendes Regelwerk. 

0.2.11 Vorgaben aus der Nutzung der Kabel, z. B. Abstand, Legeart. 

0.2.12 Legen von Kabeln und dergleichen über Brücken, in Tunneln, in Bergsenkungs-
gebieten, in hochwassergefährdeten Gebieten und durch Gewässer. Bauverfahren zur 
Querung von Ver- und Entsorgungsanlagen, Schutzgebieten, Verkehrswegen und Ver-
kehrsflächen, Gleisanlagen, Dämmen, Kanälen, Leitungen und dergleichen. 

0.2.13 Anzahl, Art, Maße und Lage von auszubauenden, umzusetzenden, herzustel-
lenden oder einzubauenden Kabelschächten, Kabelkästen, Kabelverzweigern, Abzweig-
kästen, Multifunktionsgehäusen, Muffentrögen. Gebäudeeinführungen, Mauerdurchfüh-
rungsbauteilen, Kabeleinführungsplatten, Verbindungs- und Verteilungseinrichtungen, 
Zubehör- und Einbauteilen und dergleichen. 
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