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Vorwort 

Diese Norm wurde vom Deutschen Vergabe- und Vertragsausschuss für Bauleistungen (DVA) aufgestellt. 

Normative Verweisungen 

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Ver-
weisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe 
des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen). 

DIN 18299, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen � Teil C: Allgemeine Technische 
Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) � Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art 

DIN 18300, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen � Teil C: Allgemeine Technische 
Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) � Erdarbeiten 

DIN 18301, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen � Teil C: Allgemeine Technische 
Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) � Bohrarbeiten 

DIN 18311, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen � Teil C: Allgemeine Technische 
Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) � Nassbaggerarbeiten 

DIN 4123 Ausschachtungen, Gründungen und Unterfangungen im Bereich bestehender Gebäude 

DIN 4124 Baugruben und Gräben � Böschungen, Verbau, Arbeitsraumbreiten 
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0 Hinweise für das Aufstellen der Leistungsbeschreibung 

Diese Hinweise ergänzen die ATV DIN 18299 �Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten 
jeder Art�, Abschnitt 0. Die Beachtung dieser Hinweise ist Voraussetzung für eine 
ordnungsgemäße Leistungsbeschreibung gemäß § 7, § 7 EG bzw. § 7 VS VOB/A. 

Die Hinweise werden nicht Vertragsbestandteil. 

In der Leistungsbeschreibung sind nach den Erfordernissen des Einzelfalls insbe-
sondere anzugeben: 

0.1 Angaben zur Baustelle 

0.1.1 Art, Lage, Maße, Beschaffenheit und Tragfähigkeit sowie Begeh- und Befahr-
barkeit der abzusuchenden oder zu beräumenden Fläche oder des Gewässergrundes. 
Georeferenzierte Lagekoordinaten oder Lagepläne. 
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0.1.2 Standortverhältnisse hinsichtlich der Historie der militärischen oder zivilen 
Vornutzung. Bekannte Belastungen durch Kampfmittel sowie bisherige Kampfmittel-
räumungen und deren Ergebnisse, z. B. Kampfmittelinventar, Fundaufkommen, Lage 
von Fundstellen und Verdachtsobjekten, bekannte Vergrabungen, Ergebnisse von 
Testfeldsondierungen und Testfeldräumungen. 

0.1.3 Art, Maße, Lage und Beschaffenheit aufzubrechender Oberflächen, z. B. 
Vegetationsflächen, Straßen, Wege, Plätze. Aufbau des Unter- und Oberbaus. Art und 
Dicke aller Schichten und Befestigungen. Art und Beschaffenheit vorhandener Einfas-
sungen. 

0.1.4 Art und Umfang der Vegetation auf den freizumachenden Flächen, auch auf 
und unter Wasser. 

0.1.5 Beschreibung von Boden und Fels, je nach erforderlichen Leistungen gemäß 
ATV DIN 18300 �Erdarbeiten�, ATV DIN 18301 �Bohrarbeiten� oder ATV DIN 18311 
�Nassbaggerarbeiten�. 

0.1.6 Ausbildung von Baugruben. 

0.1.7 Gründungstiefen und Gründungsarten benachbarter Bauwerke. 

0.1.8 Art, Lage und Maße natürlicher und künstlicher Hohlräume. 

0.1.9 Art und Umfang von Leistungen zur Beweissicherung. 

0.1.10 Laufender Betrieb im Bereich der Baustelle, Verkehrsbelastungen sowie örtliche 
Besonderheiten. 

0.1.11 Vorhandene Schutzeinrichtungen hinsichtlich möglicher Wirkungen der 
Kampfmittel, z. B. Erdwälle zum Schutz vor Havariedetonationen. 

0.2 Angaben zur Ausführung 

0.2.1 Vorgaben zum Sondierverfahren insbesondere im Hinblick auf eine sichere 
Detektion der zu erwartenden Kampfmittel sowie gegebenenfalls zum Spurabstand, 
Bohrlochabstand und Geräteeinsatz. Suchtiefe bei Bohrloch-, Boden- und Sediment-
sondierungen. 

0.2.2 Umfang von Testfeldsondierungen und Testfeldräumungen. 

0.2.3 Vorgaben zum Räumverfahren und gegebenenfalls zum Geräteeinsatz. Bei 

Einzelpunkträumung: Tiefenlage des Störkörpers oder maximale Räumtiefe. Bei 
Volumenräumung: Räumtiefe sowie zulässige Schichtdicken des Abtrags. 

0.2.4 Vorgaben für die Separation. 

0.2.5 Vorgaben der Zuständigen Stelle und von dieser geforderte Dokumentationen. 
Anforderungen an die Nachweise für die Kampfmittelfreiheit. 
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0.2.6 Vorgaben für die Rettungskette. 

0.2.7 Art, Lage und Umfang herzustellender Schutzeinrichtungen gegen mögliche 
Wirkungen von Kampfmitteln. 

0.2.8 Geforderte Einrichtungen für die Baustelle und das Bereitstellungslager. 
Lagerung und Aufbewahrung von Schrott. Schutzmaßnahmen und Maßnahmen für 
Sicherung und Bewachung. Vorgaben für die Transportbehälter und für deren Kenn-
zeichnung für den Abtransport. 

0.2.9 Art und Umfang von Absperr- und Sicherungsmaßnahmen. 

0.2.10 Freilegen von Messpunkten, Einmessen von Leitungen und dergleichen, 
Anfertigen von Bestandsplänen oder sonstigen Dokumentationen, Kennzeichnen von 
Leitungstrassen. 

0.2.11 Sichern von Leitungen, Kabeln und dergleichen. 

0.2.12 Art, Lage, Maße, Einteilung, Einmessung und Markierung von Testfeldern und 
Räumflächen sowie der einzelnen Räumparzellen und Räumabschnitte. 

0.2.13 Art und Umfang der Leistungen zur Herstellung der Sondier- und Räumfreiheit, 
z. B. Freischneiden, Roden, Beseitigen von Hindernissen. 

0.2.14 Beseitigen von Grund-, Quell- und Sickerwasser. Art und Umfang von 
Leistungen zur Sicherung von Entwässerungs-, Sicker- und Dränanlagen. 

0.2.15 Vorgaben für erforderliche Tiefbauarbeiten, z. B. zum Einbringen von Spund-
bohlen oder Schachtringen, für Bohrarbeiten. 

0.2.16 Vorgaben, die aus Sachverständigengutachten resultieren.  

0.2.17 Besondere Genehmigungen, Abnahmen, Prüfungen und Feststellungen. 

0.2.18 Art, Inhalt und Umfang geforderter Dokumentationen sowie geforderte 
Parameter für sondierte Anomalien und gefundene Kampfmittel. 

0.2.19 Leistungen zur Sicherung bei baubegleitenden Kampfmittelsondierungen. 

0.2.20 Bevollmächtigung einer weisungsberechtigten Person bei baubegleitenden 
Kampfmittelsondierungen. 

0.3 Einzelangaben bei Abweichungen von den ATV 

0.3.1 Wenn andere als die in dieser ATV vorgesehenen Regelungen getroffen 
werden sollen, sind diese in der Leistungsbeschreibung eindeutig und im Einzelnen 
anzugeben. 

0.3.2 Abweichende Regelungen können insbesondere in Betracht kommen, bei 
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