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Vorwort

Diese Norm wurde vom Deutschen Vergabe- und Vertragsausschuss fur Bauleistungen (DVA) aufgestellt.

Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fur die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Ver-
weisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe
des in Bezug genommenen Dokuments (einschliellich aller Anderungen).

DIN 1986-30, Entwésserungsanlagen fiir Gebdude und Grundstiicke — Teil 30: Instandhaltung

DIN 1986-100, Entwésserungsanlagen fiir Gebdude und Grundstiicke — Teil 100: Bestimmungen in
Verbindung mit DIN EN 752 und DIN EN 12056

DIN 8061, Rohre aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U) — Allgemeine Gliiteanforderungen,
Priifung

DIN 16946-2, Reaktionsharzformstoffe — GielS8harzformstoffe — Typen

DIN 18200, Ubereinstimmungsnachweis fiir ~Bauprodukte —  Werkseigene Produktionskontrolle,
Fremdiiberwachung und Zertifizierung von Produkten

DIN 18299, VOB Vergabe- und Vertragsordnung fir Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Technische
Vertragsbedingungen fiir Bauleistungen (ATV) — Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten jeder Art

DIN 18305, VOB Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Technische
Vertragsbedingungen fiir Bauleistungen (ATV) — Wasserhaltungsarbeiten

DIN 18306, VOB Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Technische
Vertragsbedingungen fiir Bauleistungen (ATV) — Entwésserungskanalarbeiten

DIN 18307, VOB Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Technische
Vertragsbedingungen fiir Bauleistungen (ATV) — Druckrohrleitungsarbeiten aul3erhalb von Gebéuden

DIN 18309, VOB Vergabe- und Vertragsordnung fir Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Technische
Vertragsbedingungen fiir Bauleistungen (ATV) — Einpressarbeiten

DIN 18314, VOB Vergabe- und Vertragsordnung fir Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Technische
Vertragsbedingungen fiir Bauleistungen (ATV) — Spritzbetonarbeiten

DIN 18319, VOB Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Technische
Vertragsbedingungen fiir Bauleistungen (ATV) — Rohrvortriebsarbeiten

DIN 18349, VOB Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Technische
Vertragsbedingungen fiir Bauleistungen (ATV) — Betonerhaltungsarbeiten
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DIN 18352, VOB Vergabe- und Vertragsordnung fir Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Technische
Vertragsbedingungen fiir Bauleistungen (ATV) — Fliesen- und Plattenarbeiten

DIN 18381, VOB Vergabe- und Vertragsordnung fir Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Technische
Vertragsbedingungen fiir Bauleistungen (ATV) — Gas-, Wasser- und Entwésserungsanlagen innerhalb von
Gebéuden

DIN 18820-1, Laminate aus textilglasverstdrkten ungeséttigten Polyester- und Phenacrylatharzen fiir tragende
Bauteile (GF-UP, GF-PHA) — Aufbau, Herstellung und Eigenschaften

DIN EN 752, Entwésserungssysteme aul3erhalb von Gebduden

DIN EN 1401-1, Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir erdverlegte drucklose Abwasserkanéle und -leitungen —
Weichmacherfreies Polyvinylchlorid (PVC-U) — Teil 1: Anforderungen an Rohre, Formstiicke und das
Rohrleitungssystem

DIN EN 1610, Verlegung und Priifung von Abwasserleitungen und -kanélen

Normen der Reihe DIN EN 12056, Schwerkraftentwasserungsanlagen innerhalb von Gebduden

DIN EN 12666-1, Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir erdverlegte Abwasserkandle und -leitungen —
Polyethylen (PE) — Teil 1: Anforderungen an Rohre, Formstiicke und das Rohrleitungssystem

DIN EN 13380, Allgemeine Anforderungen an Bauteile fir die Renovierung und Reparatur von
Abwasserleitungen und -kanélen aulBerhalb von Gebéduden

DIN EN 13508-1, Zustandserfassung von Entwésserungssystemen aullerhalb von Gebduden — Teil 1:
Allgemeine Anforderungen

DIN EN 13508-2, Untersuchung und Beurteilung von Entwésserungssystemen aullerhalb von Gebduden —
Teil 2: Kodiersystem fiir die optische Inspektion

DIN EN 13566-2, Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir die Renovierung von erdverlegten drucklosen
Entwésserungsnetzen (Freispiegelleitungen) — Teil 2: Rohrstrang-Lining

DIN EN 13566-7, Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir die Renovierung von erdverlegten drucklosen
Entwésserungsnetzen (Freispiegelleitungen) — Teil 7: Wickelrohr-Lining

DIN EN 14364, Kunststoff-Rohrleitungssysteme flir Abwasserleitungen und -kanéle mit oder ohne Druck —
Glasfaserverstérkte duroplastische Kunststoffe (GFK) auf der Basis von ungeséttigtem Polyesterharz (UP) —
Festlegungen fiir Rohre, Formstiicke und Verbindungen

DIN EN 14636-1, Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir drucklos betriebene Abwasserkanéle und -leitungen —
Gefiillte Polyesterharzformstoffe (PRC) — Teil 1: Rohre und Formstiicke mit flexiblen Verbindungen

DIN EN 14758-1, Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir erdverlegte drucklose Abwasserkanéle und -leitungen
— Polypropylen mit mineralischen Additiven (PP-MD) — Teil 1: Anforderungen an Rohre, Formstiicke und
das Rohrleitungssystem

DIN EN ISO 11296-1, Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir die Renovierung von erdverlegten drucklosen
Entwésserungsnetzen (Freispiegelleitungen) — Teil 1: Allgemeines

DIN EN ISO 11296-3, Kunststoff-Rohrleitungssysteme flir die Renovierung von erdverlegten drucklosen
Entwésserungsnetzen (Freispiegelleitungen) — Teil 3: Close-Fit-Lining
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DIN EN ISO 11296-4, Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir die Renovierung von erdverlegten drucklosen
Entwésserungsnetzen (Freispiegelleitungen) — Teil 4: Vor Ort hdrtendes Schlauch-Lining

DWA-Merkblatt ATV-M 127-2, Statische Berechnung zur Sanierung von Abwasserkanélen und -leitungen mit
Lining- und Montageverfahren; Ergénzung zum Arbeitsblatt ATV A 127 )

*)  Zu beziehen durch: DWA Deutsche Vereinigung flr Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V., Theodor-Heuss-
Allee 17, 53773 Hennef, www.dwa.de.
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0 Hinweise fiir das Aufstellen der Leistungsbeschreibung

Diese Hinweise ergédnzen die ATV DIN 18299 ,Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten
jeder Art, Abschnitt 0. Das Beachten dieser Hinweise ist Voraussetzung fiir eine
ordnungsgeméle Leistungsbeschreibung geméal3 § 7, § 7 EG bzw. § 7 VS VOB/A.

Die Hinweise werden nicht Vertragsbestandteil.

In der Leistungsbeschreibung sind nach den Erfordernissen des Einzelfalls insbe-
sondere anzugeben:

0.1 Angaben zur Baustelle

0.1.1 Lage, insbesondere Sohltiefe und Gefélle, sowie Stoffe und Mal3e der Altrohre,
insbesondere Profilformen und Formstiicke.

0.1.2 Anzahl, Art, Lage, Mal3e, Stoffe und Anschlusswinkel vorhandener Anschliisse.
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0.1.3 Anzahl, Art, Lage, MalBe und Stoffe vorhandener Schachtbauwerke. Mal3e der
Einstiegséffnungen, Art der Einbauten und Ausbildung der Gerinne und Bermen.

0.1.4 Lageabweichungen und Dimensionswechsel innerhalb der bestehenden Kanal-
haltung.

0.1.5 Altrohrzustand nach DWA-Merkblatt ATV-M 127-21) .

0.1.6 Anzahl, Art, Mal3e und Beschaffenheit der Schadensstellen am Entwésserungs-
kanal und in dessen Umgebung.

0.1.7 Art, Temperatur sowie physikalische und chemische Eigenschaften des
Abwassers.

0.1.8 Minimale und maximale Abflussmengen sowie mégliche Schwallereignisse.

0.1.9 Besonderheiten aus dem Betrieb des Kanalnetzes, insbesondere industrielle
Einleiter, angeschlossene Druckrohrleitungen.

0.1.10 Grindungstiefen, Grindungsarten, Lasten und Konstruktion benachbarter
Bauwerke.

0.1.11 Verkehrsbelastungen im Bereich der Entwédsserungsanlagen.

0.2 Angaben zur Ausfiihrung
0.2.1 Verfahren (Technikgruppen nach DIN EN ISO 11296), Umfang und Stoffe.

0.2.2 Art und Umfang der Zustandsfeststellung zu renovierender Entwésserungs-
anlagen.

0.2.3 Sanierungskonzept mit vorgesehenen Sanierungsabschnitten, Arbeitsbeschran-
kungen und Arbeitsunterbrechungen nach Art, Ort und Zeit. Abhéngigkeiten vom Betrieb
des Entwésserungssystems.

0.2.4 Art und Umfang der zu beseitigenden Verschmutzungen im Altrohr, Art des
Reinigungsverfahrens.

0.2.5 Umfang vorbereitender Arbeiten im Altrohr, insbesondere Anzahl, Art, Lage und
Male zu beseitigender Hindernisse sowie von Reparaturstellen.

0.2.6 Vorgaben fiir Kalibrierungen und optische Inspektionen.

0.2.7 Anzahl, Art, Lage und Mal3e der Einbindungen von Anschlussleitungen und der
Anschliisse an Schéchte und andere Bauwerke.

1) Zu beziehen durch: DWA Deutsche Vereinigung fir Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall
e. V., Theodor-Heuss-Allee 17, 53773 Hennef, www.dwa.de.
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