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Winkelfraser mit Zylinderschaft P
1833
MaBe Tei
eil 1
Dovetail cutters with parallel shank; Dimensions Ersatz fiir Ausgabe 10.83

Fraises coniques a queue cylindrique; Dimensions

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationalen
Norm ISO 3859 : 1985 siehe Erlauterungen.

MaBe in mm
1 MaBe, Bezeichnung

Nicht angegebene MaBe sind zweckentsprechend zu wéhlen.

Form A mit glattem Zylinderschaft Form B mit glattem Zylinderschaft
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§_, Zylinderschaft Form A nach DIN 1835 Teil 1 Zylinderschaft Form A nach DIN 1835 Teil1
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;2 b MaBe wie bei Form A
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§ Form C mit seitlicher Mitnahmeflache Form D mit seitlicher Mitnahmefléche

a Zylinderschaft FormB nach DIN 1835 Teil 1 Zylinderschaft Form B nach DIN 1835 Teil1
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3 MaBe wie bei Form A MaBe wie bei Form A

%, Form E mit Anzugsgewinde Form F mit Anzugsgewinde

% Zytinderschaft Form D nach DIN 1835 Teil1 Zylinderschaft Form D nach DIN 1835 Teil1

i MaBe wie bei Form A MaBe wie bei Form A

z

§ Form G mit geneigter Spannfliche Form H mit geneigter Spannfliiche

- Zylinderschaft FormE nach DIN 1835 Teil 1 Zylinderschaft Form E nach DIN 1835 Teil1
MaBe wie bei Form A MaBe wie bei Form A
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Seite 2 DIN 1833 Teil 1

Bezeichnung eines Winkelfrasers Form A mit Winkel ¢ = 45° (45) und Durchmesser d; = 25 mm, aus Schnellarbeitsstahl der
Legierungsgruppe HSS:
Fraser DIN 1833 - A 45 x 256-HSS

dy b d, 1 Form o ds b d2 ! Form
+30° js16 is14 js18 +30° is16 js14 is18
16 4 60 16 56 60
A, B,
20 5 12 63 CD 20 7.1 12 63
45° i 55° AC
25 6,3 67 EF 25 9 67
G, H
32 8 16 71 32 11,2 16 71
16 5 60 16 6,3 60
A, B,
20 63 12 63 20 8 12 63 c D
50° A C 60° » D,
25 8 67 25 10 67 EF,
G, H
32 10 16 71 32 12,5 16 71

2 Werkstoff
3 Ausfiihrung Nach den Technischen Lieferbedingungen DIN 1833 Teil 2
4 Kennzeichnung

Zitierte Normen
DIN 1833 Teil 2 Winkelfraser mit Zylinderschaft; Technische Lieferbedingungen
DIN 1835 Teil 1  Zylinderschifte fiir Fraser; MaBe

Frithere Ausgaben

DIN 1833: 08.55
DIN 1833 Teil 1: 09.78, 10.83

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Oktober 1983 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

- Erganzung mit Frasern Form E, F, G und H mit Zylinderschaft mit Anzugsgewinde bzw. mit geneigter Spannflache fiir Fraser
mit o = 45° und 60°.

Erlduterungen

Die in dieser Norm enthaltenen MaBe fiir Winkelfraser mit Zylinderschaft stimmen mit der von der International Organization
for Standardization (1ISO) herausgegebenen Norm

1ISO 3859 : 1985%)

en: Inverse dovetail cutters and dovetail cutters with parallel shanks

fr: Fraises coniques & cone renverseé et a cone direct, a queue cylindrique

de: Winkelfraser mit Zylinderschaft

nur teilweise liberein.

Die in der vorliegenden Norm zusétzlich aufgenommenen Winkelfraser mit ¢ = 50° und 55°, sowie die Fraser Form E, F, G und H
sind in SO 3859 : 1985 nicht enthalten.

Internationale Patentklassifikation
B 23 C 5/10

*) 1SO-Normen sind in englischer und franzésischer Fassung beziehbar durch:
Beuth Verlag GmbH (Auslandsnormenvermittlung), BurggrafenstraBe 6, 1000 Berlin 30
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