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Vorwort 

Diese Norm wurde vom Deutschen Vergabe- und Vertragsausschuss für Bauleistungen (DVA) aufgestellt. 

Änderungen 

Gegenüber DIN 18330:2005-01 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Das Dokument wurde zur Anpassung an die Entwicklung des Baugeschehens unter Anwendung von 
Standardformulierungen fachtechnisch und redaktionell überarbeitet.  

b) Die Normenverweise wurden aktualisiert. 

Frühere Ausgaben 

DIN 1963: 1925-08, 1937-01 

DIN 18330: 1958-12, 1974-08, 1976-09, 1979-10, 1988-09, 1992-12, 1996-06, 1998-05, 2000-12, 2002-12, 
2005-01 

Normative Verweisungen 

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Ver-
weisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe 
des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen). 

DIN 105-5, Mauerziegel � Teil 5: Leichtlanglochziegel und Leichtlangloch-Ziegelplatten 

DIN V 105-6, Mauerziegel � Teil 6: Planziegel 

DIN V 105-100, Mauerziegel � Teil 100: Mauerziegel mit besonderen Eigenschaften 

DIN V 106 , Kalksandsteine mit besonderen Eigenschaften 

DIN 278, Tonhohlplatten (Hourdis) und Hohlziegel, statisch beansprucht 

DIN 398, Hüttensteine � Vollsteine, Lochsteine, Hohlblocksteine 

DIN 488-1, Betonstahl � Sorten, Eigenschaften, Kennzeichen 

DIN 488-2, Betonstahl � Betonstabstahl; Maße und Gewichte 

DIN 488-4, Betonstahl � Betonstahlmatten und Bewehrungsdraht; Aufbau, Maße und Gewichte 

DIN 1053-3, Mauerwerk � Bewehrtes Mauerwerk; Berechnung und Ausführung 

DIN 1053-1, Mauerwerk � Teil 1: Berechnung und Ausführung 

DIN 1101, Holzwolle-Leichtbauplatten und Mehrschicht-Leichtbauplatten als Dämmstoffe 

DIN 4123, Ausschachtungen, Gründungen und Unterfangungen im Bereich bestehender Gebäude 

DIN 4159, Ziegel für Decken und Vergusstafeln, statisch mitwirkend 

DIN 4160, Ziegel für Decken, statisch nicht mitwirkend 
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DIN V 4165-100, Porenbetonsteine � Teil 100: Plansteine und Planelemente mit besonderen Eigenschaften 

DIN 4166, Porenbeton-Bauplatten und Porenbeton-Planbauplatten 

Normen der Reihe 
DIN 18147, Baustoffe und Bauteile für dreischalige Hausschornsteine 

DIN 18148, Hohlwandplatten aus Leichtbeton 

DIN 18150-1, Baustoffe und Bauteile für Hausschornsteine � Formstücke aus Leichtbeton � Teil 1: Ein-
schalige Schornsteine, Anforderungen 

DIN 18150-2, Baustoffe und Bauteile für Hausschornsteine � Formstücke aus Leichtbeton � Teil 2: Ein-
schalige Schornsteine; Prüfung und Überwachung 

DIN V 18151-100, Hohlblöcke aus Leichtbeton � Teil 100: Hohlblöcke mit besonderen Eigenschaften 

DIN V 18152-100, Vollsteine und Vollblöcke aus Leichtbeton � Teil 100: Vollsteine und Vollböcke mit beson-
deren Eigenschaften 

DIN V 18153-100, Mauersteine aus Beton (Normalbeton) � Teil 100: Mauersteine mit besonderen Eigen-
schaften 

Normen der Reihe 
DIN 18159, Schaumkunststoffe als Ortschäume im Bauwesen 

DIN V 18160-1, Abgasanlagen � Teil 1: Planung und Ausführung 

DIN 18161-1, Korkerzeugnisse als Dämmstoffe für das Bauwesen � Teil 1: Dämmstoffe für die Wärme-
dämmung 

DIN 18162, Wandbauplatten aus Leichtbeton, unbewehrt 

DIN 18164-2, Schaumkunststoffe als Dämmstoffe für das Bauwesen � Teil 2: Dämmstoffe für die Trittschall-
dämmung aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum 

DIN 18165-2, Faserdämmstoffe für das Bauwesen � Teil 2: Dämmstoffe für die Trittschalldämmung 

DIN 18202 , Toleranzen im Hochbau � Bauwerke 

DIN 18299, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen � Teil C: Allgemeine Technische Ver-
tragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) � Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art 

DIN 18332, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen � Teil C: Allgemeine Technische Ver-
tragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) � Naturwerksteinarbeiten 

DIN 18333, VOB Verdingungsordnung für Bauleistungen � Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedin-
gungen für Bauleistungen (ATV) � Betonwerksteinarbeiten 

DIN 18340, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen � Teil C: Allgemeine Technische Ver-
tragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) � Trockenbauarbeiten 

DIN 18345, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen � Teil C: Allgemeine Technische Ver-
tragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) � Wärmedämm-Verbundsysteme 

DIN V 18580, Mauermörtel mit besonderen Eigenschaften 
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DIN V 20000-401, Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken � Teil 401: Regeln für die Verwendung von 
Mauerziegeln nach DIN EN 771-1:2005-05 

DIN V 20000-402, Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken � Teil 402: Regeln für die Verwendung von 
Kalksandsteinen nach DIN EN 771-2:2005-05 

DIN V 20000-403, Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken � Teil 403: Regeln für die Verwendung von 
Mauersteinen aus Beton nach DIN EN 771-3:2005-05 

DIN V 20000-404, Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken � Teil 404: Regeln für die Verwendung von 
Porenbetonsteinen nach DIN EN 771-4:2005-5 

DIN V 20000-412, Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken � Teil 412: Regeln für die Verwendung von 
Mauermörtel nach DIN EN 998-2:2003-09 

Normen der Reihe 
DIN EN 622, Faserplatten � Anforderungen 

DIN EN 771-1, Festlegungen für Mauersteine � Teil 1: Mauerziegel 

DIN EN 771-2, Festlegungen für Mauersteine � Teil 2: Kalksandsteine 

DIN EN 771-3, Festlegungen für Mauersteine � Teil 3: Mauersteine aus Beton (mit dichten und porigen Zu-
schlägen) 

DIN EN 771-4, Festlegungen für Mauersteine � Teil 4: Porenbetonsteine 

DIN EN 826, Wärmedämmstoffe für das Bauwesen � Bestimmung des Verhaltens bei Druckbeanspruchung 

DIN EN 998-2, Festlegungen für Mörtel im Mauerwerksbau � Teil 2: Mauermörtel 

DIN EN 1457, Abgasanlagen � Keramik-Innenrohre � Anforderungen und Prüfungen 

DIN EN 1858, Abgasanlagen � Bauteile � Betonformblöcke 

DIN EN 12446, Abgasanlagen � Bauteile �� Außenschalen aus Beton 

DIN EN 12812, Traggerüste � Anforderungen, Bemessung und Entwurf 

DIN EN 12859, Gips-Wandbauplatten � Begriffe, Anforderungen und Prüfverfahren 

DIN EN 13162 bis DIN EN 13171, Wärmedämmstoffe für Gebäude 
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0 Hinweise für das Aufstellen der Leistungsbeschreibung 

Diese Hinweise ergänzen die ATV DIN 18299 �Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten 
jeder Art�, Abschnitt 0. Die Beachtung dieser Hinweise ist Voraussetzung für eine ord-
nungsgemäße Leistungsbeschreibung gemäß § 9 VOB/A. 

Die Hinweise werden nicht Vertragsbestandteil. 

In der Leistungsbeschreibung sind nach den Erfordernissen des Einzelfalls insbeson-
dere anzugeben: 

0.1 Angaben zur Baustelle 

0.1.1 Hauptwindrichtung, Einflugschneisen. 

0.1.2 Gründungstiefen, Gründungsarten und Lasten benachbarter Bauwerke. 

0.1.3 Ausbildung von Baugruben. 

0.1.4 Art, Lage und Ausbildung benachbarter Bauteile, gegen die gemauert werden 
soll. 

0.1.5 Art, Lage, Maße und Ausbildung sowie Termine des Auf- und Abbaus von bau-
seitigen Gerüsten. 
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0.2 Angaben zur Ausführung 

0.2.1 Art, Lage und Maße des Mauerwerks. 

0.2.2 Art und Maße von Mauerwerk nach Eignungsprüfung sowie von bewehrtem 
Mauerwerk. 

0.2.3 Art und Maße von nichttragenden Trennwänden sowie Art und Ausbildung der 
Anschlüsse an angrenzende Bauteile. 

0.2.4 Anzahl, Art, Maße und Ausbildung der Abschlüsse an freien Mauerenden und 
Mauerkronen, z. B. durch Rollschichten, sowie Art und Ausbildung der Anschlüsse von 
Wänden an angrenzende Bauteile. 

0.2.5 Art, Druckfestigkeits- und Rohdichteklasse, Wärmeleitfähigkeit und Formate der 
Mauersteine. 

0.2.6 Mörtelgruppe. 

0.2.7 Verwendung von Zusatzmitteln. 

0.2.8 Höhe der Arbeitsebene, Geschosshöhe und Höhe von freistehendem Mauer-
werk. 

0.2.9 Art, Lage und Ausbildung von Bewegungs-, Bauwerks- und Bauteilfugen. 

0.2.10 Anforderungen an den Brand-, Schall-, Wärme-, Feuchte- und Strahlenschutz. 

0.2.11 Lage und Ausbildung von Gleitlagern. 

0.2.12 Neigung, Krümmung und Höhensprünge von Flächen. 

0.2.13 Ausbildung und Verlauf von im Grund- oder Aufriss gebogenem und nicht recht-
winkligem Mauerwerk. 

0.2.14 Anforderungen an Sicht- und Verblendmauerwerk, z. B. Mauerwerksverband, 
Art, Farbe und Struktur der Steine und des Mörtels, Fugenausbildung, Sonderformate 
oder erforderliches Schneiden von Steinen. Bündige Seite bei einschaligem Sicht-
mauerwerk. 

0.2.15 Anzahl, Art, Lage und Maße der Abfangungen der Außenschalen bei zweischa-
ligen Außenwänden. 

0.2.16 Anzahl, Art, Lage und Maße der Lüftungsöffnungen bei zweischaligem Mauer-
werk. 

0.2.17 Anzahl, Art, Lage und Maße von Aussparungen, z. B. Öffnungen, Nischen, 
Schlitze. 

0.2.18 Ausbildung der Leibungen bei Öffnungen, z. B. Glattstrich für den Einbau von 
Fenstern, Türen und dergleichen. 

0.2.19 Anzahl, Art, Lage, Maße und Masse von Einbauteilen und Fertigteilen. 

0.2.20 Anzahl, Art, Lage, Maße und Ausbildung von Schornsteinen und Schornstein-
köpfen. 
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