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Vorwort

Diese Norm wurde vom Deutschen Vergabe- und Vertragsausschuss fiur Bauleistungen (DVA) aufgestellt.

Anderungen

Gegeniiber DIN 18330:2012-09 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) die Norm wurde zur Anpassung an die Entwicklung des Baugeschehens fachtechnisch Uberarbeitet;
b) Abschnitt 5 ,Abrechnung® wurde neu strukturiert;

c) die Normenverweisungen wurden aktualisiert — Stand 2015-03.

Frihere Ausgaben

DIN 1963: 1925-08, 1937-01

DIN 18330: 1958-12, 1974-08, 1976-09, 1979-10, 1988-09, 1992-12, 1996-06, 1998-05, 2000-12, 2002-12,
2005-01, 2006-10, 2010-04, 2012-09

Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschliefBlich aller Anderungen).

DIN 105-5, Mauerziegel — Teil 5: Leichtlanglochziegel und Leichtlanglochziegelplatten

DIN 105-6, Mauerziegel — Teil 6: Planziegel

DIN 105-100, Mauerziegel — Teil 100: Mauerziegel mit besonderen Eigenschaften

DIN 278, Tonhohlplatten (Hourdis) und Hohlziegel, statisch beansprucht

DIN 488-1, Betonstahl — Teil 1: Stahlsorten, Eigenschaften, Kennzeichnung

DIN 488-2, Betonstahl — Betonstabstahl

DIN 1960, VOB Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen — Teil A: Allgemeine Bestimmungen fiir die
Vergabe von Bauleistungen

DIN 1961, VOB Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen — Teil B: Allgemeine Vertragsbedingungen
fur die Ausfiihrung von Bauleistungen

DIN 4108-10, Wérmeschutz und Energie-Einsparung in Gebduden — Teil 10: Anwendungsbezogene
Anforderungen an Wérmedammstoffe — WerkmaRig hergestellte Warmeddmmstoffe

DIN 4123, Ausschachtungen, Griindungen und Unterfangungen im Bereich bestehender Gebdude
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DIN 4159, Ziegel fiir Ziegeldecken und Vergusstafeln, statisch mitwirkend
DIN 4160, Ziegel fiir Decken, statisch nicht mitwirkend

DIN 4166, Porenbeton-Bauplatten und Porenbeton-Planbauplatten

DIN 18148, Hohlwandplatten aus Leichtbeton

DIN 18159-2, Schaumkunststoffe als Ortschdume im Bauwesen

DIN 18162, Wandbauplatten aus Leichtbeton, unbewehrt

DIN 18202:2013-04, Toleranzen im Hochbau — Bauwerke

DIN 18299, VOB Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Technische
Vertragsbedingungen fiir Bauleistungen (ATV) — Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten jeder Art

DIN 18331, VOB Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Technische
Vertragsbedingungen fiir Bauleistungen (ATV) — Betonarbeiten

DIN 18332, VOB Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Technische
Vertragsbedingungen fiir Bauleistungen (ATV) — Naturwerksteinarbeiten

DIN 18333, VOB Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Technische
Vertragsbedingungen fiir Bauleistungen (ATV) — Betonwerksteinarbeiten

DIN 18340, VOB Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Technische
Vertragsbedingungen fiir Bauleistungen (ATV) — Trockenbauarbeiten

DIN 18345, VOB Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Technische
Vertragsbedingungen fiir Bauleistungen (ATV) — Wérmeddmm-Verbundsysteme

DIN 20000-401, Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken — Teil 401: Regeln fiir die Verwendung von
Mauerziegeln nach DIN EN 771-1:2011-07

DIN EN 622 (alle Teile), Faserplatten — Anforderungen
DIN EN 771-1, Festlegungen fiir Mauersteine — Teil 1: Mauerziegel
DIN EN 771-2, Festlegungen fiir Mauersteine — Teil 2: Kalksandsteine

DIN EN 771-3, Festlegungen fiir Mauersteine — Teil 3: Mauersteine aus Beton (mit dichten und porigen
Zuschlagen)

DIN EN 771-4, Festlegungen fiir Mauersteine — Teil 4: Porenbetonsteine
DIN EN 998-2, Festlegungen fiir Mértel im Mauerwerksbau — Teil 2: Mauermortel

DIN EN 1457-1, Abgasanlagen — Keramik-Innenrohre — Teil 1: Innenrohre fiir Trockenbetrieb —
Anforderungen und Priifungen

DIN EN 1457-2, Abgasanlagen — Keramik-Innenrohre — Teil 2: Innenrohre fiir Nassbetrieb — Anforderungen
und Priifungen

DIN EN 1858, Abgasanlagen — Bauteile — Betonformblécke
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DIN EN 1996-1-1, Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten — Teil 1-1: Allgemeine
Regeln fiir bewehrtes und unbewehrtes Mauerwerk

DIN EN 1996-1-1/NA:2012-05, Nationaler Anhang — National festgelegte Parameter — Eurocode 6:
Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten — Teil 1-1: Allgemeine Regeln fiir bewehrtes und
unbewehrtes Mauerwerk

DIN EN 1996-2, Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten — Teil 2: Planung,
Auswahl der Baustoffe und Ausfiihrung von Mauerwerk

DIN EN 1996-2/NA, Nationaler Anhang — National festgelegte Parameter — Eurocode 6: Bemessung und
Konstruktion von Mauerwerksbauten — Teil 2: Planung, Auswahl der Baustoffe und Ausflihrung von
Mauerwerk

DIN EN 12446, Abgasanlagen — Bauteile — AuBenschalen aus Beton

DIN EN 12812, Traggeriiste — Anforderungen, Bemessung und Entwurf

DIN EN 12859, Gips-Wandbauplatten — Begriffe, Anforderungen und Priifverfahren

DIN EN 13063-1, Abgasanlagen — System-Abgasanlagen mit Keramik-Innenrohren — Teil 1: Anforderungen
und Priifungen fiir RuBbrandbestandigkeit

DIN EN 13063-2, Abgasanlagen — System-Abgasanlagen mit Keramik-Innenrohren — Teil 2: Anforderungen
und Priifungen fiir feuchte Betriebsweise

DIN EN 13063-3, Abgasanlagen — System-Abgasanlagen mit Keramik-Innenrohren — Teil 3: Anforderungen
und Priifungen fir Luft-Abgasleitungen

DIN EN 13162, Wérmedémmstoffe fiir Gebdude — WerkméRig hergestellte Produkte aus Mineralwolle (MW) —
Spezifikation

DIN EN 13163, Wérmeddmmstoffe fiir Gebdude — WerkméaBig hergestellte Produkte aus expandiertem
Polystyrol (EPS) — Spezifikation

DIN EN 13164 Wérmeddmmstoffe fir Gebdude — WerkméRig hergestellte Produkte aus extrudiertem
Polystyrolschaum (XPS) — Spezifikation

DIN EN 13165, Waéarmeddmmstoffe fiir Gebdude — WerkméRig hergestellte Produkte aus Polyurethan-
Hartschaum (PU) — Spezifikation

DIN EN 13166, Wéarmeddmmpstoffe fiir Gebdude — WerkméRig hergestellte Produkte aus Phenolharzschaum
(PF) — Spezifikation

DIN EN 13167, Wérmedammstoffe fir Gebdude — WerkméRig hergestellte Produkte aus Schaumglas
(CG) — Spezifikation

DIN EN 13168, Wérmeddmmestoffe fiir Gebdude — WerkméBig hergestellte Produkte aus Holzwolle (WW) —
Spezifikation

DIN EN 13169, Warmeddmmstoffe flir Gebdude — WerkméRig hergestellte Produkte aus Bléhperlit (EPB) —
Spezifikation

DIN EN 13170, Wadrmeddmmstoffe flir Gebdude — WerkmalBig hergestellte Produkte aus expandiertem Kork
(ICB) — Spezifikation

DIN EN 13171, Wérmeddmmstoffe fiir Gebdude — WerkméRig hergestellte Produkte aus Holzfasern (WF) —
Spezifikation
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DIN V 106, Kalksandsteine mit besonderen Eigenschaften
DIN V 4165-100, Porenbetonsteine — Teil 100: Plansteine und Planelemente mit besonderen Eigenschaften
DIN V 18151-100, Hohlblécke aus Leichtbeton — Teil 100: Hohlblécke mit besonderen Eigenschaften

DIN V 18152-100, Vollsteine und Vollblécke aus Leichtbeton — Teil 100: Vollsteine und Vollblécke mit
besonderen Eigenschaften

DIN V 18153-100, Mauersteine aus Beton (Normalbeton) — Teil 100: Mauersteine mit besonderen
Eigenschaften

DIN V 18160-1, Abgasanlagen — Teil 1: Planung und Ausfiihrung
DIN V 18580, Mauermértel mit besonderen Eigenschaften

DIN V 20000-402, Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken — Teil 402: Regeln fiir die Verwendung von
Kalksandsteinen nach DIN EN 771-2:2005-05

DIN V 20000-403, Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken — Teil 403: Regeln fiir die Verwendung von
Mauersteinen aus Beton nach DIN EN 771-3:2005-05

DIN V 20000-404, Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken — Teil 404: Regeln fiir die Verwendung von
Porenbetonsteinen nach DIN EN 771-4:2005-5

DIN V 20000-412, Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken — Teil 412: Regeln flir die Verwendung von
Mauermértel nach DIN EN 998-2:2003-09
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0 Hinweise fiir das Aufstellen der Leistungsbeschreibung

Diese Hinweise ergdnzen die ATV DIN 18299, Abschnitt 0 ,Allgemeine Regelungen fiir
Bauarbeiten jeder Art“. Die Beachtung dieser Hinweise ist Voraussetzung fiir eine ord-
nungsgeméle Leistungsbeschreibung gemall § 7, § 7 EG beziehungsweise § 7 VS
VOB/A.

Die Hinweise werden nicht Vertragsbestandteil.

In der Leistungsbeschreibung sind nach den Erfordernissen des Einzelfalls insbesondere
anzugeben:

0.1 Angaben zur Baustelle
0.1.1  Windeinwirkung.

0.1.2 Griindungstiefen, Griindungsarten und Lasten benachbarter Bauwerke.

0.1.3 Ausbildung von Baugruben.
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0.1.4 Ar, Lage und Ausbildung benachbarter Bauteile, gegen die gemauert werden
soll.

0.1.5 Art, Lage, MalRe und Ausbildung sowie Termine des Auf- und Abbaus von
bauseitigen Gerlisten.

0.2 Angaben zur Ausfiihrung
0.2.1 Art, Lage und MalRe des Mauerwerks.

0.2.2 Art der Mauersteine, Druckfestigkeits- und Rohdichteklasse, Wérmeleitféhigkeit
und Formate.

0.2.3 Art des Mértels, Mértelgruppe, Zusatzmittel.

0.2.4 Hohe der Arbeitsebene, Geschosshéhe sowie HO6he von freistehendem
Mauerwerk.

0.2.5 Art und Mal3e von bewehrtem Mauerwerk.

0.2.6 Art und Mal3e von nichttragenden Trennwénden sowie Art und Ausbildung der
Anschliisse an angrenzende Bauteile.

0.2.7 Anzahl, Art, Ma3e und Ausbildung der Abschliisse an freien Mauerenden und
Mauerkronen, z. B. durch Rollschichten, sowie Art und Ausbildung der Anschliisse von
Wénden an angrenzende Bauteile.

0.2.8 Besondere Anforderungen an Kimmschichten, z. B. zur Verminderung von
Wérmebriicken.

0.2.9 Ar, Lage, Mal3e, Zeichnung, Bemessung sowie Ausflihrung von Traggeriisten
flir Konstruktionen nach Abschnitt 4.2.1.

0.2.10 Art, Lage und Ausbildung von Bewegungs-, Bauwerks- und Bauteilfugen.
0.2.11 Anforderungen an den Brand-, Schall-, Wéarme-, Feuchte- und Strahlenschutz.
0.2.12 Lage und Ausbildung von Gleitlagern.

0.2.13 Neigung, Kriimmung und Hb6henspriinge von Flédchen.

0.2.14 Ausbildung und Verlauf von im Grund- oder Aufriss gebogenem und nicht
rechtwinkligem Mauerwerk.

0.2.15 Biindige Seite bei Mauerwerk, dessen Dicke gleich einem Steinmal ist.

0.2.16 Anforderungen an Sicht- und Verblendmauerwerk, z. B. Mauerwerksverband,
Art, Farbe und Struktur der Steine und des Mortels, Fugenausbildung, Verankerung,
Sonderformate oder erforderliches Schneiden von Steinen.
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