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Vorwort 

Diese Norm wurde vom Deutschen Vergabe- und Vertragsausschuss für Bauleistungen (DVA) aufgestellt. 

Änderungen 

Gegenüber DIN 18331:2012-09 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) die Norm wurde zur Anpassung an die Entwicklung des Baugeschehens fachtechnisch überarbeitet; 

b) Abschnitt 5 „Abrechnung“ wurde neu strukturiert; 

c) die Normenverweisungen wurden aktualisiert – Stand 2015-03. 

Frühere Ausgaben 

DIN 1967: 1925-08, 1933-02, 1937-01, 1943-05 

DIN 18331: 1958-12, 1974-08, 1976-09, 1979-10, 1988-09, 1992-12, 1996-06, 1998-05, 2000-12, 2002-12, 
2005-01, 2006-10, 2010-04, 2012-09  

Normative Verweisungen 

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind für die 
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene 
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments 
(einschließlich aller Änderungen). 

DIN 488-1, Betonstahl — Teil 1: Stahlsorten, Eigenschaften, Kennzeichnung 

DIN 488-2, Betonstahl — Betonstabstahl 

DIN 488-4, Betonstahl — Betonstahlmatten 

DIN 1045-2:2008-08, Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton — Teil 2: Beton — Festlegungen, 
Eigenschaften, Herstellung und Konformität — Anwendungsregeln zu DIN EN 206-1 

DIN 1045-3:2012-03, Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton — Teil 3: Bauausführung — 
Anwendungsregeln zu DIN EN 13670 

DIN 1045-4, Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton — Teil 4: Ergänzende Regeln für die 
Herstellung und die Konformität von Fertigteilen 

DIN 1054, Baugrund — Sicherheitsnachweise im Erd- und Grundbau — Ergänzende Regelungen zu 
DIN EN 1997-1 

DIN 1960, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen — Teil A: Allgemeine Bestimmungen für die 
Vergabe von Bauleistungen 

DIN 1961, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen — Teil B: Allgemeine Vertragsbedingungen 
für die Ausführung von Bauleistungen 
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DIN 4030-1, Beurteilung betonangreifender Wässer, Böden und Gase — Teil 1: Grundlagen und Grenzwerte 

DIN 4030-2, Beurteilung betonangreifender Wässer, Böden und Gase — Teil 2: Entnahme und Analyse von 
Wasser- und Bodenproben 

DIN 4159, Ziegel für Ziegeldecken und Vergusstafeln, statisch mitwirkend 

DIN 4160, Ziegel für Decken, statisch nicht mitwirkend 

DIN 4166, Porenbeton-Bauplatten und Porenbeton-Planbauplatten 

DIN 4213, Anwendung von vorgefertigten bewehrten Bauteilen aus haufwerksporigem Leichtbeton in Bau-
werken 

DIN 4223 (alle Teile), Anwendung von vorgefertigten bewehrten Bauteilen aus dampfgehärtetem Porenbeton 

DIN 18057, Betonfenster — Bemessung, Anforderungen, Prüfungen 

DIN 18202:2013-04, Toleranzen im Hochbau — Bauwerke 

DIN 18299, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Technische Ver-
tragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) — Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art 

DIN 18309, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Technische Ver-
tragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) — Einpressarbeiten 

DIN 18313, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Technische Ver-
tragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) — Schlitzwandarbeiten mit stützenden Flüssigkeiten 

DIN 18314, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Technische Ver-
tragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) — Spritzbetonarbeiten 

DIN 18316, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Technische 
Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) — Verkehrswegebauarbeiten mit hydraulischen Bindemitteln 

DIN 18333, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Technische 
Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) — Betonwerksteinarbeiten 

DIN 18335, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Technische 
Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) —Stahlbauarbeiten 

DIN 18349, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Technische Ver-
tragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) — Betonerhaltungsarbeiten 

DIN EN 206-1:2001-07, Beton — Teil 1: Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformität; Deutsche 
Fassung EN 206-1:2000 

DIN EN 445, Einpressmörtel für Spannglieder — Prüfverfahren 

DIN EN 446, Einpressmörtel für Spannglieder — Einpressverfahren 

DIN EN 447, Einpressmörtel für Spannglieder — Allgemeine Anforderungen 

DIN EN 1051-1, Glas im Bauwesen — Glassteine und Betongläser — Teil 1: Begriffe und Beschreibungen 

DIN EN 1520, Vorgefertigte Bauteile aus haufwerksporigem Leichtbeton und mit statisch anrechenbarer oder 
nicht anrechenbarer Bewehrung 

DIN EN 1536, Ausführung von Arbeiten im Spezialtiefbau — Bohrpfähle 
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DIN EN 15037-2, Betonfertigteile — Balkendecken mit Zwischenbauteilen — Teil 2: Zwischenbauteile aus 
Beton 

DIN EN 1992-1-1, Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton — und 
Spannbetontragwerken  — Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln für den Hochbau 

DIN EN 1992-1-1/NA, Nationaler Anhang — National festgelegte Parameter — Eurocode 2: Bemessung und 
Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken — Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln und 
Regeln für den Hochbau 

DIN EN 1992-1-2, Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken —
Teil 1-2: Allgemeine Regeln —Tragwerksbemessung für den Brandfall 

DIN EN 1992-1-2/NA, Nationaler Anhang — National festgelegte Parameter — Eurocode 2: Bemessung und 
Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken — Teil 1-2: Allgemeine Regeln —
Tragwerksbemessung für den Brandfall 

DIN EN 1992-2, Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken — 
Teil 2: Betonbrücken — Bemessungs- und Konstruktionsregeln 

DIN EN 1992-2/NA, Nationaler Anhang — National festgelegte Parameter — Eurocode 2: Bemessung und 
Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken — Teil 2: Betonbrücken — Bemessungs- und 
Konstruktionsregeln 

DIN EN 1992-3, Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken — 
Teil 3: Silos und Behälterbauwerke aus Beton 

DIN EN 1992-3/NA, Nationaler Anhang — National festgelegte Parameter — Eurocode 2: Bemessung und 
Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken — Teil 3: Silos und Behälterbauwerke aus Beton 

DIN EN 1997-1, Eurocode 7: Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik — Teil 1: Allgemeine 
Regeln 

DIN EN 1997-1/NA, Nationaler Anhang — National festgelegte Parameter — Eurocode 7: Entwurf, 
Berechnung und Bemessung in der Geotechnik — Teil 1: Allgemeine Regeln 

DIN EN 12699, Ausführung spezieller geotechnischer Arbeiten (Spezialtiefbau) — Verdrängungspfähle 

DIN EN 12812, Traggerüste — Anforderungen, Bemessung und Entwurf 

DIN EN 13670, Ausführung von Tragwerken aus Beton 

DIN EN ISO 17660-1, Schweißen — Schweißen von Betonstahl — Teil 1: Tragende Schweißverbindungen 

DIN EN ISO 17660-2, Schweißen — Schweißen von Betonstahl — Teil 2: Nichttragende Schweißverbindungen 
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0 Hinweise für das Aufstellen der Leistungsbeschreibung 

Diese Hinweise ergänzen die ATV DIN 18299 „Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten 
jeder Art“, Abschnitt 0. Die Beachtung dieser Hinweise ist Voraussetzung für eine ord-
nungsgemäße Leistungsbeschreibung gemäß § 7, § 7 EG beziehungsweise § 7 VS 
VOB/A.. 

Die Hinweise werden nicht Vertragsbestandteil. 

In der Leistungsbeschreibung sind nach den Erfordernissen des Einzelfalls insbeson-
dere anzugeben: 

0.1 Angaben zur Baustelle 

0.1.1 Gründungstiefen, Gründungsarten und Lasten benachbarter Bauwerke. 

0.1.2 Ausbildung von Baugruben. 

0.1.3 Art, Lage und Ausbildung benachbarter Bauteile, gegen die betoniert werden 
soll. 

0.1.4 Art, Lage, Maße und Ausbildung sowie Termine des Auf- und Abbaus von 
bauseitigen Gerüsten. 
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0.2 Angaben zur Ausführung 

0.2.1 Anzahl, Art, Lage und Maße der Bauteile nach Bauteildefinitionen, Tabelle 1 
ATV DIN 18331 getrennt nach Beton, Schalung und Bewehrung. 

0.2.2 Anforderungen und Vorgaben nach DIN EN 1992-1-1 in Verbindung mit 
DIN EN 1992-1-1/NA, DIN EN 1992-1-2 in Verbindung mit DIN EN 1992-1-2/NA, 
DIN EN 1992-2 in Verbindung mit DIN EN 1992-2/NA, DIN EN 1992-3 in Verbindung  
mit DIN EN 1992-3/NA, Bautechnische Unterlagen, u. a. Art des Betons, 
Festbetoneigenschaften, Expositionsklasse, Feuchtigkeitsklasse, Druckfestigkeitsklasse, 
Wassereindringwiderstand. 

0.2.3 Verwendung von  

  Beton besonderer Zusammensetzung, z. B. Leichtbeton, Faserbeton, Beton mit 
Farbzusatz, Beton mit Weißzement, 

  Beton besonderer Fertigung, z. B. Vakuumbeton, Unterwasserbeton. 

0.2.4 Bei sichtbar bleibenden Betonflächen u. a. 

  Klassifizierung der Ansichtsflächen, 

  Oberflächentextur, erforderlichenfalls Beschreibung des Schalungs- und 
Schalhautsystems, Oberflächenausbildung nicht geschalter Teilflächen, 

  Farbtönung, 

  Flächengliederung, 

  Ausbildung von Fugen, Kanten, Ankern und Ankerlöchern sowie Schalungsstößen, 

  Bewehrungsanschlüsse für einbindende Bauteile,  

  erhöhte Anforderungen an die Deckenuntersicht und daraus resultierende 
Leistungen, z. B. zum Schutz gegen abfallenden Flugrost, 

  Anzahl der Erprobungsflächen, Auswahl der Referenzfläche. 

0.2.5 Einhäuptige Schalung, Aufdopplung, z. B. Matrizen, besonderes Schalverfahren. 

0.2.6 Art, Lage, Maße, Zeichnung, Bemessung sowie Ausführung von Traggerüsten 
für Konstruktionen nach Abschnitt 4.2.6.  

0.2.7 Mitnutzung von Gerüsten durch andere Unternehmen, besondere Anforderungen.  

0.2.8 Umbau von Gerüsten für Zwecke anderer Unternehmer. 

0.2.9 Vorhalten von Gerüsten, Abdeckungen, Umwehrungen und dergleichen über 
die eigene Nutzungsdauer hinaus.  

0.2.10 Neigung, Krümmung und Höhensprünge von Flächen. 

0.2.11 Mengen, Sorten und Maße des Beton- und Spannstahls. Verwendung von 
Sonderstählen. Korrosionsschutz. Besondere Biegeformen, z. B. Spirale, Schlaufen. 

0.2.12 Besonderheiten der Bewehrungsführung, z. B. örtlich erhöhter Bewehrungsgrad 
für deckengleiche Unterzüge, und Besonderheiten von Bewehrungsstößen, z. B. 
Schweiß- und Schraubverbindungen, Verwahrkästen. 
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0.2.13 Anzahl, Art, Lage, Maße und Ausbildung von Aussparungen und dergleichen. 

0.2.14 Anzahl, Art, Lage, Maße und Massen von Einbauteilen, z. B. Ankerschienen für 
Aufzugsanlagen. 

0.2.15 Anzahl, Art, Lage, Maße und Ausbildung von Arbeits-, Bewegungs-, Schein-, 
Bauwerks- und Bauteilfugen, Ausbildung von Schalungsstößen sowie von Abschlüssen 
und Anschlüssen an angrenzende Bauteile. 

0.2.16  Anzahl, Art, Lage, Maße und Ausbildung fugenloser Betonflächen. 

0.2.17 Vorgaben für das Betonieren gegen bestehende Bauteile, z. B. maximale 
Steiggeschwindigkeit beim Betonieren. 

0.2.18 Art, Ausführung und Maße von Schrägen an Decken, Wänden, Balken und 
Unter- und Überzügen (z. B. Vouten) sowie von Konsolen und aus der Fläche 
hervortretenden Profilierungen. 

0.2.19 Herstellen von stumpf- oder spitzwinkligen Ecken.  

0.2.20 Erhöhte Betondeckung der Stahleinlagen, z. B. für werksteinmäßige Bearbeitung. 

0.2.21 Anforderungen an Abstandhalter. 

0.2.22 Art, Beschaffenheit und Festigkeit des Untergrundes, z. B. Art, Dicke und 
Zusammendrückbarkeit von Dämmstoff-, Trenn- und Schutzschichten, Abdichtungen. 

0.2.23 Ausbildung der Bauteile und Beschaffenheit der Oberfläche des Betons, z. B. 
für Abdichtungen, Beschichtungen, Tapezierungen. 

0.2.24 Anforderungen hinsichtlich der Nachbehandlung des Betons sowie 
Besonderheiten u. a. bei der Verwendung von Trenn- sowie Nachbehandlungsmitteln. 

0.2.25 Oberflächenausbildung und -behandlung nicht geschalter Flächen. 

0.2.26 Anforderungen an den Brand-, Schall-, Wärme-, Feuchte- und Strahlenschutz. 

0.2.27 Anforderungen, die sich aus der Errichtung von elektrischen Anlagen, z. B. 
Erdungs- und Blitzschutzanlagen, ergeben. 

0.2.28 Ausbildung von Pfahlfußverbreiterungen und Pfahlköpfen sowie deren 
Bewehrungen. 

0.2.29 Mechanische, chemische und dynamische Beanspruchungen, denen Stoffe und 
Bauteile während und nach dem Einbau ausgesetzt sind. 

0.2.30 Leistungen zum Ausgleich von Unebenheiten im Untergrund. 

0.2.31 Schutz von Bau- oder Anlagenteilen und dergleichen.  

0.2.32 Vorgezogenes oder nachträgliches Herstellen von Teilen der Leistung. 

0.2.33 Vorgaben, die aus Sachverständigengutachten resultieren. 
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