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Vorwort

Dieses Dokument wurde vom Deutschen Vergabe- und Vertragsausschuss fur Bauleistungen (DVA) aufgestellt.

Anderungen
Gegeniiber DIN 18331:2016-09 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) das Dokument wurde redaktionell Uberarbeitet;

b) die Normenverweisungen wurden aktualisiert — Stand 2019-04.
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0 Hinweise fiir das Aufstellen der Leistungsbeschreibung

Diese Hinweise ergédnzen die ATV DIN 18299 ,Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten
jeder Art“, Abschnitt 0. Die Beachtung dieser Hinweise ist Voraussetzung fiir eine ord-
nungsgeméle Leistungsbeschreibung gemall §§ 7 ff., §§ 7 EU ff. beziehungsweise

§§7 VS

ff. VOB/A.

Die Hinweise werden nicht Vertragsbestandteil.

In der Leistungsbeschreibung sind nach den Erfordernissen des Einzelfalls insbesondere
anzugeben:

0.1 Angaben zur Baustelle

0.1.1
0.1.2

0.1.3
soll.

0.1.4

Griindungstiefen, Griindungsarten und Lasten benachbarter Bauwerke.
Ausbildung von Baugruben.

Art, Lage und Ausbildung benachbarter Bauteile, gegen die betoniert werden

Art, Lage, MalBe und Ausbildung sowie Termine des Auf- und Abbaus von

bauseitigen Gerlisten.

0.1.5
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0.2 Angaben zur Ausfiihrung

0.2.1 Anzahl, Art, Lage und Malle der Bauteile, u. a. nach Bauteildefinitionen nach
Tabelle A.1, getrennt nach Beton, Schalung und Bewehrung.

0.2.2 Anforderungen und Vorgaben nach DIN EN 1992-1-1 ,Eurocode 2: Bemessung
und Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken — Teil 1-1: Allgemeine
Bemessungsregeln und Regeln fir den Hochbau“ in Verbindung mit
DIN EN 1992-1-1/NA ,Nationaler Anhang — National festgelegte Parameter —
Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken —
Teil 1-1:  Allgemeine  Bemessungsregeln und Regeln fir den Hochbau”,
DIN EN 1992-1-2 ,Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und
Spannbetontragwerken — Teil 1-2: Allgemeine Regeln — Tragwerksbemessung flir den
Brandfall“ in Verbindung mit DIN EN 1992-1-2/NA ,Nationaler Anhang — National
festgelegte Parameter — Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton-
und Spannbetontragwerken — Teil 1-2: Allgemeine Regeln — Tragwerksbemessung fiir
den Brandfall, DIN EN 1992-2 ,Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von
Stahlbeton- und Spannbetontragwerken — Teil 2: Betonbriicken — Bemessungs- und
Konstruktionsregeln® in Verbindung mit DIN EN 1992-2/NA ,Nationaler Anhang —
National festgelegte Parameter — Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von
Stahlbeton- und Spannbetontragwerken — Teil 2: Betonbriicken — Bemessungs- und
Konstruktionsregeln®, DIN EN 1992-3 ,Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von
Stahlbeton- und Spannbetontragwerken — Teil 3: Silos und Behélterbauwerke aus
Beton® in Verbindung mit DIN EN 1992-3/NA ,Nationaler Anhang — National festgelegte
Parameter — Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und Spann-
betontragwerken — Teil 3: Silos und Behélterbauwerke aus Beton®, Bautechnische
Unterlagen, u. a. Art des Betons, Festbetoneigenschaften, Expositionsklasse, Feuchtig-
keitsklasse, Druckfestigkeitsklasse, Wassereindringwiderstand.

0.2.3 Verwendung von

— Beton besonderer Zusammensetzung, z. B. Leichtbeton, Faserbeton, Beton mit
Farbzusatz, Beton mit Weil3zement,

— Beton besonderer Fertigung, z. B. Vakuumbeton, Unterwasserbeton.

0.2.4 Bei sichtbar bleibenden Betonfldchen u. a.
— Kilassifizierung der Ansichtsfléachen,

— Oberfldchentextur, erforderlichenfalls Beschreibung des Schalungs- und Schalhaut-
systems, Oberflachenausbildung nicht geschalter Teilfldchen,

— Farbténung,

— Flachengliederung,

— Ausbildung von Fugen, Kanten, Ankern und Ankerléchern sowie Schalungsstéf3en,
— Bewehrungsanschliisse fiir einbindende Bauteile,

— erhbhte Anforderungen an die Deckenuntersicht und daraus resultierende
Leistungen, z. B. zum Schutz gegen abfallenden Flugrost,

— Anzahl der Erprobungsfldchen, Auswahl der Referenzfldche.

0.2.5 Einh&uptige Schalung, Aufdopplung, z. B. Matrizen, besonderes Schalverfahren.
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0.2.6 Art, Lage, Mal3e, Zeichnung, Bemessung sowie Ausfiihrung von Traggeriisten
fiir Konstruktionen nach Abschnitt 4.2.6.

0.2.7 Mitnutzung von Gertisten durch andere Unternehmen, besondere Anforderungen.
0.2.8 Umbau von Geriisten flir Zwecke anderer Unternehmer.

0.2.9 Vorhalten von Gertisten, Abdeckungen, Umwehrungen und dergleichen (iber
die eigene Nutzungsdauer hinaus.

0.2.10 Neigung, Kriimmung und Hbéhenspriinge von Flachen.

0.2.11 Mengen, Sorten und MaBBe des Beton- und Spannstahls. Verwendung von
Sonderstéhlen. Korrosionsschutz. Besondere Biegeformen, z. B. Spiralen, Schlaufen.

0.2.12 Besonderheiten der Bewehrungsfiihrung, z. B. értlich erh6hter Bewehrungsgrad
flir deckengleiche Unterziige, und Besonderheiten von Bewehrungssté3en, z. B.
Schweil3- und Schraubverbindungen, Verwahrkésten.

0.2.13 Anzahl, Art, Lage, Mal3e und Ausbildung von Aussparungen und dergleichen.

0.2.14 Anzahl, Art, Lage, Mal3e und Massen von Einbauteilen, z. B. Ankerschienen fiir
Aufzugsanlagen.

0.2.15 Anzahl, Art, Lage, Malle und Ausbildung von Arbeits-, Bewegungs-, Schein-,
Bauwerks- und Bauteilfugen, Ausbildung von Schalungssté3en sowie von Abschliissen
und Anschliissen an angrenzende Bauteile.

0.2.16 Anzahl, Art, Lage, Mal3e und Ausbildung fugenloser Betonfldchen.

0.2.17 Vorgaben fiir das Betonieren gegen bestehende Bauteile, z. B. maximale
Steiggeschwindigkeit beim Betonieren.

0.2.18 Ant, Ausfihrung und MaBe von Schrégen an Decken, Wénden, Balken und
Unter- und Uberziigen, Vouten sowie von Konsolen und aus der Fldche hervortretenden
Profilierungen.

0.2.19 Herstellen von stumpf- oder spitzwinkligen Ecken.
0.2.20 Erhéhte Betondeckung der Stahleinlagen, z. B. fiir werksteinméfige Bearbeitung.
0.2.21 Anforderungen an Abstandhalter.

0.2.22 Art, Beschaffenheit und Festigkeit des Untergrundes, z. B. Art, Dicke und
Zusammendriickbarkeit von Ddmmstoff-, Trenn- und Schutzschichten, Abdichtungen.

0.2.23 Ausbildung der Bauteile und Beschaffenheit der Oberfliche des Betons, z. B.
flir Abdichtungen, Beschichtungen, Tapezierungen.

0.2.24 Anforderungen hinsichtlich der Nachbehandlung des Betons sowie Besonder-
heiten u. a. bei der Verwendung von Trenn- sowie Nachbehandlungsmitteln.

0.2.25 Oberfldchenausbildung und -behandlung nicht geschalter Fléchen.

0.2.26 Anforderungen an den Brand-, Schall-, Warme-, Feuchte- und Strahlenschutz.
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