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Vorwort 

Dieses Dokument wurde vom Deutschen Vergabe- und Vertragsausschuss für Bauleistungen (DVA) 
aufgestellt. 

Änderungen 

Gegenüber DIN 18332:2016-09 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) das Dokument wurde zur Anpassung an die Entwicklung des Baugeschehens fachtechnisch überarbeitet; 

b) zur Klarstellung der Abgrenzung zur überarbeiteten ATV DIN 18318 mit dem neuen Titel „Pflasterdecken 
und Plattenbeläge, Einfassungen“ wurde der Geltungsbereich aktualisiert; 

c) die Normenverweisungen wurden aktualisiert — Stand 2019-04. 

Frühere Ausgaben 

DIN 1968: 1925-08 

DIN 18332: 1955-07, 1958-12, 1974-08, 1979-10, 1988-09, 1992-12, 1996-06, 1998-05, 2000-12, 2002-12, 
2010-04, 2012-09, 2016-09 

Normative Verweisungen 

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon 
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen 
gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in 
Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen). 

DIN 488-4, Betonstahl — Betonstahlmatten 

DIN 1164-10, Zement mit besonderen Eigenschaften — Teil 10: Zusammensetzung, Anforderungen, Überein-
stimmungsnachweis von Zement mit niedrigem wirksamen Alkaligehalt 

DIN 1960, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen — Teil A: Allgemeine Bestimmungen für die 
Vergabe von Bauleistungen 

DIN 1961, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen — Teil B: Allgemeine Vertragsbedingungen 
für die Ausführung von Bauleistungen 

DIN 4108-10, Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden — Teil 10: Anwendungsbezogene 
Anforderungen an Wärmedämmstoffe — Werkmäßig hergestellte Wärmedämmstoffe 

DIN 18157-1, Ausführung von Bekleidungen und Belägen im Dünnbettverfahren — Teil 1: Zementhaltige 
Mörtel  

DIN 18157-2, Ausführung von Bekleidungen und Belägen im Dünnbettverfahren — Teil 2: Dispersions-
klebstoffe 

DIN 18157-3, Ausführung von Bekleidungen und Belägen im Dünnbettverfahren — Teil 3: Reaktionsharz-
klebstoffe 

DIN 18202:2013-04, Toleranzen im Hochbau — Bauwerke 
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DIN 18299, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Technische 
Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) — Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art 

DIN 18318, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Technische 
Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) — Pflasterdecken und Plattenbeläge, Einfassungen 

DIN 18330, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Technische 
Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) — Mauerarbeiten 

DIN 18515-1, Außenwandbekleidungen — Grundsätze für Planung und Ausführung — Teil 1: Angemörtelte 
Fliesen oder Platten 

DIN 18516-1, Außenwandbekleidungen, hinterlüftet — Teil 1: Anforderungen, Prüfgrundsätze 

DIN 18516-3, Außenwandbekleidungen, hinterlüftet — Teil 3: Naturwerkstein — Anforderungen, Bemessung 

DIN 18540, Abdichten von Außenwandfugen im Hochbau mit Fugendichtstoffen 

DIN 51043, Trass — Anforderungen, Prüfung 

DIN 52008, Prüfverfahren für Naturstein — Beurteilung der Verwitterungsbeständigkeit 

DIN EN 197-1, Zement — Teil 1: Zusammensetzung, Anforderungen und Konformitätskriterien von Normal-
zement 

DIN EN 459-1, Baukalk — Teil 1: Begriffe, Anforderungen und Konformitätskriterien 

DIN EN 459-3, Baukalk — Teil 3: Konformitätsbewertung 

DIN EN 771-6, Festlegung für Mauersteine — Teil 6: Natursteine 

DIN EN 998-1, Festlegungen für Mörtel im Mauerwerksbau — Teil 1: Putzmörtel 

DIN EN 998-2, Festlegungen für Mörtel im Mauerwerksbau — Teil 2: Mauermörtel 

DIN EN 1469, Natursteinprodukte — Bekleidungsplatten — Anforderungen 

DIN EN 1996-1-1, Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten — Teil 1-1: Allgemeine 
Regeln für bewehrtes und unbewehrtes Mauerwerk 

DIN EN 1996-1-1/NA, Nationaler Anhang — National festgelegte Parameter — Eurocode 6: Bemessung und 
Konstruktion von Mauerwerksbauten — Teil 1-1: Allgemeine Regeln für bewehrtes und unbewehrtes 
Mauerwerk 

DIN EN 1996-2, Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten — Teil 2: Planung, Aus-
wahl der Baustoffe und Ausführung von Mauerwerk 

DIN EN 1996-2/NA, Nationaler Anhang — National festgelegte Parameter — Eurocode 6: Bemessung und 
Konstruktion von Mauerwerksbauten — Teil 2: Planung, Auswahl der Baustoffe und Ausführung von 
Mauerwerk 

DIN EN 1996-3, Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten — Teil 3: Vereinfachte 
Berechnungsmethoden für unbewehrte Mauerwerksbauten 

DIN EN 1996-3/NA, Nationaler Anhang — National festgelegte Parameter — Eurocode 6: Bemessung und 
Konstruktion von Mauerwerksbauten — Teil 3: Vereinfachte Berechnungsmethoden für unbewehrte 
Mauerwerksbauten 

Full document details: DIN 18332:2019-09

http://www.avadocuments.com/doc/din-18332-2019-09
http://www.avadocuments.com/doc/din-18332-2019-09


DIN 18332:2019-09 

4 

DIN EN 12004-1, Mörtel und Klebstoffe für keramische Fliesen und Platten — Teil 1: Anforderungen, 
Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit, Einstufung und Kennzeichnung 

DIN EN 12057, Natursteinprodukte — Fliesen — Anforderungen 

DIN EN 12058, Natursteinprodukte — Bodenplatten und Stufenbeläge — Anforderungen 

DIN EN 12059, Natursteinprodukte — Steine für Massivarbeiten — Anforderungen 

DIN EN 13162, Wärmedämmstoffe für Gebäude — Werkmäßig hergestellte Produkte aus Mineral-
wolle (MW) — Spezifikation 

DIN EN 13163, Wärmedämmstoffe für Gebäude — Werkmäßig hergestellte Produkte aus expandiertem 
Polystyrol (EPS) — Spezifikation 

DIN EN 13164, Wärmedämmstoffe für Gebäude — Werkmäßig hergestellte Produkte aus extrudiertem 
Polystyrolschaum (XPS) — Spezifikation 

DIN EN 13165, Wärmedämmstoffe für Gebäude — Werkmäßig hergestellte Produkte aus Polyurethan-
Hartschaum (PU) — Spezifikation 

DIN EN 13166, Wärmedämmstoffe für Gebäude — Werkmäßig hergestellte Produkte aus Phenolharz-
schaum (PF) — Spezifikation 

DIN EN 13167, Wärmedämmstoffe für Gebäude — Werkmäßig hergestellte Produkte aus Schaumglas (CG) — 
Spezifikation 
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0 Hinweise für das Aufstellen der Leistungsbeschreibung 

Diese Hinweise ergänzen die ATV DIN 18299 „Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten 
jeder Art“, Abschnitt 0. Die Beachtung dieser Hinweise ist Voraussetzung für eine 
ordnungsgemäße Leistungsbeschreibung gemäß §§ 7 ff., §§ 7 EU ff. beziehungsweise 
§§ 7 VS ff. VOB/A. 

Die Hinweise werden nicht Vertragsbestandteil. 

In der Leistungsbeschreibung sind nach den Erfordernissen des Einzelfalls insbesondere 
anzugeben: 

0.1 Angaben zur Baustelle 

Keine ergänzende Regelung zur ATV DIN 18299, Abschnitt 0.1. 

0.2 Angaben zur Ausführung 

0.2.1 Steinart nach petrographischer Familie und geographischer Herkunft, Handels-
name, die erforderlichen technischen Werte und Grundfarbton. 

0.2.2 Maße (ggf. in der Abwicklung) und Profile der Platten und Werkstücke, bei 
Bahnenbeläge die Mindest- und Maximalformate der Platten. Art und Abmessungen von 
Fasen an den Kanten der Platten und Werkstücke. 

0.2.3 Beanspruchung, Materialfestigkeit, Verlegetechnik, Plattenformat und Platten-
dicke, ggf. nach Vorgaben der statischen Berechnung. 
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0.2.4 Art, Verfahren und Grad der Oberflächenbearbeitung der zu bearbeitenden 
Flächen, z. B. 

  poliert, 

  geschliffen, z. B. fein geschliffen, grob geschliffen, 

  spaltrau, 

  gesägt, z. B. diamantgesägt,  

  stahlsandgesägt, 

  gestrahlt, z. B. sandgestrahlt, wassergestrahlt, 

  beflammt, 

  gebürstet, 

  scharriert, 

  frei von Hieb, 

  gestockt, z. B. tellergestockt, 

  geriffelt, 

  gezahnt, 

  gebeilt, 

  geflächt, 

  gekrönelt, 

  gespitzt, 

  geprellt, 

  gebosst. 

Art der Bearbeitung, z. B. manuell oder maschinell. 

0.2.5 Einschränkungen der Farb-, Struktur- und Texturschwankungen entsprechend 
einer Bemusterung. 

0.2.6 Art und Umfang der Oberflächenbearbeitung von Sichtkanten, Sichtflächen, 
Rückseiten, Untersichten, Köpfen oder Fasen. 

0.2.7 Zulässigkeit von Vierungen und Verstärkungen, z. B. mit Klammern, Schienen, 
Dübel, bei Natursteinen mit entstehungsbedingten Rissen und geringer Eigenfestigkeit. 

0.2.8 Art und Umfang von zu erstellenden Verlege- und Montageplänen. 

0.2.9 Art und Umfang zeichnerischer Nachweise, Bauwerkskartierungen und 
Fotodokumentationen. 

0.2.10 Art und Umfang denkmalpflegerischer Vorgaben. 

0.2.11 Vorgaben, die aus Sachverständigengutachten resultieren. 

0.2.12 Erstellen von statischen Berechnungen und Angaben zu deren Art und Umfang. 

0.2.13 Anforderungen an den Brand-, Schall-, Wärme- und Feuchteschutz. 

0.2.14 Physikalische Beanspruchungen, z. B. Verkehrslasten, zusätzliche Lasten 
durch Transportgeräte oder Reinigungsmaschinen, Stoßbeanspruchungen, Punktlasten. 
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0.2.15 Chemische Beanspruchungen durch z. B. salzhaltige Luft, Tausalze, 
Reinigungs- und Pflegemittel. 

0.2.16 Art, Lage, Maße und Ausbildung von Bewegungs-, Bauwerks-, Bauteil- und 
Scheinfugen. 

0.2.17 Anzahl, Art, Lage und Maße von Belägen oder Bekleidungen, die innerhalb oder 
außerhalb von Gebäuden im Mörtelbett verlegt werden sollen. 

0.2.18 Anzahl, Art, Lage und Maße von Belägen oder Bekleidungen, die innerhalb oder 
außerhalb von Gebäuden im Mittelbett oder im Dünnbett mit erhöhten Anforderungen an 
das Grenzabmaß der Dicke, z. B. kalibrierte Platten, verlegt werden sollen. 

0.2.19 Anzahl, Art, Lage und Maße von Belägen und Bekleidungen, die auf geneigten 
oder gerundeten Flächen verlegt werden sollen. 

0.2.20 Anzahl, Art, Lage und Maße von Bekleidungen, die als Untersichten von 
Stürzen, Decken, Deckengewölben und Deckenschrägen herzustellen sind. 

0.2.21 Art und Umfang nachträglicher Schleifarbeiten an Belägen und Bekleidungen. 

0.2.22 Angabe der Einbauhöhen und des Einbauortes. 

0.2.23 Anzahl, Art, Lage und Maße von Belägen und Wandbekleidungen, die in 
Räumen mit besonderen Installationen, z. B. in Bädern, Küchen, hergestellt werden 
sollen. 

0.2.24 Anzahl, Art, Lage und Maße besonderer Bauteile, z. B. Theken, Säulen, Pfeiler. 

0.2.25 Anzahl, Art, Lage und Maße von Belägen mit besonderer Verlegeart und 
Gestaltung, z. B. Diagonalverlegung, römischer Verband, Friese, Einlagen, Maßplatten 
für bestimmte Flächengrößen, durchlaufende Fugen. 

0.2.26 Anzahl, Art, Lage und Maße von Mauerwerk aus Naturstein. 

0.2.27 Art, Beschaffenheit und Festigkeit des tragenden Untergrundes, z. B. Beton, 
Estrich, Mauerwerk, Stahl- oder Trockenbaukonstruktion. 

0.2.28 Art und Schichtdicken des Konstruktionsaufbaues bei Bodenbelägen, z. B. 
Feuchtigkeitsabdichtungen, Wärme- und Trittschalldämmschichten, Estrich, Abdeckung, 
Art der Fußbodenheizung, Lage der Heizrohre bzw. Heizelemente, Lage der Heizkreise, 
Lage und Ausführung von Bewegungsfugen. 

0.2.29 Art und Konstruktionsaufbau, Verankerungsart und Unterkonstruktion bei 
Bekleidungen. 

0.2.30 Art und Dicke des Unterputzes. 

0.2.31 Art und Ausführung von Haftbrücken, Grundierungen, Spritzbewurf, Aufrauen 
des Untergrundes. 

0.2.32 Art und Ausführung von Ansetz- und Verlegeflächen für Mittel- und 
Dünnbettverfahren. 

0.2.33 Ausbildung von Gefälle. 
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0.2.34 Art und Ausführung der Entwässerung, z. B. Dränschichten, Dränmatten, 
Bodenabläufe, Entwässerungsrinnen. 

0.2.35 Art der Anschlüsse an andere Bauteile und Einbauteile. 

0.2.36 Art, Ausführung und Maße von Treppen, Stufen, Kontraststreifen, Schwellen, 
Überständen und sichtbaren Seitenflächen (Köpfen) und Untersichten. 

0.2.37 Art, Ausführung und Maße von Abdeckungen, z. B. Fensterbänken, und deren 
Überständen, sichtbaren Seitenflächen (Köpfen), Untersichten, Gefälle und 
Wasserrillen; Art der Belastung und Befestigung. 

0.2.38 Angaben zu rutschhemmenden und taktilen Eigenschaften von Belägen. 

0.2.39 Größe und Anzahl von Ausklinkungen, Aussparungen, Falzen, Nuten, 
Gehrungen, Bohrungen. 

0.2.40 Art, Maße und Ausführung von Sockelleisten, z. B. putzbündig, vorstehend, auf 
Lehren versetzt. 

0.2.41 Art und Maße von Installations- und Einbauteilen. 

0.2.42 Art und Breite der Fugen, Art und Farbe des Fugenmörtels und der 
Fugendichtstoffe. 

0.2.43 Schutz von eingebauten Bauteilen anderer Gewerke. 

0.2.44 Besonderer Schutz der ausgeführten Leistung. 

0.2.45 Profil, Format, Bearbeitung und Stückzahl der geforderten Musterstücke und 
des Restauriermörtels. 

0.2.46 Anzahl, Art und Maße von Mustern, z. B. Oberflächen- und Farbmuster, 
Musterflächen. Ort der Anbringung. 

0.2.47 Vorgezogenes oder nachträgliches Herstellen von Teilflächen bzw. von Teilen 
der Leistung. 

0.2.48 Art und Umfang der Reinigung von Natursteinflächen, z. B.  

  Bürsten,  

  Abschleifen,  

  Strahlverfahren, z. B. Dampf-, Nass-, Trocken-, Niederdruckverfahren, 

  Trockeneisverfahren, 

  Ultraschallverfahren, 

  Laserverfahren, 

  chemische Verfahren. 

0.2.49 Vorgaben für den Austausch von Daten auf elektronischem Wege. 

0.2.50 Art und Ausführung von Vierungen z. B. gerade oder gebogen, auf ebener oder 
profilierter Fläche, Art der Befestigung. 
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