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Vorwort 

Dieses Dokument wurde vom Deutschen Vergabe- und Vertragsausschuss für Bauleistungen (DVA) 
aufgestellt. 

Änderungen 

Gegenüber DIN 18333:2012-09 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) die Verweisungen auf VOB/A wurden aktualisiert, 

b) es wurden keine weiteren Änderungen vorgenommen; es wird darauf hingewiesen, dass hierbei auch die 
Normenverweisungen nicht aktualisiert wurden. 

Aktuelle Informationen zu Normenänderungen erhalten Sie u. a. in den Ausgaben von VOBaktuell (zu bezie-
hen unter http://www.vobaktuell.de). 

Frühere Ausgaben 

DIN 18333: 1955-07, 1958-12, 1974-08, 1976-09, 1979-10, 1988-09, 1992-12, 1996-06, 2000-12, 2010-04; 
2012-09 

Normative Verweisungen 

Die folgenden zitierten Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind für 
die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene 
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments 
(einschließlich aller Änderungen). 

DIN 1045-1, Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton — Teil 1: Bemessung und Konstruktion 

DIN 1053-1, Mauerwerk — Teil 1: Berechnung und Ausführung 

DIN 1960, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen — Teil A: Allgemeine Bestimmungen für die 
Vergabe von Bauleistungen 

DIN 1961, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen — Teil B: Allgemeine Vertragsbedingungen 
für die Ausführung von Bauleistungen 

DIN 18065, Gebäudetreppen — Definitionen, Messregeln, Hauptmaße 

DIN 18069, Tragbolzentreppen für Wohngebäude — Bemessung und Ausführung 

DIN 18157-1, Ausführung keramischer Bekleidungen im Dünnbettverfahren — Hydraulisch erhärtende Dünn-
bettmörtel 

DIN 18202, Toleranzen im Hochbau — Bauwerke 

DIN 18299, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Technische Ver-
tragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) — Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art 
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DIN 18318, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Technische Ver-
tragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) — Verkehrswegebauarbeiten — Pflasterdecken und Plattenbeläge 
in ungebundener Ausführung, Einfassungen 

DIN 18331, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Technische Ver-
tragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) — Betonarbeiten 

DIN 18351, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Technische Ver-
tragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) — Vorgehängte hinterlüftete Fassaden 

DIN V 18500, Betonwerkstein — Begriffe, Anforderungen, Prüfung, Überwachung 

DIN 18515-1, Außenwandbekleidungen — Teil 1: Angemörtelte Fliesen oder Platten — Grundsätze für 
Planung und Ausführung 

DIN 18515-2, Außenwandbekleidungen — Anmauerung auf Aufstandsflächen — Grundsätze für Planung und 
Ausführung 

DIN 18516-1, Außenwandbekleidungen, hinterlüftet — Teil 1: Anforderungen, Prüfgrundsätze 

DIN 18516-5, Außenwandbekleidungen, hinterlüftet — Teil 5: Betonwerkstein — Anforderungen, Bemessung 

DIN V 18580, Mauermörtel mit besonderen Eigenschaften 

DIN 51043, Traß — Anforderungen, Prüfung 

DIN EN 459-1, Baukalk — Teil 1: Begriffe, Anforderungen und Konformitätskriterien 

DIN EN 998-2, Festlegungen für Mörtel im Mauerwerksbau — Teil 2: Mauermörtel 

DIN EN 12004, Mörtel und Klebstoffe für Fliesen und Platten — Anforderungen, Konformitätsbewertung, 
Klassifizierung und Bezeichnung 

DIN EN 13198, Betonfertigteile — Straßenmöbel und Gartengestaltungselemente 

DIN EN 13748-1, Terrazzoplatten — Teil 1: Terrazzoplatten für die Verwendung im Innenbereich 

DIN EN 13748-2, Terrazzoplatten — Teil 2: Terrazzoplatten für die Verwendung im Außenbereich 
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0 Hinweise für das Aufstellen der Leistungsbeschreibung 

Diese Hinweise ergänzen die ATV DIN 18299 „Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten 
jeder Art“, Abschnitt 0. Die Beachtung dieser Hinweise ist Voraussetzung für eine ord-
nungsgemäße Leistungsbeschreibung gemäß §§ 7 ff., §§ 7 EU ff. beziehungsweise 
§§ 7 VS ff. VOB/A. 

Die Hinweise werden nicht Vertragsbestandteil. 

In der Leistungsbeschreibung sind nach den Erfordernissen des Einzelfalls insbeson-
dere anzugeben: 

0.1 Angaben zur Baustelle 

Keine ergänzende Regelung zur ATV DIN 18299, Abschnitt 0.1. 

0.2 Angaben zur Ausführung 

0.2.1 Anzahl, Art, Lage, Maße, Stoffe, Tragfähigkeit und Ausbildung der Bauteile. 

0.2.2 Anzahl, Art, Lage, Maße und Beschaffenheit von geneigten, gebogenen oder 
andersartig geformten Flächen. 
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0.2.3 Besondere Anforderungen hinsichtlich der Dimensionen oder der Tragfähigkeit 
von Betonwerksteinen. 

0.2.4 Art der Bearbeitung und Oberflächengestaltung der Betonwerksteine. Anfor-
derungen, z. B. hinsichtlich der Farbe, der Art der Zuschläge. 

0.2.5 Erforderliches Gefälle. 

0.2.6 Zulässige Absätze und Höhenversprünge zwischen benachbarten Platten. 

0.2.7 Art und Beschaffenheit des Untergrundes, z. B. Festigkeitsklasse des Betons 
oder Mauerwerks, Stahl, Abdichtungen, Wärme- und Schalldämmungen, Estrich,  
Fußbodenheizung. 

0.2.8 Art, Lage und Maße der Unterkonstruktionen für den Einbau der vorgefertigten 
Betonwerksteine. Erforderliche Auffüllungshöhen. Art der Einbindungen und Einbindetiefen. 

0.2.9 Art der Verankerung von großformatigen Platten und vorgefertigten Elementen. 

0.2.10 Art und Beschaffenheit des Belagaufbaues. 

0.2.11 Art, Dicke und Festigkeit von Wärme- und Trittschalldämmstoffschichten, Art 
und Dicke von Trenn- und Schutzschichten. 

0.2.12 Bei beheizten Bodenbelägen Art der Konstruktion, Art der Heizung, Dicke und 
Festigkeit der Dämmstoffschichten, Art der Abdeckung, Lage der Heizrohre und 
Heizelemente, Dicke der Lastverteilungsschicht, Bewehrungen, Lage und Ausführung 
von Bewegungsfugen, Mörtelbettdicke. 

0.2.13 Anzahl, Art, Lage, Maße und Massen von Einbauteilen. 

0.2.14 Einzubetonierende Bauteile, z. B. Winkelrahmen, Schutzschienen. 

0.2.15 Anzahl, Art, Lage und Maße von herzustellenden oder zu schließenden  
Aussparungen für Rohrleitungen und dergleichen. 

0.2.16 Gestaltung und Einteilung von Flächen. Raster- und Fugenausbildung. Beson-
dere Verlegeart. 

0.2.17 Breite der Fugen sowie Art und Farbe der Verfugung. 

0.2.18 Anzahl, Lage, Maße und Ausbildung von Bewegungsfugen sowie Art, Farbe, 
Maße und Ausbildung von Fugenprofilen und dergleichen. 

0.2.19 Art und Ausführung von Treppen, Winkelstufen, Trittstufen, Setzstufen und 
Schwellen, Maße, Überstände, sichtbare Köpfe. 

0.2.20 Anzahl, Art, Lage, Maße und Ausbildung von Abschlüssen und von Anschlüs-
sen an angrenzende Bauteile. 

0.2.21 Besondere physikalische und chemische Beanspruchungen, denen Stoffe und 
Bauteile nach dem Einbau ausgesetzt sind. 

0.2.22 Oberflächenbehandlung eingebauter Beläge, z. B. Wachsen, Imprägnieren, 
Kristallisieren. 
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