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Vorwort 

Diese Norm wurde vom Deutschen Vergabe- und Vertragsausschuss für Bauleistungen (DVA) aufgestellt. 

Änderungen 

Gegenüber DIN 18334:2006-10 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Das Dokument wurde redaktionell überarbeitet. 

b) Die Normenverweise wurden aktualisiert — Stand 2009-12. 

Frühere Ausgaben 

DIN 1969: 1925-08, 1933-01 

DIN 18334: 1958-12, 1974-08, 1976-09, 1979-10, 1985-11, 1988-09, 1992-12, 1996-06, 1998-05, 2000-12, 
2002-12, 2005-01, 2006-10 

Normative Verweisungen 

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Ver-
weisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe 
des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen). 

DIN 97, Senk-Holzschrauben mit Schlitz 

DIN 571, Sechskant-Holzschrauben 

DIN 1052, Entwurf, Berechnung und Bemessung von Holzbauwerken — Allgemeine Bemessungsregeln und 
Bemessungsregeln für den Hochbau 

DIN 1074, Holzbrücken 

DIN 1960, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen — Teil A: Allgemeine Bestimmungen für die 
Vergabe von Bauleistungen 

DIN 1961, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen — Teil B: Allgemeine Vertragsbedingungen 
für die Ausführung von Bauleistungen 

DIN 4072, Gespundete Bretter aus Nadelholz 

DIN 4074-1, Sortierung von Holz nach der Tragfähigkeit — Teil 1: Nadelschnittholz 

DIN 4074-2, Bauholz für Holzbauteile — Gütebedingungen für Baurundholz (Nadelholz) 

DIN 4074-5, Sortierung von Holz nach der Tragfähigkeit — Teil 5: Laubschnittholz 

DIN 4108-10, Wärmeschutz- und Energie-Einsparung in Gebäuden — Teil 10: Anwendungsbezogene Anfor-
derungen an Wärmedämmstoffe — Werkmäßig hergestellte Wärmedämmstoffe 
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DIN 4178, Glockentürme 

DIN 7998, Gewinde und Schraubenenden für Holzschrauben 

DIN 18065, Gebäudetreppen — Definitionen, Messregeln, Hauptmaße 

DIN 18202, Toleranzen im Hochbau — Bauwerke 

DIN 18203-3, Toleranzen im Hochbau — Bauteile aus Holz und Holzwerkstoffen 

DIN 18299, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Technische Ver-
tragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) — Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art 

DIN 18303, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Technische Ver-
tragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) — Verbauarbeiten 

DIN 18331, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Technische Ver-
tragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) — Betonarbeiten 

DIN 18340, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Technische Ver-
tragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) — Trockenbauarbeiten 

DIN 18351, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Technische Ver-
tragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) — Vorgehängte hinterlüftete Fassaden 

DIN 18355, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Technische Ver-
tragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) — Tischlerarbeiten 

DIN 18356, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Technische Ver-
tragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) — Parkettarbeiten 

DIN 18516-1, Außenwandbekleidungen, hinterlüftet — Anforderungen, Prüfgrundsätze 

DIN 18900, Holzmastenbauart — Berechnung und Ausführung 

DIN 68119, Holzschindeln 

DIN 68365, Schnittholz für Zimmererarbeiten — Sortierung nach dem Aussehen — Nadelholz 

DIN 68368, Laubschnittholz für Treppenbau — Gütebedingungen 

DIN 68705-2, Sperrholz — Teil 2: Stab- und Stäbchensperrholz für allgemeine Zwecke 

DIN 68705-4, Sperrholz — Bau-Stabsperrholz, Bau-Stäbchensperrholz 

DIN 68740-2, Paneele — Teil 2: Furnier-Decklagen auf Holzwerkstoffen 

DIN 68762, Spanplatten für Sonderzwecke im Bauwesen — Begriffe, Anforderungen, Prüfung 

Normen der Reihe  
DIN 68800, Holzschutz 

DIN EN 204, Klassifizierung von thermoplastischen Holzklebstoffen für nichttragende Anwendungen 

DIN EN 300, Platten aus langen, flachen, ausgerichteten Spänen (OSB) — Definitionen, Klassifizierung und 
Anforderungen 
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DIN EN 312, Spanplatten — Anforderungen 

DIN EN 314-2, Sperrholz — Qualität der Verklebung — Teil 2: Anforderungen 

DIN EN 315, Sperrholz — Maßtoleranzen 

DIN EN 336, Bauholz für tragende Zwecke — Maße, zulässige Abweichungen 

DIN EN 520, Gipsplatten — Begriffe, Anforderungen und Prüfverfahren 

DIN EN 622-1, Faserplatten — Anforderungen — Teil 1: Allgemeine Anforderungen 

DIN EN 622-2, Faserplatten — Anforderungen — Teil 2: Anforderungen an harte Platten 

DIN EN 622-3, Faserplatten — Anforderungen — Teil 3: Anforderungen an mittelharte Platten 

DIN EN 635-1, Sperrholz — Klassifizierung nach dem Aussehen der Oberfläche — Teil 1: Allgemeines 

DIN EN 636, Sperrholz — Anforderungen 

DIN EN 10230-1, Nägel aus Stahldraht — Teil 1: Lose Nägel für allgemeine Verwendungszwecke 

DIN EN 10088-3, Nichtrostende Stähle — Teil 3: Technische Lieferbedingungen für Halbzeug, Stäbe, Walz-
draht, gezogenen Draht, Profile und Blankstahlerzeugnisse aus korrosionsbeständigen Stählen für allgemeine 
Verwendung 

DIN EN 13162, Wärmedämmstoffe für Gebäude — Werkmäßig hergestellte Produkte aus Mineralwolle 
(MW) — Spezifikation 

DIN EN 13163, Wärmedämmstoffe für Gebäude — Werkmäßig hergestellte Produkte aus expandiertem Poly-
styrol (EPS) — Spezifikation 

DIN EN 13164, Wärmedämmstoffe für Gebäude — Werkmäßig hergestellte Produkte aus extrudiertem Poly-
styrolschaum (XPS) — Spezifikation 

DIN EN 13168, Wärmedämmstoffe für Gebäude — Werkmäßig hergestellte Produkte aus Holzwolle (WW) — 
Spezifikation 

DIN EN 13169, Wärmedämmstoffe für Gebäude — Werkmäßig hergestellte Produkte aus Blähperlit (EPB) — 
Spezifikation 

DIN EN 13170, Wärmedämmstoffe für Gebäude — Werkmäßig hergestellte Produkte aus expandiertem Kork 
(ICB) — Spezifikation 

DIN EN 13171, Wärmedämmstoffe für Gebäude — Werkmäßig hergestellte Produkte aus Holzfasern (WF) — 
Spezifikation 

DIN EN 13782, Fliegende Bauten — Zelte — Sicherheit 

DIN EN 13814, Fliegende Bauten und Anlagen für Veranstaltungsplätze und Vergnügungsparks — Sicherheit 

DIN EN 13986, Holzwerkstoffe zur Verwendung im Bauwesen — Eigenschaften, Bewertung der Konformität 
und Kennzeichnung 

DIN EN ISO 4016, Sechskantschrauben mit Schaft, Produktklasse C 

 

Full document details: DIN 18334:2010-04

http://www.avadocuments.com/doc/din-18334-2010-04
http://www.avadocuments.com/doc/din-18334-2010-04


DIN 18334:2010-04 

Inhalt 
Seite 

0 Hinweise für das Aufstellen der Leistungsbeschreibung .. 5 

1 Geltungsbereich............................................................... 9 

2 Stoffe, Bauteile .............................................................. 10 

3 Ausführung .................................................................... 12 

4 Nebenleistungen, Besondere Leistungen....................... 19 

5 Abrechnung ................................................................... 21 

0 Hinweise für das Aufstellen der Leistungsbeschreibung 

Diese Hinweise ergänzen die ATV DIN 18299 „Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten 
jeder Art“, Abschnitt 0. Die Beachtung dieser Hinweise ist Voraussetzung für eine ord-
nungsgemäße Leistungsbeschreibung gemäß § 7 VOB/A. 

Die Hinweise werden nicht Vertragsbestandteil. 

In der Leistungsbeschreibung sind nach den Erfordernissen des Einzelfalls insbeson-
dere anzugeben: 

0.1 Angaben zur Baustelle 

0.1.1 Art, Lage und Tragfähigkeit von Anschlagpunkten für Schutznetze. 

0.1.2 Art, Lage, Maße und Ausbildung sowie Termine des Auf- und Abbaus von bau-
seitigen Gerüsten. 

0.2 Angaben zur Ausführung 

0.2.1 Anzahl, Art, Lage, Maße, Stoffe und Ausbildung herzustellender Bauteile oder 
zu bearbeitender Flächen, insbesondere Überlängen und besondere Querschnitte, 
Überhöhungen bei Brettschichtholz. Art des Holzes, zulässige Holzfeuchte bei Bau-
schnittholz aus Laubholz, Art des Einschnitts, Maßtoleranzklassen, Nutzungsklassen, 
optische Anforderungen. 
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0.2.2 Art, Beschaffenheit und Festigkeit des Untergrundes, z. B. Unterlage, Unterbau, 
Tragschicht, Tragkonstruktion. 

0.2.3 Bauteilfertigung nach Ausführungsplan oder örtlichem Aufmaß. 

0.2.4 Anzahl, Art und Maße von Musterflächen, Musterkonstruktionen und Modellen. 
Ort der Anbringung von Mustern. 

0.2.5 Standsicherheitsnachweise, Konstruktionspläne und Werkstattzeichnungen, die 
vom Auftragnehmer zu liefern sind. 

0.2.6 Gestaltung und Einteilung von Flächen, besondere Verlegeart sowie Raster- 
und Fugenausbildung. Farbe, Oberflächenstruktur und Oberflächenbehandlung. 

0.2.7 Schutz von Bau- oder Anlagenteilen, Einrichtungsgegenständen und derglei-
chen. 

0.2.8 Besonderer Schutz der Leistungen, z. B. Verpackung, Kantenschutz, Ab-
deckungen, insbesondere bei fertigen und endbehandelten Oberflächen. 

0.2.9 Anforderungen an den Brand-, Schall-, Wärme-, Feuchte- und Strahlenschutz 
sowie an die Luftdichtheit. Akustische sowie lüftungstechnische Anforderungen. 

0.2.10 Besondere physikalische Eigenschaften der Stoffe. 

0.2.11 Chemischer Holzschutz bei Holz und Holzwerkstoffen, Gefährdungsklasse der 
Bauteile, Anforderungen an das Holzschutzmittel hinsichtlich der Verwendung in Auf-
enthaltsräumen, in Lagerräumen, z. B. für Lebensmittel und Getreide, in Ställen und 
dergleichen. 

0.2.12 Art der Brandschutzbeschichtung und Art und Umfang des Korrosionsschutzes. 

0.2.13 Besondere physikalische und chemische Beanspruchungen, denen Stoffe und 
Bauteile nach dem Einbau ausgesetzt sind, z. B. aggressive Dämpfe, Feuchte. 

0.2.14 Art der Beplankungen und Bekleidungen, Maße der Einzelteile; Ausbildung von 
Fugen, Ecken und Schrägschnitten, Fensterbänken und Leibungen. 

0.2.15 Abstand der Bretter bei Sparschalung. 

0.2.16 Art, Umfang und Ausbildung der Hinterlüftung sowie der Abdeckung ihrer Öff-
nungen. 

0.2.17 Art und Ausbildung der Befestigung der Bauteile, z. B. sichtbar oder nicht sicht-
bar. 

0.2.18 Art und Ausbildung der Holzverbindungen und Auflager. 

0.2.19 Art und Ausbildung der Bauteile aus Stahl, z. B. verschweißte ebene oder räum-
liche Stahlteile mit Ausschnitten oder Rundungen. 

0.2.20 Vorgezogenes oder nachträgliches Herstellen von Bauteilen und Teilflächen. 

0.2.21 Bauart, Form und Maße von Dächern, z. B. Firsthöhe, Neigung, Überstände, 
Gauben. 
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0.2.22 Anzahl, Art, Maße und Ausbildung von Abschlüssen und Anschlüssen an an-
grenzende Bauteile, z. B. Grat-, Kehl- und Schiftersparren, Durchdringungen, Dachauf-
bauten und dergleichen. 

0.2.23 Art und Lage der Dachentwässerung. 

0.2.24 Anzahl, Art und Maße von Installations- und Einbauteilen, z. B. Dachflächen-
fenster, Lichtkuppeln, Dachausstiege, Einschubtreppen, Rollläden, Sonnenschutzanla-
gen. 

0.2.25 Art, Lage, Maße und Ausbildung von Bewegungs-, Bauwerks- und Bauteilfugen. 

0.2.26 Beistellen von Einbauteilen, z. B. Ankerschienen, Konsolen, Tragständer. 

0.3 Einzelangaben bei Abweichungen von den ATV 

0.3.1 Wenn andere als die in dieser ATV vorgesehenen Regelungen getroffen wer-
den sollen, sind diese in der Leistungsbeschreibung eindeutig und im Einzelnen anzu-
geben. 

0.3.2 Abweichende Regelungen können insbesondere in Betracht kommen bei 

Abschnitt 3.1.3, wenn andere als die dort aufgeführten Grenzwerte gelten sollen, 

Abschnitt 3.1.6, wenn abweichende Holzeinbaufeuchten gefordert werden oder 
Laubholz verwendet werden sollen, 

Abschnitt 3.1.7, wenn Bauschnittholz nicht sägerau eingebaut werden soll, sondern 
z. B. gehobelt, 

Abschnitt 3.14.2, wenn das Verfahren der Verarbeitung der Holzschutzmittel dem 
Auftragnehmer nicht überlassen bleiben soll. 

0.4 Einzelangaben zu Nebenleistungen und Besonderen Leistungen 

Keine ergänzenden Regelungen zur ATV DIN 18299, Abschnitt 0.4. 

0.5 Abrechnungseinheiten 

Im Leistungsverzeichnis sind die Abrechnungseinheiten wie folgt vorzusehen: 

0.5.1 Raummaß (m3), getrennt nach Bauart und Maßen, für 

  Holz für Verzimmerungen, 

  Holzschutz, 

  Brettschichtholz, 

  Brettstapelelemente, Brettsperrholz, 

  Furnierstreifenholz, Balkenschichtholz. 

0.5.2 Flächenmaß (m2), getrennt nach Bauart und Maßen, für 

  Wände, Böden, Verschläge, 

  Bekleidungen, Beplankungen, Schalungen, Lattungen, Unterkonstruktionen, 

  vorgefertigte Flächenbauteile, Vorsatzschalen, 
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