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Vorwort 

Dieses Dokument wurde vom Deutschen Vergabe- und Vertragsausschuss für Bauleistungen (DVA) aufgestellt. 

Änderungen 

Gegenüber DIN 18336:2019-09 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) das Dokument wurde zur Anpassung an die Entwicklung des Baugeschehens fachtechnisch überarbeitet; 

b) die Normenverweisungen wurden aktualisiert � Stand 2023-04. 

Frühere Ausgaben 

DIN 1971: 1925-08 

DIN 1966: 1925-08, 1958-12 

DIN 18336: 1965-10, 1979-10, 1988-09, 1992-12, 1996-06, 2000-12, 2002-12, 2010-04, 2012-09, 2016-09, 2019-09 

DIN 18338: 1958-12, 1974-08, 1979-10, 1984-09, 1988-09, 1992-12, 1996-06, 1998-05, 2000-12, 2002-12, 2006-10, 
2010-04, 2012-09, 2016-09, 2019-09 

DIN 18354: 1961-02, 1979-10, 1988-09, 1992-12, 1996-06, 1998-05, 2000-12, 2002-12, 2006-10, 2010-04, 2012-09, 
2015-08, 2016-09, 2019-09 

Normative Verweisungen 

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon oder ihr 
gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug 
genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments 
(einschließlich aller Änderungen). 

DIN 1960, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen � Teil A: Allgemeine Bestimmungen für die Vergabe von 
Bauleistungen 

DIN 1961, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen � Teil B: Allgemeine Vertragsbedingungen für die 
Ausführung von Bauleistungen 

DIN 4095, Baugrund; Dränung zum Schutz baulicher Anlagen; Planung, Bemessung und Ausführung 

DIN 4108-10, Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden � Teil 10: Anwendungsbezogene Anforderungen an 
Wärmedämmstoffe  

DIN 18195, Abdichtung von Bauwerken � Begriffe 

DIN 18202:2019-07, Toleranzen im Hochbau � Bauwerke 

DIN 18299, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen � Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen 
für Bauleistungen (ATV) � Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art 

DIN 18300, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen � Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen 
für Bauleistungen (ATV) � Erdarbeiten 

DIN 18308, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen � Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen 
für Bauleistungen (ATV) � Drän- und Versickerarbeiten 
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DIN 18312, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen � Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen 
für Bauleistungen (ATV) � Untertagebauarbeiten 

DIN 18331, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen � Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen 
für Bauleistungen (ATV) � Betonarbeiten 

DIN 18349, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen � Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen 
für Bauleistungen (ATV) � Betonerhaltungsarbeiten 

DIN 18354, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen � Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen 
für Bauleistungen (ATV) � Gussasphaltarbeiten 

DIN 18531-5, Abdichtung von Dächern sowie von Balkonen, Loggien und Laubengängen � Teil 5: Balkone, Loggien und 
Laubengänge 

DIN 18532 (alle Teile), Abdichtung von befahrbaren Verkehrsflächen aus Beton 

DIN 18533 (alle Teile), Abdichtung von erdberührten Bauteilen 

DIN 18533-1, Abdichtung von erdberührten Bauteilen � Teil 1: Anforderungen, Planungs- und Ausführungsgrundsätze  

DIN 18533-3, Abdichtung von erdberührten Bauteilen � Teil 3: Abdichtung mit flüssig zu verarbeitenden Abdichtungs-
stoffen 

DIN 18534 (alle Teile), Abdichtung von Innenräumen 

DIN 18535 (alle Teile), Abdichtung von Behältern und Becken 

DIN 18915, Vegetationstechnik im Landschaftsbau � Bodenarbeiten 

DIN EN 1990, Eurocode: Grundlagen der Tragwerksplanung 

DIN EN 1990/NA, Nationaler Anhang � National festgelegte Parameter � Eurocode: Grundlagen der Tragwerksplanung 

DIN EN 1991-1-4, Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke � Teil 1-4: Allgemeine Einwirkungen � Windlasten 

DIN EN 1991-1-4/NA, Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter � Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke � 
Teil 1-4: Allgemeine Einwirkungen � Windlasten  

DIN EN 12970, Gussasphalt und Asphaltmastix für Abdichtungen � Definitionen, Anforderungen und Prüfverfahren 

DIN EN 13108-6, Asphaltmischgut � Mischgutanforderungen � Teil 6: Gussasphalt 

DIN EN 13162, Wärmedämmstoffe für Gebäude � Werkmäßig hergestellte Produkte aus Mineralwolle (MW) � 
Spezifikation 

DIN EN 13163, Wärmedämmstoffe für Gebäude � Werkmäßig hergestellte Produkte aus expandiertem Polystyrol (EPS) � 
Spezifikation 

DIN EN 13164, Wärmedämmstoffe für Gebäude � Werkmäßig hergestellte Produkte aus extrudiertem Polystyrolschaum 
(XPS) � Spezifikation  

DIN EN 13165, Wärmedämmstoffe für Gebäude � Werkmäßig hergestellte Produkte aus Polyurethan-Hartschaum (PU) � 
Spezifikation  

DIN EN 13166, Wärmedämmstoffe für Gebäude � Werkmäßig hergestellte Produkte aus Phenolharzschaum (PF) � 
Spezifikation  

DIN EN 13167, Wärmedämmstoffe für Gebäude � Werkmäßig hergestellte Produkte aus Schaumglas (CG) � Spezifikation 
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DIN EN 13707, Abdichtungsbahnen � Bitumenbahnen mit Trägereinlage für Dachabdichtungen � Definitionen und 
Eigenschaften 

DIN EN 13956, Abdichtungsbahnen � Kunststoff- und Elastomerbahnen für Dachabdichtungen � Definitionen und 
Eigenschaften 

DIN EN 13969, Abdichtungsbahnen � Bitumenbahnen für die Bauwerksabdichtung gegen Bodenfeuchte und Wasser � 
Definitionen und Eigenschaften 

DIN EN 13984, Abdichtungsbahnen � Kunststoff- und Elastomer-Dampfsperrbahnen � Definitionen und Eigenschaften 

DIN EN 14081-1, Holzbauwerke � Nach Festigkeit sortiertes Bauholz für tragende Zwecke mit rechteckigem Querschnitt � 
Teil 1: Allgemeine Anforderungen 

DIN EN 14188-4, Fugeneinlagen und Fugenmassen � Teil 4: Spezifikationen für Voranstriche für Fugeneinlagen und 
Fugenmassen 

DIN SPEC 20000-201, Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken � Teil 201: Anwendungsnorm für Abdichtungsbahnen 
nach Europäischen Produktnormen zur Verwendung in Dachabdichtungen 

DIN/TS 20000-202, Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken � Teil 202: Anwendungsdokument für Abdichtungs-
bahnen nach Europäischen Produktnormen zur Verwendung als Abdichtung von erdberührten Bauteilen, von Innenräumen 
und von Behältern und Becken 

DIN/TS 20000-203, Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken � Teil 203: Anwendungsdokument für Abdichtungs-
bahnen nach europäischen Produktnormen zur Verwendung für Abdichtungen von Betonbrücken und anderen 
Verkehrsbauwerken aus Beton 

ETAG 005*) 

 

 

*) Zu beziehen durch: Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin. 
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0 Hinweise für das Aufstellen der Leistungsbeschreibung 

Diese Hinweise ergänzen die ATV DIN 18299 �Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art�, 
Abschnitt 0. Die Beachtung dieser Hinweise ist Voraussetzung für eine ordnungsgemäße Leistungs-
beschreibung gemäß §§ 7 ff., §§ 7 EU ff. beziehungsweise §§ 7 VS ff. VOB/A. 

Die Hinweise werden nicht Vertragsbestandteil. 

In der Leistungsbeschreibung sind nach den Erfordernissen des Einzelfalls insbesondere anzugeben: 

0.1 Angaben zur Baustelle 

0.1.1 Art der Nutzung der abzudichtenden Bauwerke, Räume oder Flächen. 

0.1.2 Art der Tragkonstruktion, Gefälle, Höhe des Bauwerks sowie Arbeitshöhenbereich. 

0.1.3 Art, Lage, Maße und Ausbildung sowie Termine des Auf-, Um- und Abbaus von bauseitigen 
Gerüsten. 

0.1.4 Beschränkungen der Lärm-, Staub- und Geruchsemissionen. 

0.1.5 Einschränkungen für Stemm-, Fräs-, Bohr- und Schweißarbeiten am Bauwerk. 

0.1.6 Zulässige Belastungen der Abdichtungsfläche oder Tragkonstruktion. 

0.1.7 Art der Formänderung der Tragkonstruktion. 
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0.1.8 Art, Lage und Tragfähigkeit von Anschlagpunkten. 

0.1.9 Bedingungen für das Aufstellen von Rührwerks- und Schmelzkesseln. 

0.1.10 Ausbildung von Baugruben. 

0.1.11 Gründungstiefen, Gründungsarten, Lasten sowie Konstruktion benachbarter Bauwerke. 

0.1.12 Art, Beschaffenheit und Neigung des Abdichtungsuntergrundes. 

0.1.13 Bemessungswasserstand, größte Eintauchtiefe der Abdichtung. 

0.1.14 Wasserdurchlässigkeitsbeiwert des anstehenden Bodens. 

0.2 Angaben zur Ausführung 

0.2.1 Anzahl, Art, Lage, Maße und Dichte der abzudichtenden Bauwerke oder Bauwerksteile. 

0.2.2 Vorgesehene Arbeitsabschnitte und Arbeitsunterbrechungen. 

0.2.3 Vorgezogenes oder nachträgliches Herstellen von Teilflächen. 

0.2.4 Anzahl, Lage und Maße der Einzelflächen, getrennt nach Geschossen. 

0.2.5 Anzahl, Art, Lage und Maße von geneigten, gekrümmten oder andersartig geformten 
Flächen. 

0.2.6 Schutz von Bau- oder Anlagenteilen, Einrichtungsgegenständen und dergleichen. 

0.2.7 Anzahl, Art, Lage, Maße und Ausführungsart von provisorischen Abdichtungen und deren 
Beseitigung. 

0.2.8 Art der Abdichtung und der Stoffe je nach Eintauchtiefe, Wassereinwirkungsklasse, 
Bemessungswasserstand, Rissklasse, Rissüberbrückungsklasse, Nutzungsklasse, Standort des 
Behälters und Raumnutzungsklasse. 

0.2.9 Lage der Abdichtung in Räumen, auf Außen- oder Innenseiten des Bauwerks; Lage der 
Einbaustelle; Abdichtung von Bodenplatten, Decken- oder Wandflächen. 

0.2.10 Größe des auf die Abdichtung wirkenden Flächendrucks und der Belastungsflächen. 
Betroffene Bereiche, jeweils nach Bodenplatten, Decken- und Wandflächen unterteilt. 

0.2.11 Abdichtungseinbau als innerer Einbau auf Wandrücklage oder als äußerer Einbau auf 
Außenwänden. 

0.2.12 Art und Länge des Überganges der Bodenplattenabdichtung zur Wandabdichtung, z. B. 
Kehranschluss, rückläufiger Stoß. 

0.2.13 Art der Verbindung der Abdichtungslagen mit dem Untergrund und untereinander. 

0.2.14 Art der Vorbehandlung des Abdichtungsuntergrundes. 

0.2.15 Art, Beschaffenheit, z. B. Durchfeuchtungsgrad, Feuchtegehalt, Salzgehalt sowie Festigkeit 
des Untergrundes, z. B. von Beton, Porenbeton, Mauerwerk verputzt oder unverputzt, Holz, 
Trapezblech.  

0.2.16 Oberflächenzugfestigkeit des Untergrundes. 
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0.2.17 Farbe der Abdichtung. 

0.2.18 Maßnahmen zur Sicherung gegen Windsog oder Winddruck. 

0.2.19 Art, Umfang von Aufkantungen. 

0.2.20 Anzahl, Art, Güte, Lage, Maße und Ausbildung von Dämmstoff-, Drän- und Trennschichten 
sowie Dampfsperren. 

0.2.21 Anzahl, Art, Lage, Maße und Ausbildung von Schutzschichten, Schutzlagen und Schutz-
maßnahmen. 

0.2.22 Art, Lage, Maße und Ausbildung abzudichtender Bewegungs-, Bauwerks- und Bauteilfugen. 

0.2.23 Anforderungen an Fugenfüllstoffe, Fugen-, Anpress- und Abschlussprofile. 

0.2.24 Art, Richtung und Größe der Fugenbewegungen. 

0.2.25 Anzahl, Art, Lage, Maße und Massen von Einbauteilen, z. B. Lüfter, Dachabläufe, 
Lichtkuppeln. 

0.2.26 Anzahl, Art, Lage und Maße von Anschlüssen, z. B. an angrenzende Bauteile, Abschlüssen, 
Übergängen, Durchdringungen von Einbauteilen. 

0.2.27 Anzahl, Lage und Maße von Aussparungen. Zeitweilige Aussparungen, die erst zu einem 
späteren Zeitpunkt abgedichtet werden können. 

0.2.28 Anzahl, Art, Lage, Maße und Ausbildung von Einbauteilen gegen Abgleiten und Ausknicken 
von Bauwerksteilen. Leistungen zum Verhindern des Abgleitens bei geneigten Flächen. 

0.2.29 Art des Verfahrens der nachträglichen Abdichtung. 

0.2.30 Materialtechnische Beschaffenheit vorhandener Abdichtungen/Altbeschichtungen. 

0.2.31 Besondere physikalische und chemische Beanspruchungen, denen Stoffe und Bauteile nach 
dem Einbau ausgesetzt sind. 

0.2.32 Anforderungen an den Brand-, Wärme-, Schall- und Strahlenschutz. 

0.2.33 Vorgaben, die aus Sachverständigengutachten resultieren. 

0.3 Einzelangaben bei Abweichungen von den ATV 

0.3.1 Wenn andere als die in dieser ATV vorgesehenen Regelungen getroffen werden sollen, sind 
diese in der Leistungsbeschreibung eindeutig und im Einzelnen anzugeben. 

0.3.2 Abweichende Regelungen können insbesondere bei den Abschnitten 3.2 bis 3.7 in Betracht 
kommen, wenn andere Bauweisen oder Bauarten zur Anwendung kommen sollen.  

0.4 Einzelangaben zu Nebenleistungen und Besonderen Leistungen 

Keine ergänzende Regelung zur ATV DIN 18299, Abschnitt 0.4. 
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0.5 Abrechnungseinheiten 

Im Leistungsverzeichnis sind die Abrechnungseinheiten wie folgt vorzusehen: 

0.5.1 Flächenmaß (m2), getrennt nach Bauart und Maßen, für 

� Abdichtungen von Wandflächen einschließlich der Flächen von rückläufigen Stößen und 
nachträglicher Abdichtung, 

� Abdichtungen von Bodenplatten einschließlich der Flächen von rückläufigen Stößen, getrennt 
nach Neigungen bis 1 : 1 und über 1 : 1, 

� Abdichtungen von Deckenflächen, 

� Verstärkungen in der Fläche, 

� Vorbehandeln des Abdichtungsuntergrundes, 

� Schutzschichten/Schutzlagen und Schutzmaßnahmen, 

� Gussasphalt, 

� Behandeln von Teilflächen, differenziert nach Flächenanteilen, z. B.  

� � 10 % der Bauteilfläche, 

� > 10 % � 30 % der Bauteilfläche, 

� > 30 % � 50 % der Bauteilfläche, 

� Dämmstoff- und Trennschichten, Dampfsperren und dergleichen. 

0.5.2 Längenmaß (m), getrennt nach Bauart und Maßen, für 

� Abdichtungen über Bewegungsfugen, getrennt nach Neigungen der Flächen bis 1 : 1 und über 
1 : 1, 

� waagerechte Abdichtungen in Wänden gegen aufsteigende Feuchte einschließlich nachträg-
licher Abdichtung, 

� Anschlüsse, Abschlüsse, Übergänge und Durchdringungen, 

� Kehranschlüsse, 

� rückläufige Stöße, 

� Verstärkung an Kanten, Kehlen, Anschlüssen, Abschlüssen und Übergängen, 

� Ausbildung von Dichtungskehlen, 

� Klebe- und Anschlussflansche, Los/Festflanschkonstruktionen, 

� Klemmschienen, Klemmprofile, beschichtete Bleche, Abdeckungen und dergleichen, 

� Schutzschichten/Schutzlagen in Streifen, 

� Kanten und Fasen, 

� Dämmstoff- und Trennschichten in Streifen. 

0.5.3 Anzahl (St), getrennt nach Bauart und Maßen, für 

� Herstellen und Schließen von Aussparungen, 

� Anschlüsse, Abschlüsse, Übergänge und Durchdringungen, 

� Klebe- und Anschlussflansche, Los-/Festflanschkonstruktionen, 

� Manschetten, Schellen, Klemmschienen, Dichtecken, Klemmprofile, beschichtete Bleche und 
dergleichen, 

� Telleranker, Einbauteile und dergleichen, 

� Schutzmaßnahmen. 
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0.5.4 Masse (kg, t), getrennt nach Bauart und Maßen, für 

� Hohlraumverfüllung, 

� Gussasphalt, 

� Auffüllen des Untergrundes. 

0.5.5 kombinierte Abrechnung (m2d, m2Wo, m2Mt, Std (Stück × Tage), StWo, StMt, m3d, m3Wo) 

� Aufenthalts- und Lagerräume, 

� Kontrolle, Wartung der Schutzmaßnahmen, 

� Trocknung. 

1 Geltungsbereich 

1.1 Die ATV DIN 18336 �Abdichtungsarbeiten� gilt für Abdichtungen von 

� Dächern sowie von Balkonen, Loggien und Laubengängen, 

� befahrbaren Verkehrsflächen aus Beton, 

� erdberührten Bauteilen,  

� Innenräumen,  

� Behältern und Becken  

gegen Wassereinwirkungen einschließlich der Herstellung erforderlicher Dämmstoff-, 
Dampfsperr- und Schutzschichten, Trennlagen sowie Trägerlagen. 

Sie gilt auch für 

� nachträgliche Abdichtungen erdberührter Bauteile, 

� Abdichtungen unter Begrünungen, 

� Trocknungsarbeiten im Zuge der Abdichtungsarbeiten. 

1.2 Die ATV DIN 18336 gilt nicht für 

� die bei Abdichtungsarbeiten auszuführenden Erdarbeiten (siehe ATV DIN 18300 
�Erdarbeiten�), 

� Dränung zum Schutz baulicher Anlagen (siehe ATV DIN 18308 �Drän- und Versicke-
rungsarbeiten�), 

� Abdichtungen von Bauwerken, die in geschlossener Bauweise erstellt werden 
(siehe ATV DIN 18312 �Untertagebauarbeiten�), 

� Beton mit hohem Wassereindringwiderstand (siehe ATV DIN 18331 �Beton-
arbeiten�), 

� Oberflächenschutzsysteme zur Betonerhaltung (siehe ATV DIN 18349 �Beton-
erhaltungsarbeiten�),  

� Dichtflächen aus Gussasphalt in Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden 
Stoffen (siehe ATV DIN 18354 �Gussasphaltarbeiten�), 
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� Abdichtungssysteme gegen wassergefährdende Stoffe, 

� Abdichtungen von Deponien und Erdbauwerken sowie 

� Abdichtungen der Fahrbahntafeln von Brücken, die zu öffentlichen Straßen 
gehören. 

1.3 Ergänzend gilt die ATV DIN 18299 �Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder 
Art�, Abschnitte 1 bis 5. Bei Widersprüchen gehen die Regelungen der ATV DIN 18336 
vor. 

2 Stoffe, Bauteile 

Ergänzend zur ATV DIN 18299, Abschnitt 2, gilt: 

Für die gebräuchlichsten genormten Stoffe und Bauteile sind die DIN-Normen und 
weitere Anforderungen nachstehend aufgeführt: 

DIN 18195 Abdichtung von Bauwerken � Begriffe 

DIN 18531-5 Abdichtung von Dächern sowie von Balkonen, Loggien und 
Laubengängen � Teil 5: Balkone, Loggien und Laubengänge 

DIN 18532 (alle Teile) Abdichtung von befahrbaren Verkehrsflächen aus Beton  

DIN 18533 (alle Teile) Abdichtung von erdberührten Bauteilen  

DIN 18534 (alle Teile) Abdichtung von Innenräumen  

DIN 18535 (alle Teile) Abdichtung von Behältern und Becken  

DIN EN 13162 Wärmedämmstoffe für Gebäude � Werkmäßig hergestellte 
Produkte aus Mineralwolle (MW) � Spezifikation  

DIN EN 13163 Wärmedämmstoffe für Gebäude � Werkmäßig hergestellte 
Produkte aus expandiertem Polystyrol (EPS) � Spezifikation

DIN EN 13164 Wärmedämmstoffe für Gebäude � Werkmäßig hergestellte 
Produkte aus extrudiertem Polystyrolschaum (XPS) � 
Spezifikation  

DIN EN 13165 Wärmedämmstoffe für Gebäude � Werkmäßig hergestellte 
Produkte aus Polyurethan-Hartschaum (PU) � Spezifikation  

DIN EN 13166 Wärmedämmstoffe für Gebäude � Werkmäßig hergestellte 
Produkte aus Phenolharzschaum (PF) � Spezifikation  

DIN EN 13167 Wärmedämmstoffe für Gebäude � Werkmäßig hergestellte 
Produkte aus Schaumglas (CG) � Spezifikation 

DIN EN 13707 Abdichtungsbahnen � Bitumenbahnen mit Trägereinlage für 
Dachabdichtungen � Definitionen und Eigenschaften 
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