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Vorwort 

Diese Norm wurde vom Deutschen Vergabe- und Vertragsausschuss für Bauleistungen (DVA) aufgestellt. 

Änderungen 

Gegenüber DIN 18338:2010-04 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) die Verweisungen auf VOB/A und VOB/C wurden aktualisiert; 

b) es wurden keine weiteren Änderungen vorgenommen; es wird darauf hingewiesen, dass hierbei auch die 
Normenverweisungen nicht aktualisiert wurden. 

Aktuelle Informationen zu Normenänderungen erhalten Sie u. a. in den Ausgaben von VOBaktuell (zu bezie-
hen unter http://www.vobaktuell.de). 

Frühere Ausgaben 

DIN 1971: 1925-08 

DIN 18338: 1958-12, 1974-08, 1979-10, 1984-09, 1988-09, 1992-12, 1996-06, 1998-05, 2000-12, 2002-12, 
2006-10, 2010-04 

Normative Verweisungen 

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Ver-
weisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe 
des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen). 

DIN 1960, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen � Teil A: Allgemeine Bestimmungen für die 
Vergabe von Bauleistungen 

DIN 1961, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen � Teil B: Allgemeine Vertragsbedingungen 
für die Ausführung von Bauleistungen 

DIN 18202, Toleranzen im Hochbau � Bauwerke 

DIN 18299, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen � Teil C: Allgemeine Technische Ver-
tragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) � Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art 

DIN 18334, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen � Teil C: Allgemeine Technische Ver-
tragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) � Zimmer- und Holzbauarbeiten 

DIN 18336, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen � Teil C: Allgemeine Technische Ver-
tragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) � Abdichtungsarbeiten 
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DIN 18339, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen � Teil C: Allgemeine Technische Ver-
tragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) � Klempnerarbeiten 

DIN 18351, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen � Teil C: Allgemeine Technische Ver-
tragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) � Vorgehängte hinterlüftete Fassaden 

DIN 18360, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen � Teil C: Allgemeine Technische Ver-
tragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) � Metallbauarbeiten 

Normen der Reihe  
DIN 18531, Dachabdichtungen � Abdichtungen für nicht genutzte Dächer 

DIN 18531-2, Dachabdichtungen � Abdichtungen für nicht genutzte Dächer � Teil 2: Stoffe 

DIN 18915, Vegetationstechnik im Landschaftsbau � Bodenarbeiten 

DIN 59231, Wellbleche und Pfannenbleche, oberflächenveredelt � Maße, Masse und statische Werte 

DIN 68119, Holzschindeln 

DIN 68800-3, Holzschutz � Vorbeugender Schutz von Holz mit Holzschutzmitteln 

DIN EN 490, Dach- und Formsteine aus Beton für Dächer und Wandbekleidungen � Produktanforderungen 

DIN EN 492, Faserzement-Dachplatten und dazugehörige Formteile � Produktspezifikation und Prüfverfah-
ren 

DIN EN 494, Faserzement-Wellplatten und dazugehörige Formteile � Produktspezifikation und Prüfverfahren 

Normen der Reihe  
DIN EN 622, Faserplatten � Anforderungen 

DIN EN 1304, Dachziegel und Formziegel � Begriffe und Produktanforderungen 

DIN EN 10088-3, Nichtrostende Stähle � Teil 3: Technische Lieferbedingungen für Halbzeug, Stäbe, Walz-
draht, gezogenen Draht, Profile und Blankstahlerzeugnisse aus korrosionsbeständigen Stählen für allgemeine 
Verwendung 

DIN EN 10230-1, Nägel aus Stahldraht � Teil 1: Lose Nägel für allgemeine Verwendungszwecke 

DIN EN 12326-1, Schiefer und andere Natursteinprodukte für überlappende Dachdeckungen und Außen-
wandbekleidungen � Teil 1: Produktspezifikation 

DIN EN 13162, Wärmedämmstoffe für Gebäude � Werkmäßig hergestellte Produkte aus Mineralwolle 
(MW) � Spezifikation 

DIN EN 13163, Wärmedämmstoffe für Gebäude � Werkmäßig hergestellte Produkte aus expandiertem Poly-
styrol (EPS) � Spezifikation 

DIN EN 13164, Wärmedämmstoffe für Gebäude � Werkmäßig hergestellte Produkte aus extrudiertem Poly-
styrolschaum (XPS) � Spezifikation 

DIN EN 13165, Wärmedämmstoffe für Gebäude � Werkmäßig hergestellte Produkte aus Polyurethan-
Hartschaum (PUR) � Spezifikation 
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DIN EN 13166, Wärmedämmstoffe für Gebäude � Werkmäßig hergestellte Produkte aus Phenolharzschaum 
(PF) � Spezifikation 

DIN EN 13167, Wärmedämmstoffe für Gebäude � Werkmäßig hergestellte Produkte aus Schaumglas 
(CG) � Spezifikation 

DIN EN 13168, Wärmedämmstoffe für Gebäude � Werkmäßig hergestellte Produkte aus Holzwolle (WW) � 
Spezifikation 

DIN EN 13169, Wärmedämmstoffe für Gebäude � Werkmäßig hergestellte Produkte aus Blähperlit (EPB) � 
Spezifikation 

DIN EN 13170, Wärmedämmstoffe für Gebäude � Werkmäßig hergestellte Produkte aus expandiertem Kork 
(ICB) � Spezifikation 

DIN EN 13171, Wärmedämmstoffe für Gebäude � Werkmäßig hergestellte Produkte aus Holzfasern (WF) � 
Spezifikation 

DIN EN ISO 1461, Durch Feuerverzinken auf Stahl aufgebrachte Zinküberzüge (Stückverzinken) � Anforde-
rungen und Prüfungen 

 

Full document details: DIN 18338:2012-09

http://www.avadocuments.com/doc/din-18338-2012-09
http://www.avadocuments.com/doc/din-18338-2012-09


DIN 18338:2012-09 

 

5 

Inhalt 
Seite 

0 Hinweise für das Aufstellen der Leistungsbeschreibung .. 5 

1 Geltungsbereich ............................................................... 8 

2 Stoffe, Bauteile ................................................................ 9 

3 Ausführung .................................................................... 10 

4 Nebenleistungen, Besondere Leistungen ....................... 19 

5 Abrechnung ................................................................... 21 

0 Hinweise für das Aufstellen der Leistungsbeschreibung 

Diese Hinweise ergänzen die ATV DIN 18299 �Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten 
jeder Art�, Abschnitt 0. Die Beachtung dieser Hinweise ist Voraussetzung für eine ord-
nungsgemäße Leistungsbeschreibung gemäß § 7, § 7 EG bzw. § 7 VS VOB/A. 

Die Hinweise werden nicht Vertragsbestandteil. 

In der Leistungsbeschreibung sind nach den Erfordernissen des Einzelfalls insbeson-
dere anzugeben: 

0.1 Angaben zur Baustelle 

0.1.1 Art des Daches, Dachform, Dachneigung und Traufhöhe sowie Anzahl, Lage 
und Maße der Einzelflächen. 

0.1.2 Art, Beschaffenheit und Festigkeit des Untergrundes, z. B. Unterlage, Unterbau, 
Tragschicht, Tragwerk, Pfetten- und Sparrenabstände. 

0.1.3 Zulässige Belastungen der Dachfläche oder Tragkonstruktion. 
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0.1.4 Art, Lage und Tragfähigkeit von Anschlagpunkten für Schutznetze. 

0.1.5 Art, Lage, Maße und Ausbildung sowie Termine des Auf- und Abbaus von bau-
seitigen Gerüsten. 

0.2 Angaben zur Ausführung 

0.2.1 Anforderungen an Schutzgerüste. Schutzmaßnahmen. 

0.2.2 Art der Dachdeckung, Dachabdichtung oder Bekleidung und deren Befestigung. 
Überdeckungen und Ausführungsarten. 

0.2.3 Art, Güte und Farbe der Dachdeckungs- und Dachabdichtungsstoffe sowie der 
Stoffe und Bauteile für die verschiedenen Schichten. 

0.2.4 Anzahl, Art, Lage, Maße und Ausbildung von Abschlüssen, Anschlüssen an an-
grenzende Bauteile, Durchdringungen und dergleichen. 

0.2.5 Anzahl, Art, Lage und Maße von Sicherheitsdachhaken, Schneefanggittern, Lüf-
tern, Laufstegen, Dachflächenfenstern, Lichtkuppeln und dergleichen. 

0.2.6 Anzahl, Art, Lage und Maße von Dachentwässerungen. 

0.2.7 Maßnahmen zur Sicherung gegen Windsog oder Winddruck. 

0.2.8 Anforderungen an den Brand-, Schall-, Wärme-, Feuchte- und Strahlenschutz 
sowie an die Luftdichtheit. 

0.2.9 Art, Maße, Güte und Ausbildung der Wärmedämmstoffschichten. 

0.2.10 Art, Maße und Ausbildung der Belüftung des Dachraumes, der Dachkonstruk-
tion oder der Außenwandbekleidung. 

0.2.11 Maßnahmen zum Erreichen der Winddichtheit. 

0.2.12 Maßnahmen zum Erfüllen erhöhter Anforderungen an die Dachdeckung, z. B. 
gegen Eindringen von Staub, Flugschnee. 

0.2.13 Besondere physikalische und chemische Beanspruchungen, denen Stoffe und 
Bauteile nach dem Einbau ausgesetzt sind. 

0.2.14 Bedingungen des Auftraggebers für das Aufstellen von Schmelzkesseln. 

0.2.15 Maßnahmen gegen Abgleiten von Dachabdichtungen bei geneigten Flächen. 

0.2.16 Art, Lage, Maße und Ausbildung von Bewegungs-, Bauwerks- und Bauteilfugen. 

0.2.17 Art, Stoffe und Ausbildung der Abdichtung oder Abdeckung von Fugen. 

0.2.18 Ausführungsart von provisorischen Abdeckungen oder Abdichtungen und deren 
Beseitigung. 
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0.2.19 Anzahl, Art und Maße von Musterflächen, Mustermontagen, Stoffmustern und 
Proben. 

0.2.20 Art des Holz- und Korrosionsschutzes. 

0.2.21 Gestaltung und Einteilung von Flächen, besondere Verlegeart, Raster- und 
Fugenausbildung sowie Struktur, Farbe und Oberflächenbehandlung. 

0.2.22 Anzahl, Art, Lage, Maße und Beschaffenheit von gekrümmten oder andersartig 
geformten Flächen. 

0.2.23 Besonderer Schutz der Leistungen, z. B. Verpackung, Kantenschutz, Ab-
deckungen. 

0.2.24 Schutz von Bau- oder Anlagenteilen, Einrichtungsgegenständen und derglei-
chen bei der Öffnung von Dachflächen. 

0.2.25 Vorgezogenes oder nachträgliches Herstellen von Teilflächen. 

0.2.26 Liefern von Verlege- und Montageplänen. 

0.3 Einzelangaben bei Abweichungen von den ATV 

0.3.1 Wenn andere als die in dieser ATV vorgesehenen Regelungen getroffen wer-
den sollen, sind diese in der Leistungsbeschreibung eindeutig und im Einzelnen anzu-
geben. 

0.3.2 Abweichende Regelungen können insbesondere in Betracht kommen bei den 
Abschnitten 3.2 bis 3.4. 

0.4 Einzelangaben zu Nebenleistungen und Besonderen Leistungen 

Keine ergänzende Regelung zur ATV DIN 18299, Abschnitt 0.4. 

0.5 Abrechnungseinheiten 

Im Leistungsverzeichnis sind die Abrechnungseinheiten wie folgt vorzusehen: 

0.5.1 Flächenmaß (m2), getrennt nach Bauart und Maßen, für 

 Dachdeckungen, z. B. mit Papp- oder Strohdocken, Verstrich, Klammerbefestigung, 

 Dachabdichtungen, 

 Voranstriche, Trenn-, Sperr-, Dämmstoff- und Schutzschichten, Unterspannbahnen, 
Kiesschüttungen, Plattenbeläge, Schichten für Begrünungen, 

 Außenwandbekleidungen. 

0.5.2 Längenmaß (m), getrennt nach Bauart und Maßen, für 
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