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Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen

für Bauleistungen (ATV)
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-
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ICS 91.010.20 Ersatz für DIN 18339 :2000-12

Contract procedures for building works Ð Part C: General technical
specifications for building works Ð Sheet metal works

Cahier des charges pour des travaux du bâtiment Ð Partie C: R�gle-
ments techniques gØnØrales de contrat pour d'exØcution des travaux
du bâtiment Ð Travaux de ferblantier

Vorwort
Diese Norm wurde vom Deutschen Vergabe- und Vertragsausschuss für Bauleistungen (DVA) aufgestellt.

¾nderungen
Gegenüber DIN 18339 :2000-12 wurden folgende ¾nderungen vorgenommen:

± Die Zitate von DIN-Normen wurden dem aktuellen Stand angepasst.

Frühere Ausgaben

DIN 1972: 1925-08

DIN 18339: 1955-07, 1958-12, 1974-08, 1979-10, 1984-09, 1988-09, 1992-12, 1996-06, 1998-05, 2000-12

Normative Verweisungen
Diese Norm enthält durch datierte oder undatierte Verwei-
sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen
im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend
aufgeführt. Bei datierten Verweisungen gehören spätere
¾nderungen oder Überarbeitungen dieser Publikationen
nur zu dieser Norm, falls sie durch ¾nderung oder Über-
arbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisun-
gen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen
Publikation.

DIN 1960
VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistun-
gen Ð Teil A: Allgemeine Bestimmungen für die Ver-
gabe von Bauleistungen

DIN 1961
VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistun-
gen Ð Teil B: Allgemeine Vertragsbedingungen für die
Ausführung von Bauleistungen

DIN 18202
Toleranzen im Hochbau Ð Bauwerke

DIN 18299
VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistun-
gen Ð Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedin-

gungen für Bauleistungen (ATV) Ð Allgemeine Rege-
lungen für Bauarbeiten jeder Art

DIN 18338
VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistun-
gen Ð Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedin-
gungen für Bauleistungen (ATV) Ð Dachdeckungs-
und Dachabdichtungsarbeiten

DIN 18351
VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistun-
gen Ð Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedin-
gungen für Bauleistungen (ATV) Ð Fassadenarbeiten

DIN 18360
VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistun-
gen Ð Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedin-
gungen für Bauleistungen (ATV) Ð Metallbauarbeiten

DIN 18421
VOB Verdingungsordnung für Bauleistungen Ð Teil C:
Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bau-
leistungen (ATV) Ð Dämmarbeiten an technischen
Anlagen

DIN 18516-1
Auûenwandbekleidungen, hinterlüftet Ð Teil 1: Anfor-
derungen, Prüfgrundsätze

Weitere normative Verweisungen siehe Abschnitt 2.
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0 Hinweise für das Aufstellen der Leistungsbeschreibung

Diese Hinweise ergänzen die ATV DIN 18299 ¹Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten
jeder Art��, Abschnitt 0. Die Beachtung dieser Hinweise ist Voraussetzung für eine ord-
nungsgemäûe Leistungsbeschreibung gemäû § 9 VOB/A.
Die Hinweise werden nicht Vertragsbestandteil.
In der Leistungsbeschreibung sind nach den Erfordernissen des Einzelfalls insbesondere
anzugeben:

0.1 Angaben zur Baustelle

Keine ergänzende Regelung zur ATV DIN 18299, Abschnitt 0.1.

0.2 Angaben zur Ausführung

0.2.1 Art und Beschaffenheit des Untergrundes (Unterlage, Unterbau, Tragschicht, Trag-
werk).

0.2.2 Ausbildung der Anschlüsse an Bauwerke.

0.2.3 Art und Anzahl der geforderten Musterflächen, Mustermontagen und Proben.

0.2.4 Zulässige Belastungen der Dachfläche oder Tragkonstruktion.

0.2.5 Art von Auflasten zur Windsogsicherung.
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0.2.6 Dachneigung und Dachform.

0.2.7 Gekrümmte Teil- oder Kleinflächen, Gaupen, Erker, Dachausbauten u. ¾.

0.2.8 Anzahl, Art und Ausbildung von Dachdurchdringungen, Dachfenstern, Licht-
kuppeln.

0.2.9 Abdeckung und Bekleidung von Schornsteinen.

0.2.10 Bauseitig vorhandene Sättel oberhalb von Durchdringungen.

0.2.11 Art und Lage von Dachentwässerungen.

0.2.12 Zuschnittsbreite oder Richtgröûe der Dachrinnen, Anzahl, Art und Maûe der
Rinnenhalter, Regenfallrohre, Traufbleche und dergleichen in Zuschnittbreite (gegebenen-
falls gröûte abgewickelte Bauteilbreite) und deren Dicke.

0.2.13 Ausbildung von Rinnenhaltern z. B. mit Spreizen (Spanneisen).

0.2.14 Art und Ausbildung von Leiterhaken, Schneefanggittern und Wasserabweisern.

0.2.15 Bauseitig vorgesehene Gefällestufen.

0.2.16 Besondere mechanische, chemische und thermische Beanspruchungen, denen
Stoffe und Bauteile nach dem Einbau ausgesetzt sind.

0.2.17 Maûnahmen zur provisorischen Sturmsicherung.

0.2.18 Anforderungen an den Brand-, Schall-, Wärme- und Feuchteschutz sowie lüftungs-
technische Anforderungen.

0.2.19 Art und Dicke der Dämmschichten.

0.2.20 Art, Umfang und Ausbildung der Hinterlüftung sowie Abdeckung ihrer Öffnungen.

0.2.21 Geforderte gestalterische Wirkung von Flächen, z. B. Teilung, Fugenausbildung,
Struktur, Farbe, Oberflächenbehandlung sowie besondere Verlegeart.

0.2.22 Abdichtung und Abdeckung von Fugen.

0.2.23 Art, Stoffe und Maûe der Bauteile für die Dachdeckungen und Art und Ausbildung
ihrer Befestigung.

0.2.24 Art und Stoffe der Bekleidungen, Maûe der Einzelteile sowie Art und Ausbildung
ihrer Befestigung, z. B. sichtbar oder nicht sichtbar.

0.2.25 Art und Ausbildung von Trennschichten.

0.2.26 Art und Farbe des Oberflächenschutzes oder der Beschichtung des zu verwen-
denden Stoffes.

0.2.27 Ausführung von zusätzlichem Korrosionsschutz

0.2.28 Art des Korrosionsschutzes, chemischer Holzschutz.

0.2.29 Scharenbreite und Achsabstände.
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0.2.30 Liefern von Verlege- oder Montageplänen.

0.2.31 Art und Ausbildung der Unterkonstruktion und ihrer Verankerung.

0.2.32 Art und Anzahl der Dübel, Dübelleisten, Traufbohlen usw., die zur Verankerung
bauseitig vorgesehen sind.

0.2.33 Art und Ausführung der Wandanschlüsse.

0.2.34 Bewegungsausgleicher nach Art oder Typ und Anzahl.

0.2.35 Art und Ausführung von provisorischen Abdeckungen bzw. Abdichtungen und
deren Beseitigung.

0.2.36 Besonderer Schutz der Leistungen, z. B. Verpackung, Kantenschutz und Abde-
ckungen.

0.3 Einzelangaben bei Abweichungen von den ATV

0.3.1 Wenn andere als die in dieser ATV vorgesehenen Regelungen getroffen werden
sollen, sind diese in der Leistungsbeschreibung eindeutig und im Einzelnen anzugeben.

0.3.2 Abweichende Regelungen können insbesondere in Betracht kommen bei den
Abschnitten 3.1.8, 3.2.1, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.10, 3.3.3, 3.4.1 und 3.5.1.

0.4 Einzelangaben zu Nebenleistungen und Besonderen Leistungen

Keine ergänzende Regelung zur ATV DIN 18299, Abschnitt 0.4.

0.5 Abrechnungseinheiten

Im Leistungsverzeichnis sind die Abrechnungseinheiten wie folgt vorzusehen:

0.5.1 Flächenmaû (m2), getrennt nach Bauart und Maûen, für

± Dachdeckungen, Wandbekleidungen und dergleichen,

± Trenn- und Dämmschichten und dergleichen.

0.5.2 Längenmaû (m), getrennt nach Bauart und Maûen, für

± geformte Bleche, Blechprofile, z. B. Firste, Grate, Traufen, Kehlen, An- und Abschlüsse,
Einfassungen, Gefällestufen, Bewegungselemente, Abdeckungen für Gesimse, Ort-
gänge, Fensterbänke, Leibungen, Stürze, Überhangstreifen,

± Schneefanggitter, einschlieûlich Stützen,

± Rinnen und Traufbleche,

± Wulstverstärkungen an Rinnen,

± Regenfallrohre,

± Strangpressprofile,

± in Streifen verlegte Trenn- und Dämmschichten.

0.5.3 Anzahl (Stück), getrennt nach Bauart und Maûen, für

± Ecken bei geformten Blechen und Blechprofilen,

± Formstücke bei Strangpressprofilen,
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± Leiterhaken, Laufroste, Halterungen für Laufroste, Dachlukendeckel, Schneefanggitter,
Einfassungen für Durchdringungen, z. B. Lüftungshauben, Dachentlüfter, Rohre und
Stützen für Geländer,

± Bewegungsausgleicher, z. B. an Dachrinnen, Traufblechen, An- und Abschlüssen,
Gesims- und Mauerabdeckungen,

± Rinnenwinkel, Bodenstücke, Ablaufstutzen, Rinnenkessel, Rinnenhalter, Spreizen, Glie-
derbogen, konische Rohre für Ablaufstutzen, Regenrohrklappen, Rohranschlüsse,
Rohrbogen, -abzweige, -wulste, -kappen und -winkel, Standrohre, Rohrschellen und
Abdeckplatten, Laub- und Schmutzfänger, Wasserspeier und dergleichen,

± Abdeckhauben an Schornsteinen, Schächten und dergleichen.

1 Geltungsbereich
1.1 Die ATV �Klempnerarbeiten� Ð DIN 18339 Ð gilt für das Ausführen von Metall-
Dächern, von Metall-Wandbekleidungen mit am Bau zu falzenden Metallbauteilen
und von Bauklempnerarbeiten.

1.2 Die ATV DIN 18339 gilt nicht für

± Deckungen mit genormten WeIl- und Pfannenblechen (siehe ATV DIN 18338
�Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten�),

± Fassaden und Bekleidungen mit Metallbauteilen (siehe ATV DIN 18360
�Metallbauarbeiten�),

± Blecharbeiten bei Dämmarbeiten (siehe ATV DIN 18421 �Dämmarbeiten an
technischen Anlagen�),

± groûformatige, hinterlüftete Auûenwandbekleidungen mit Unterkonstruktionen
(siehe ATV DIN 18351 �Fassadenarbeiten�).

1.3 Ergänzend gilt die ATV DIN 18299 �Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten
jeder Art�, Abschnitte 1 bis 5. Bei Widersprüchen gehen die Regelungen der ATV
DIN 18339 vor.

2 Stoffe, Bauteile
Ergänzend zur ATV DIN 18299, Abschnitt 2, gilt:

Für die gebräuchlichsten genormten Stoffe und Bauteile sind die DIN-Normen
nachstehend aufgeführt.

2.1 Zinkbleche und Zinkbänder

DIN EN 988 Zink und Zinklegierungen Ð Anforderungen an gewalzte Flach-
erzeugnisse für das Bauwesen; Deutsche Fassung EN 988 : 1996
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