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Vorwort 

Dieses Dokument wurde vom Deutschen Vergabe- und Vertragsausschuss für Bauleistungen (DVA) 
aufgestellt. 

Änderungen 

Gegenüber DIN 18339:2016-09 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) das Dokument wurde redaktionell überarbeitet; 

b) die Normenverweisungen wurden aktualisiert — Stand 2019-04. 

Frühere Ausgaben 

DIN 1972: 1925-08 

DIN 18339: 1955-07, 1958-12, 1974-08, 1979-10, 1984-09, 1988-09, 1992-12, 1996-06, 1998-05, 2000-12, 
2002-12, 2010-04, 2012-09, 2016-09 

Normative Verweisungen 

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon 
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen 
gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in 
Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen).  

DIN 1960, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen — Teil A: Allgemeine Bestimmungen für die 
Vergabe von Bauleistungen 

DIN 1961, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen — Teil B: Allgemeine Vertragsbedingungen 
für die Ausführung von Bauleistungen 

DIN 17611, Anodisch oxidierte Erzeugnisse aus Aluminium und Aluminium-Knetlegierungen — Technische 
Lieferbedingungen 

DIN 17640-1, Bleilegierungen für allgemeine Verwendung 

DIN 18202, Toleranzen im Hochbau — Bauwerke 

DIN 18299, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Technische 
Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) — Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art 

DIN 18338, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Technische 
Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) — Dachdeckungsarbeiten 

DIN 18351, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Technische 
Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) — Vorgehängte Hinterlüftete Fassaden 

DIN 18360, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Technische 
Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) — Metallbauarbeiten 

DIN 18421, VOB Verdingungsordnung für Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Technische Vertrags-
bedingungen für Bauleistungen (ATV) — Dämm- und Brandschutzarbeiten an technischen Anlagen 
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DIN 18516-1, Außenwandbekleidungen, hinterlüftet — Teil 1: Anforderungen, Prüfgrundsätze 

DIN 20000-6, Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken — Teil 6: Stiftförmige und nicht stiftförmige 
Verbindungsmittel nach DIN EN 14592 und DIN EN 14545 

DIN 59610, Blei und Bleilegierungen — Gewalzte Bleche aus Blei zur allgemeinen Verwendung 

DIN EN 485-1, Aluminium und Aluminiumlegierungen — Bänder, Bleche und Platten — Teil 1: Technische 
Lieferbedingungen 

DIN EN 485-2, Aluminium und Aluminiumlegierungen — Bänder, Bleche und Platten — Teil 2: Mechanische 
Eigenschaften 

DIN EN 485-4, Aluminium und Aluminiumlegierungen — Bänder, Bleche und Platten — Teil 4: Grenzabmaße 
und Formtoleranzen für kaltgewalzte Erzeugnisse 

DIN EN 573-3, Aluminium und Aluminiumlegierungen — Chemische Zusammensetzung und Form von 
Halbzeug — Teil 3: Chemische Zusammensetzung und Erzeugnisformen 

DIN EN 607, Hängedachrinnen und Zubehörteile aus PVC-U — Begriffe, Anforderungen und Prüfung 

DIN EN 612, Hängedachrinnen mit Aussteifung der Rinnenvorderseite und Regenrohre aus Metallblech mit 
Nahtverbindungen 

DIN EN 754-1, Aluminium und Aluminiumlegierungen — Gezogene Stangen und Rohre — Teil 1: Technische 
Lieferbedingungen 

DIN EN 754-2, Aluminium und Aluminiumlegierungen — Gezogene Stangen und Rohre — Teil 2: 
Mechanische Eigenschaften 

DIN EN 755-1, Aluminium und Aluminiumlegierungen — Stranggepresste Stangen, Rohre und Profile — 
Teil 1: Technische Lieferbedingungen 

DIN EN 755-2, Aluminium und Aluminiumlegierungen — Stranggepresste Stangen, Rohre und Profile — 
Teil 2: Mechanische Eigenschaften 

DIN EN 988, Zink und Zinklegierungen — Anforderungen an gewalzte Flacherzeugnisse für das Bauwesen 

DIN EN 1045, Hartlöten — Flussmittel zum Hartlöten — Einteilung und Technische Lieferbedingungen 

DIN EN 1462, Rinnenhalter für Hängedachrinnen — Anforderungen und Prüfung 

DIN EN 1652, Kupfer und Kupferlegierungen — Platten, Bleche, Bänder, Streifen und Ronden zur 
allgemeinen Verwendung 

DIN EN 1991-1-4, Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke — Teil 1-4: Allgemeine Einwirkungen — 
Windlasten 

DIN EN 1991-1-4/NA:2010-12, Nationaler Anhang — National festgelegte Parameter — Eurocode 1: 
Einwirkungen auf Tragwerke — Teil 1-4: Allgemeine Einwirkungen — Windlasten 

DIN EN 10028-7, Flacherzeugnisse aus Druckbehälterstählen — Teil 7: Nichtrostende Stähle 

DIN EN 10088-2, Nichtrostende Stähle — Teil 2: Technische Lieferbedingungen für Blech und Band aus 
korrosionsbeständigen Stählen für allgemeine Verwendung 

DIN EN 10143, Kontinuierlich schmelztauchveredeltes Blech und Band aus Stahl — Grenzabmaße und 
Formtoleranzen 
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DIN EN 10346, Kontinuierlich schmelztauchveredelte Flacherzeugnisse aus Stahl — Technische Liefer-
bedingungen 

DIN EN 12548, Blei und Bleilegierungen — Bleilegierungen in Blöcken für Kabelmäntel und Muffen 

DIN EN ISO 1461, Durch Feuerverzinken auf Stahl aufgebrachte Zinküberzüge (Stückverzinken) — Anforde-
rungen und Prüfungen 

DIN EN ISO 3506 (alle Teile), Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen aus nichtrostenden 
Stählen 

DIN EN ISO 3581, Schweißzusätze — Umhüllte Stabelektroden zum Lichtbogenhandschweißen von 
nichtrostenden und hitzebeständigen Stählen — Einteilung 

DIN EN ISO 9445-1, Kontinuierlich kaltgewalzter nichtrostender Stahl — Grenzabmaße und Formtoleranzen — 
Teil 1: Kaltband und Kaltband in Stäben 

DIN EN ISO 9445-2, Kontinuierlich kaltgewalzter nichtrostender Stahl — Grenzabmaße und Formtoleranzen — 
Teil 2: Kaltbreitband und Blech 

DIN EN ISO 9453, Weichlote — Chemische Zusammensetzung und Lieferformen 

DIN EN ISO 9454-1, Flussmittel zum Weichlöten — Einteilung und Anforderungen — Teil 1: Einteilung, 
Kennzeichnung und Verpackung 

DIN EN ISO 17672, Hartlöten — Lote 

DIN EN ISO 18273, Schweißzusätze — Massivdrähte und -stäbe zum Schmelzschweißen von Aluminium und 
Aluminiumlegierungen — Einteilung 
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0 Hinweise für das Aufstellen der Leistungsbeschreibung 

Diese Hinweise ergänzen die ATV DIN 18299 „Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten 
jeder Art“, Abschnitt 0. Die Beachtung dieser Hinweise ist Voraussetzung für eine 
ordnungsgemäße Leistungsbeschreibung gemäß §§ 7 ff., §§ 7 EU ff. beziehungsweise 
§§ 7 VS ff. VOB/A. 

Die Hinweise werden nicht Vertragsbestandteil. 

In der Leistungsbeschreibung sind nach den Erfordernissen des Einzelfalls insbesondere 
anzugeben: 

0.1 Angaben zur Baustelle 

Windzone. 

0.2 Angaben zur Ausführung 

0.2.1 Art, Beschaffenheit und Festigkeit des Untergrundes. 

0.2.2 Ausbildung der Anschlüsse an Bauwerke. 

0.2.3 Art und Anzahl der geforderten Musterflächen, Mustermontagen und Proben. 

0.2.4 Zulässige Belastungen der Dachfläche oder Tragkonstruktion. 

0.2.5 Sicherung von Deckungen und Bekleidungen gegen Abheben durch Windlasten 
mit mechanischen Befestigungen oder Auflast auf der Unterkonstruktion. 
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0.2.6 Dachneigung und Dachform. 

0.2.7 Gauben, Erker, Dachausbauten und dergleichen sowie gekrümmte Teil- oder 
Kleinflächen. 

0.2.8 Anzahl, Art und Ausbildung von Dachdurchdringungen, Dachfenstern, Licht-
kuppeln. 

0.2.9 Abdeckung und Bekleidung von Schornsteinen. 

0.2.10 Bauseitig vorhandene Sättel oberhalb von Durchdringungen. 

0.2.11 Art und Lage von Dachentwässerungen. 

0.2.12 Zuschnittbreite oder Richtgröße der Dachrinnen. Anzahl, Art und Maße der 
Rinnenhalter, Regenfallrohre, Traufbleche und dergleichen in Zuschnittbreite (gegebe-
nenfalls größte abgewickelte Bauteilbreite) und deren Dicke. 

0.2.13 Art und Ausbildung von Anschlagpunkten, Leiterhaken, Schneefangsystemen 
und Wasserabweisern. 

0.2.14 Bauseitig vorhandene Gefällestufen. 

0.2.15 Besondere mechanische, chemische und thermische Beanspruchungen, denen 
Stoffe und Bauteile nach dem Einbau ausgesetzt sind. 

0.2.16 Maßnahmen zur provisorischen Sturmsicherung. 

0.2.17 Anforderungen an den Brand-, Schall-, Wärme- und Feuchteschutz sowie 
lüftungstechnische Anforderungen. 

0.2.18 Art und Dicke der Dämmstoffschichten. 

0.2.19 Art, Umfang und Ausbildung der Hinterlüftung sowie Abdeckung ihrer 
Öffnungen. 

0.2.20 Gestaltung und Einteilung von Flächen, Raster- und Fugenausbildung, Struktur, 
Farbe, Oberflächenbehandlung. Besondere Verlegeart. 

0.2.21 Abdichtung und Abdeckung von Fugen. 

0.2.22 Art, Stoffe und Maße der Bauteile für die Dachdeckungen und Art und 
Ausbildung ihrer Befestigung. 

0.2.23 Art und Stoffe der Bekleidungen, Maße der Einzelteile sowie Art und Ausbildung 
ihrer Befestigung, z. B. sichtbar oder nicht sichtbar. 

0.2.24 Art und Ausbildung von Trennschichten. 

0.2.25 Art des Korrosionsschutzes sowie Art und Farbe des Oberflächenschutzes oder 
der Beschichtung.  

0.2.26 Art des konstruktiven und chemischen Holzschutzes. 

0.2.27 Ausführung von zusätzlichem Korrosionsschutz. 
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0.2.28 Scharenbreiten und Achsabstände. 

0.2.29 Liefern von Verlege- oder Montageplänen. 

0.2.30 Befestigungen bei besonderen Dachformen oder Vorliegen der Windzone 4. 

0.2.31 Art und Ausbildung der Unterkonstruktion und ihrer Verankerung. 

0.2.32 Art und Anzahl der Dübel, Dübelleisten, Traufbohlen und dergleichen, die zur 
Verankerung bauseitig vorhanden sind. 

0.2.33 Art und Ausführung der Wandanschlüsse. 

0.2.34 Bewegungsausgleicher nach Art oder Typ und Anzahl. 

0.2.35 Art und Ausführung von provisorischen Abdeckungen und Abdichtungen sowie 
deren Beseitigung. 

0.2.36 Besonderer Schutz der Leistungen, z. B. Verpackung, Kantenschutz und 
Abdeckungen. 

0.3 Einzelangaben bei Abweichungen von den ATV 

0.3.1 Wenn andere als die in dieser ATV vorgesehenen Regelungen getroffen 
werden sollen, sind diese in der Leistungsbeschreibung eindeutig und im Einzelnen 
anzugeben. 

0.3.2 Abweichende Regelungen können insbesondere in Betracht kommen bei 

Abschnitt 3.1.5, wenn die maximale Scharenlänge nach Tabelle 1, Zeile 4 über-
schritten werden soll, z. B. unter Verwendung von Spezialschiebe-
haften (z. B. Langschiebehafte),  

Abschnitt 3.1.8, wenn bauliche Vorgaben eine Unterschreitung der 
Mindestanschlusshöhe erfordern (z. B. Terrassenaustritt, 
barrierefreie Ausführung), 

Abschnitt 3.2.1, wenn bei rollennahtgeschweißten Dächern die Windsogsicherung 
durch Auflast erfolgt, 

Abschnitt 3.2.4, wenn Dachgeometrien einen abweichenden Falzverlauf erfordern, 

Abschnitt 3.2.10, wenn bei Dachneigungen   3° ! 7° auf eine wasserdichte Aus-
führung der Quernähte verzichtet werden soll (z. B. durch 
Gefällestufe), 

Abschnitt 3.5.3, wenn der Abstand der Tropfkante weniger als 20 mm betragen soll,  

Abschnitt 3, wenn andere Dachformen als in Bild 1 bis Bild 3 und/oder Objekte 
in Windzone 4 vorliegen. 

0.4 Einzelangaben zu Nebenleistungen und Besonderen Leistungen 

Keine ergänzende Regelung zur ATV DIN 18299, Abschnitt 0.4. 
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0.5 Abrechnungseinheiten 

Im Leistungsverzeichnis sind die Abrechnungseinheiten wie folgt vorzusehen: 

0.5.1 Flächenmaß (m2), getrennt nach Bauart und Maßen, für 

  Dachdeckungen, Wandbekleidungen und dergleichen, 

  Trenn- und Dämmschichten und dergleichen. 

0.5.2 Längenmaß (m), getrennt nach Bauart und Maßen, für 

  geformte Bleche, Blechprofile, z. B. Firste, Grate, Traufen, Kehlen, An- und 
Abschlüsse, Einfassungen, Gefällestufen, Bewegungselemente, Abdeckungen für 
Gesimse, Ortgänge, Fensterbänke, Leibungen, Stürze, Überhangstreifen, 

  Schneefangsysteme, einschließlich Stützen, 

  Rinnen und Traufbleche, 

  Wulstverstärkungen an Rinnen, 

  Regenfallrohre, 

  Strangpressprofile, 

  in Streifen verlegte Trenn- und Dämmschichten. 

0.5.3 Anzahl (St), getrennt nach Bauart und Maßen, für 

  Ecken bei geformten Blechen und Blechprofilen, 

  Formstücke bei Strangpressprofilen, 

  Anschlagpunkte, Leiterhaken, Laufroste, Halterungen für Laufroste, Dachluken-
deckel, Schneefanggitter, Einfassungen für Durchdringungen, z. B. Lüftungs-
hauben, Dachentlüfter, Rohre und Stützen für Geländer, 

  Bewegungsausgleicher, z. B. an Dachrinnen, Traufblechen, An- und Abschlüssen, 
Gesims- und Mauerabdeckungen, 

  Rinnenwinkel, Bodenstücke, Ablaufstutzen, Rinnenkessel, Rinnenhalter, Spreizen, 
Gliederbogen, konische Rohre für Ablaufstutzen, Regenrohrklappen, Rohr-
anschlüsse, Rohrbogen, -abzweige, -wulste, -kappen und -winkel, Standrohre, 
Rohrschellen und Abdeckplatten, Laub- und Schmutzfänger, Wasserspeier und 
dergleichen, 

  Abdeckhauben an Schornsteinen, Schächten und dergleichen. 

1 Geltungsbereich 

1.1 Die ATV DIN 18339 „Klempnerarbeiten“ gilt für die Ausführung von Metall-
Dächern, von Metall-Wandbekleidungen mit am Bau zu falzenden Metall-
bauteilen und von sonstigen Klempnerarbeiten. 

1.2 Die ATV DIN 18339 gilt nicht für 

  Deckungen mit genormten WeIl- und Pfannenblechen (siehe 
ATV DIN 18338 „Dachdeckungsarbeiten“), 

  Fassaden und Bekleidungen mit Metallbauteilen (siehe ATV DIN 18360 
„Metallbauarbeiten“), 
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  Blecharbeiten bei Dämmarbeiten (siehe ATV DIN 18421 „Dämm- und 
Brandschutzarbeiten an technischen Anlagen“), 

  hinterlüftete Außenwandbekleidungen mit Unterkonstruktionen (siehe 
ATV DIN 18351 „Vorgehängte Hinterlüftete Fassaden“). 

1.3 Ergänzend gilt die ATV DIN 18299 „Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten 
jeder Art“, Abschnitte 1 bis 5. Bei Widersprüchen gehen die Regelungen der 
ATV DIN 18339 vor. 

2 Stoffe, Bauteile 

Ergänzend zur ATV DIN 18299, Abschnitt 2, gilt: 

Für die gebräuchlichsten Stoffe und Bauteile sind die DIN-Normen und weitere 
Anforderungen nachstehend aufgeführt. 

2.1 Zinkbleche und Zinkbänder 

DIN EN 988 Zink und Zinklegierungen — Anforderungen an 
gewalzte Flacherzeugnisse für das Bauwesen 

2.2 Stahlbleche und Stahlbänder 

2.2.1 Feuerverzinkte und beschichtete Stahlbleche und Stahlbänder 

DIN EN 10143 Kontinuierlich schmelztauchveredeltes Blech und Band 
aus Stahl — Grenzabmaße und Formtoleranzen 

DIN EN 10346 Kontinuierlich schmelztauchveredelte Flacherzeug-
nisse aus Stahl — Technische Lieferbedingungen 

2.2.2 Nichtrostende Stahlbleche und Stahlbänder 

DIN EN 10028-7 Flacherzeugnisse aus Druckbehälterstählen — Teil 7: 
Nichtrostende Stähle 

DIN EN 10088-2 Nichtrostende Stähle — Teil 2: Technische Lieferbedin-
gungen für Blech und Band aus korrosionsbeständigen 
Stählen für allgemeine Verwendung 

DIN EN ISO 9445-1 Kontinuierlich kaltgewalzter nichtrostender Stahl — 
Grenzabmaße und Formtoleranzen — Teil 1: Kaltband 
und Kaltband in Stäben 

DIN EN ISO 9445-2 Kontinuierlich kaltgewalzter nichtrostender Stahl — 
Grenzabmaße und Formtoleranzen — Teil 2: Kalt-
breitband und Blech 
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