DK 621.914.28 DEUTSCHE NORM Januar 1986

Schmale Scheibenfraser 1_8 34
MaBe Teil 1
Narrow side and face milling cutters; dimensions
Fraises étroites 3 tailles; dimensions
MaBe in mm
1 Anwendungsbereich
Diese Norm gilt fiir schmale Scheibenfraser, deren Schnittbreite bei gegebenem Schneidendurchmesser kleiner ist, als jene
nach DIN 885 Teil 1 und die vorwiegend fiir das Herstellen tiefer Schlitze verwendet werden.
Anmerkung: Schmale Scheibenfraser wurden bisher auch Metallkreisfriser genannt.
= 2 MaBe, Bezeichnung
% Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.
i’ Form A kreuzverzahnt Form B geradeverzahnt
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E b Bohrung und Langsnut nach DIN138
kS MaBe und Angaben wie bei Form A
fé
3 Bezeichnung eines kreuzverzahnten schmalen Scheibenfrasers (A) mit Durchmesser dy = 80 mm, Breite b = 2,5 mm, aus
g Schnellarbeitsstahl der Legierungsgruppe HSS:
H Fraser DIN 1834 - A 80 x 25-HSS
o
By d, b dy ds dq b ds ds dy b ds ds
° js16 k11 H7 min. js16 ki1 H7 min. is16 k11 H7 min.
s 1,6 1,6 2
§’ 63 25 22 34 25 3
g 3 125 3 32 47 4
% 16 2 200 5 40 55
> 2 5 6
s 80 2,5 27 41 6 8
< 3 2 10
E 4 2,5 2
1,6 3 2,5
2 160 4 40 55 3
2,5 5 4
100 32 47
3 6 250 5 40 55
4 8 6
5 8
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Fortsetzung Seite 2
NormenausschuB Werkzeuge und Spannzeuge (FWS) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
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Seite 2 DIN 1834 Teil 1

3 Werkstoff

4 Ausfiihrung Nach den Technischen Lieferbedingungen DIN 1834 Teil 2
5 Kennzeichnung

Zitierte Normen

DIN 138 Maschinenwerkzeuge fiir Metall; Bohrungen, Nuten und Mitnehmer fiir Werkzeuge mit zylindrischer Bohrung
und kegeliger Bohrung mit Kegel 1 : 30

DIN 885 Teil 1  Scheibenfraser; MaBe
DIN 1834 Teil 2 Schmale Scheibenfréaser; Technische Lieferbedingungen

Weitere Normen

DIN 884 Teil 1 Walzenfraser; MaBe

DIN 1880 Teil 1 Walzenstirnfraser, mit Quernut; MaBe

DIN 1890 Teil 1 Nutenfrdser, geradeverzahnt, hinterdreht; MaBe
DIN 1891 Teil 1 Nutenfrdser, gekuppelt und verstellbar; Mae
DIN 1892 Teil 1 Walzenfraser, gekuppelt, zweiteilig; MaBe
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