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Vorwort

Diese Norm wurde vom Deutschen Vergabe- und Vertragsausschuss fir Bauleistungen (DVA) aufgestellt.

Anderungen

Gegeniiber DIN 18340:2012-09 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) die Norm wurde zur Anpassung an die Entwicklung des Baugeschehens fachtechnisch Uberarbeitet;
b) Abschnitt 5 ,Abrechnung® wurde neu strukturiert;

c) die Normenverweisungen wurden aktualisiert — Stand 2015-03.

Friilhere Ausgaben

DIN 18340: 2005-01, 2006-10, 2010-04, 2012-09

Normative Verweisungen
Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fur die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieRlich aller Anderungen).

DIN 1960, VOB Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen — Teil A: Allgemeine Bestimmungen fiir die
Vergabe von Bauleistungen

DIN 1961, VOB Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen — Teil B: Allgemeine Vertragsbedingungen
fur die Ausfiihrung von Bauleistungen

DIN 4102 (alle Teile), Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen
DIN 4103-4, Nichttragende innere Trennwédnde — Unterkonstruktion in Holzbauart

DIN 4108-7, Wérmeschutz und Energie-Einsparung in Gebduden — Teil 7: Luftdichtheit von Gebduden —
Anforderungen, Planungs- und Ausfihrungsempfehlungen sowie -beispiele

DIN 4108-10, Wérmeschutz- und Energie-Einsparung in Gebduden — Teil 10: Anwendungsbezogene
Anforderungen an Wérmeddmmstoffe — WerkméaRig hergestellte Warmedammstoffe

DIN 4109, Schallschutz im Hochbau — Anforderungen und Nachweise

DIN 18101, Tiren — Tiren fiir den Wohnungsbau — Tlirblattgré3en, Bandsitz und Schlosssitz —
Gegenseitige Abhéngigkeit der Malle

DIN 18111 (alle Teile), Tirzargen — Stahlzargen

DIN 18168-1, Gipsplatten-Deckenbekleidungen und Unterdecken — Teil 1: Anforderungen an die Ausfiihrung
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DIN 18168-2, Gipsplatten-Deckenbekleidungen und Unterdecken — Teil 2: Nachweis der Tragféhigkeit von
Unterkonstruktionen und Abhédngern aus Metall

DIN 18177, Werksmé&Rig im Nassverfahren hergestellte Mineralplatten — Kennwerte und Priifverfahren
DIN 18180, Gipsplatten — Arten und Anforderungen

DIN 18181, Gipsplatten im Hochbau — Verarbeitung

DIN 18182-1, Zubehér fiir die Verarbeitung von Gipsplatten — Teil 1: Profile aus Stahlblech

DIN 18182-2, Zubehdr fiir die Verarbeitung von Gipsplatten — Teil 2: Schnellbauschrauben, Klammern und
Négel

DIN 18183-1, Trennwédnde und Vorsatzschalen aus Gipsplatten mit Metallunterkonstruktionen — Teil 1:
Beplankung mit Gipsplatten

DIN 18184, Gipsplatten-Verbundelemente mit Polystyrol- oder Polyurethan-Hartschaum als Ddmmstoff
DIN 18202, Toleranzen im Hochbau — Bauwerke

DIN 18299, VOB Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Technische
Vertragsbedingungen fiir Bauleistungen (ATV) — Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten jeder Art

DIN 18334, VOB Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Technische
Vertragsbedingungen fiir Bauleistungen (ATV) — Zimmer- und Holzbauarbeiten

DIN 18350, VOB Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Technische
Vertragsbedingungen fiir Bauleistungen (ATV) — Putz- und Stuckarbeiten

DIN 18353, VOB Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Technische
Vertragsbedingungen fiir Bauleistungen (ATV) — Estricharbeiten

DIN 18355, VOB Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Technische
Vertragsbedingungen fiir Bauleistungen (ATV) — Tischlerarbeiten

DIN 18360, VOB Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Technische
Vertragsbedingungen fiir Bauleistungen (ATV) — Metallbauarbeiten

DIN 18363, VOB Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Technische
Vertragsbedingungen fiir Bauleistungen (ATV) — Maler- und Lackierarbeiten — Beschichtungen

DIN 18365, VOB Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Technische
Vertragsbedingungen fiir Bauleistungen (ATV) — Bodenbelagarbeiten

DIN 68706 (alle Teile), Innentiiren aus Holz und Holzwerkstoffen

DIN EN 438 (alle Teile), Dekorative Hochdruck-Schichtpressstoffplatten (HPL) — Platten auf Basis hértbarer
Harze (Schichtpressstoffe)

DIN EN 520, Gipsplatten — Begriffe, Anforderungen und Prlifverfahren

DIN EN 12431, Wéarmeddmmestoffe fiir das Bauwesen — Bestimmung der Dicke von Dammstoffen unter
schwimmendem Estrich

DIN EN 12467, Faserzement-Tafeln — Produktspezifikation und Priifverfahren
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DIN EN 12825, Doppelbbéden

DIN EN 13162, Wéarmeddmmstoffe fiir Gebdude — Werkmélig hergestellte Produkte aus Mineralwolle
(MW) — Spezifikation

DIN EN 13163, Wérmedédmmstoffe fiir Gebdude — WerkméRig hergestellte Produkte aus expandiertem
Polystyrol (EPS) — Spezifikation

DIN EN 13164, Wérmedammstoffe fir Gebdude — WerkméRig hergestellte Produkte aus extrudiertem
Polystyrolschaum (XPS) — Spezifikation

DIN EN 13168, Wéarmeddmmstoffe fiir Gebdude — WerkméRig hergestellte Produkte aus Holzwolle (WW) —
Spezifikation

DIN EN 13213, Hohlbdden

DIN EN 13810-1, Holzwerkstoffe — Schwimmend verlegte FuBbdden — Teil 1: Leistungsspezifikationen und
Anforderungen

DIN EN 13813, Estrichmértel, Estrichmassen und Estriche — Estrichmébrtel und Estrichmassen —
Eigenschaften und Anforderungen

DIN EN 13950, Gips-Verbundplatten zur Wé&rme- und Schallddmmung — Begriffe, Anforderungen und
Priifverfahren

DIN EN 13963, Materialien fiir das Verspachteln von Gipsplattenfugen — Begriffe, Anforderungen und
Priifverfahren

DIN EN 13964, Unterdecken — Anforderungen und Priifverfahren

DIN EN 14190, Gipsplatten-Produkte aus der Weiterverarbeitung — Begriffe, Anforderungen und
Priifverfahren

DIN EN 14195, Metallprofile fiir Unterkonstruktionen von Gipsplattensystemen — Begriffe, Anforderungen und
Priifverfahren

DIN EN 14322, Holzwerkstoffe — Melaminbeschichtete Platten zur Verwendung im Innenbereich —
Definition, Anforderungen und Klassifizierung

DIN EN 14496, Kleber auf Gipsbasis fiir Verbundplatten zur Wérme- und Schallddmmung und Gipsplatten —
Begriffe, Anforderungen und Priifverfahren

DIN EN 14566, Mechanische Befestigungsmittel fiir Gipsplattensysteme — Begriffe, Anforderungen und
Priifverfahren

DIN EN 15283-1, Faserverstirkte Gipsplatten — Begriffe, Anforderungen und Priifverfahren — Teil 1:
Gipsplatten mit Vliesarmierung

DIN EN 15283-2, Faserverstirkte Gipsplatten — Begriffe, Anforderungen und Priifverfahren — Teil 2:
Gipsfaserplatten

DIN EN ISO 12944-5, Beschichtungsstoffe — Korrosionsschutz von Stahlbauten durch Beschichtungssysteme —
Teil 5: Beschichtungssysteme
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0 Hinweise fiir das Aufstellen der Leistungsbeschreibung

Diese Hinweise ergédnzen die ATV DIN 18299 ,Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten
jeder Art“, Abschnitt 0. Die Beachtung dieser Hinweise ist Voraussetzung fiir eine ord-
nungsgeméle Leistungsbeschreibung gemdll § 7, §7 EG beziehungsweise §7 VS
VOB/A.

Die Hinweise werden nicht Vertragsbestandteil.

In der Leistungsbeschreibung sind nach den Erfordernissen des Einzelfalls insbesondere
anzugeben:

0.1 Angaben zur Baustelle

Art, Lage, Mal3e und konstruktive Ausbildung sowie Termine des Auf- und Abbaus von
bauseitigen Gertisten.
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0.2 Angaben zur Ausfiihrung
0.2.1 Anzahl, Art, MalBe, Tragféhigkeit, Stoffe und Ausfiihrung der Bauteile.

0.2.2 Gestaltung und Einteilung von Flachen. Raster- und Fugenausbildung,
besondere Verlegart.

0.2.3 Male, Sonderformate, Formen und Profile, z. B. Tafeln, Paneele, Kassetten,
Oberflachenart, Struktur und Oberflachenbehandlung sowie Farben der Bauteile,
Ausbildung der Kanten und Ecken.

0.2.4 Anzahl, Art, Lage, MaBe und Beschaffenheit von Einzelflachen, von geneigten,
gebogenen oder andersartig geformten Fldchen sowie von Formteilen, Bekleidung
besonderer Bauteile.

0.2.5 Anzahl, Art, Glite und Farbe der Befestigungselemente, z. B. Ndgel, Klammern,
Klipse, Niete, sichtbar oder nicht sichtbar, gestaltet mit oder ohne Abdeckkappen,
Befestigung in Randbereichen, Ausfiihrung der Befestigung der Bauteile.

0.2.6 Art, Ausflihrung und MaBBe von Trag- und Unterkonstruktionen, u. a. Abhédnge-
und Aufbauhéhen.

0.2.7 Art und Ausbildung der Verankerung der Trag- und Unterkonstruktionen, z. B.
Diibel, Schrauben.

0.2.8 Art, Beschaffenheit und Festigkeit des Untergrundes, z. B. verputztes oder
unverputztes Mauerwerk, Beton, Porenbeton, Hohlkérper- oder Holzbalkendecke,
Verbundestrich, Estrich auf Trenn- oder Déammstoffschicht mit oder ohne
FuBbodenheizung, Hohlboden, Doppelboden.

0.2.9 Bauteilfertigung nach Ausfiihrungsplan oder nach értlichem Aufmag.

0.2.10 Anzahl, Art, Lage, Mal3e und Ausbildung von herzustellenden oder zu schlie-
Benden Aussparungen.

0.2.11 Anzahl, Art von Ausschnitten in Innenddmmungen, z. B. fiir Leitungen,
Leitungskanéle.

0.2.12 Art, MaBe und Ausbildung von Aussparungen fiir hinterliiftete Konstruktionen
sowie deren Abdeckung, z. B. fir Liftungséffnungen.

0.2.13 Vorleistungen anderer Unternehmer, insbesondere hinsichtlich der Ausfiihrung
der An- und Abschliisse.

0.2.14 Art, MaBe, Profilierung und Bodeneinstand von Zargen, Anschlagsart und
Offnungsrichtung der Tiiren, Art der Falzdichtungen und D&mpfungsmittel, Art der
Turblatter, Beschldage und Verglasungen sowie Zeitpunkt der jeweiligen Montage.

0.2.15 Anzahl, Art, Lage, Mal3e und Massen von Installations- und Einbauteilen.

0.2.16 Abhdngungskonstruktion von Installations- und Einbauteilen.
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0.2.17 Anzahl, Art und Mal3e von Profilen und Kantenausbildungen.

0.2.18 Art und Ldnge der Verstédrkungen fiir Einbauten, z. B. fiir Tlirzargen, Sanitér-
elemente.

0.2.19 Art, Lage, MalBe und Ausbildung von Bewegungs-, Bauwerks- und Bauteilfugen.

0.2.20 Art und Farbe von Fugenabdichtungen, Fugenabdeckungen und Fugenhinter-
legungen.

0.2.21 Anforderungen an den Brand-, Schall-, Wéarme-, Feuchte- und Strahlenschutz
sowie an die Luftdichtheit und elektrische Leitfdhigkeit, akustische sowie licht- und
liiftungstechnische Anforderungen, Feuerwiderstandsklasse, z. B. nach Normen der
Reihe DIN 4102 ,,Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen®.

0.2.22 Anzahl, Art, Lage, MaBe und Ausbildung von Flachenheiz- und Kiihlsystemen,
z. B. Registermodulen, Verbindungen der Registermodule untereinander, Angaben zu
Anschliissen an das Verteilnetz.

0.2.23 Anzahl, Art, Lage, MalBBe und Ausbildung von An- und Abschliissen an
angrenzende Bauteile, z. B. mit Profilen, Trennfugen, Trennstreifen, Trennschnitten,
luftdichten Anschliissen.

0.2.24 Art, Dicke, Beschaffenheit und physikalische Eigenschaften, z.B. von
Dammstoffen, Dampfbremsen, Vliesen.

0.2.25 Art und Ausbildung bauseitiger Abdichtungen.

0.2.26 Art, Ausbildung und Eigenschaften des Feuchte- und Korrosionsschutzes, z. B.
fiir Befestigungen, Unterkonstruktionen und Bekleidungen.

0.2.27 Besondere physikalische und chemische Beanspruchungen, denen Stoffe und
Bauteile nach dem Einbau ausgesetzt sind, z. B. aggressive Ddmpfe, Stol8belastungen,
Feuchte.

0.2.28 Art und Umfang der vom Auftragnehmer zu liefernden Verlege- oder Montage-
pléne, Stofflisten und sonstiger Dokumentationen.

0.2.29 Anzahl, Art und Malle von Mustern, z. B. Oberflichen- und Farbmustern,
Musterfléchen, Musterkonstruktionen, Modellen, Ort der Anbringung oder Aufstellung.

0.2.30 Vorbehandeln des Untergrundes, z.B. Reinigen, Aufrauen, Aufpicken,
Abschlagen von Altuntergriinden, Auftragen von Haftbriicken, Grundierungen,
Vorbehandeln stark saugender Untergriinde. Herstellen vollfidchiger Bewehrungen.

0.2.31 Anzahl, Art, MaBe sowie Zeitpunkt der Montage von vorgezogen oder
nachtraglich herzustellenden Teilflachen, z. B. Flachen hinter Installationen und
Heizkérpern, Teilbeplankungen fiir Estrichverlegung.
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0.2.32 Art des Bodenbelags und der Verspachtelung sowie Art und Zeitpunkt der Ober-
flachenbehandlung, der Impragnierung sowie des Aufbringens des Bodenbelags.
Bodenaufbau im Ubergangsbereich von unterschiedlichen Bodenfldchen, Einbauen von
Nivelliermasse, Ausgleichsschiittungen.

0.2.33 Besonderer Schutz der Leistungen, z. B. Verpackung, Kantenschutz,
Abdeckungen, insbesondere bei fertigen und endbehandelten Oberflachen.

0.2.34 Schutz z. B. von Bau- oder Anlagenteilen, Einrichtungsgegensténden.

0.2.35 Besondere Mallnahmen zur Aufnahme von Bauwerksbewegungen und
Durchbiegungen.

0.2.36 Erhéhte Anforderungen an die Ebenheit oder Mal3haltigkeit.
0.2.37 Qualitdtsstufen der Oberflachenverspachtelung.

0.2.38 Herstellen, z. B. von Abdeckungen, Ablagen, seitlichen Bekleidungen,
Abschottungen, Friesen, Lisenen, Nuten, Schiirzen, Unterziigen, Ummantelungen,
Vertiefungen, Vorlagen.

0.3 Einzelangaben bei Abweichung von den ATV

0.3.1 Wenn andere als die in dieser ATV vorgesehenen Regelungen getroffen
werden sollen, sind diese in der Leistungsbeschreibung eindeutig und im Einzelnen
anzugeben.

0.3.2 Abweichende Regelungen kénnen insbesondere in Betracht kommen bei
Abschnitt 3.1.3,  wenn andere als die dort aufgeflihrten Toleranzen gelten sollen,
Abschnitt 3.3.6,  wenn andere als sichtbare Wandwinkel ausgefiihrt werden sollen,

Abschnitt 3.4.1, wenn Trennwénde nicht mit Gipsplatten, sondern mit anderen
Bekleidungen, z. B. Gipsfaserplatten, hergestellt werden sollen.

0.4 Einzelangaben zu Nebenleistungen und Besonderen Leistungen
Keine ergdnzende Regelung zur ATV DIN 18299, Abschnitt 0.4.

0.5 Abrechnungseinheiten

Im Leistungsverzeichnis sind die Abrechnungseinheiten wie folgt vorzusehen:
0.5.1  Fldchenmal3 (m2), getrennt nach Bauart und MaBen, fiir

— Reinigung und Vorbehandlung des Untergrundes,

— Unterkonstruktionen fiir Decken, Wénde und Béden mit einer Flédche > 5 m2,
— Dé&mmstoffschichten und Vliiese mit einer Fléche > 5 m?2,

— Deckenbekleidungen und Unterdecken mit einer Fléche > 5 m2,
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nichttragende Trennwénde mit einer Fléche > 5 m?,
Wandbekleidungen mit einer Fldche > 5 m2,

Vorsatzschalen mit einer Fléche > 5 m2,

Aussparungen mit einer Ldnge > 2 m und einer Breite > 0,5 m,

Leibungsbekleidungen von Offnungen und Nischen mit einer Tiefe > 1 m, z. B. fiir
Fenster, Tiiren, Lichtkuppeln,

Schiirzen, Abschottungen, Ablagen, Abdeckungen und seitliche Bekleidungen,
Friese, Abtreppungen, Verkofferungen, Pfeiler, Stiitzen, Unterziige und dergleichen
mit einer Breite > 1 m je Ansichtsfldche,

Schwert- und Reduzierelemente mit einer Breite > 1 m,

Trenn- und Schutzschichten, Schutzbeldge, Folien, Bahnen, Dampfbremsen und
dergleichen mit einer Breite > 1 m,

Auffiillungen, Nivelliermassen und Schiittungen,

Doppel-, Hohlraum- und Trockenunterbéden und sonstige Systembdéden, Fertigteil-
estriche mit einer Fléche > 5 m2,

Schlieen von Aussparungen mit einer Fliche > 5 m2,

Abschlagen, Aufpicken, Hochdruckreinigen, Aufbringen von Haftbriicken,
Grundierungen, Verfestigen von Altuntergrundfldchen mit einer Fldche > 5 m2.

0.5.2 Langenmall (m), getrennt nach Bauart und Mal3en, fiir

Leibungsbekleidungen von Offnungen und Nischen mit einer Tiefe <1 m, z. B. fir
Fenster, Tiiren, Lichtkuppeln,

Schiirzen, Abschottungen, Ablagen, Abdeckungen und seitliche Bekleidungen,
Friese, Abtreppungen, Verkofferungen, Pfeiler, Stiitzen, Unterziige und dergleichen
mit einer Breite < 1 m je Ansichtsfléche,

Trenn- und Schutzschichten, Schutzbeldge, Folien, Bahnen, Dampfbremsen und
dergleichen mit einer Breite < 1 m,

luftdichte Anschliisse an Bauteile,

Zuschnitte von Bekleidungen, Dammplatten und Bodenelementen, z. B. gerade,
schrédg, gebogen, andersartig geformt,

Fensterbénke, Fenster- und Tirumrahmungen und dergleichen,
Schattenfugen, Nuten und dergleichen,

Aussparungen mit einer Lénge > 2 m und einer Breite < 0,5 m, z. B. Offnungen fiir
Lichtbdnder, Oberlichtbédnder, Liiftungsausldsse, Kabelkanéle, Flihrungsschienen,
Einbauteile,

Unterkonstruktionen,  Verstédrkungen, Aussteifungen, Auswechselungen und
Uberbriickungen mit einer Ldnge > 2 m fiir Auf- und Einbauteile, z. B. fiir Tliren,
Oberlichter, Trag- und Fiihrungsschienen, Beleuchtungsbénder, Revisions-
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